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15 ans. Dans la vie d’un geek, c’est long. Mais quand 
on lui promet une suite a Duke Nukem, il sait etre 
patient. Le « gros lourd decoiore » qu'on avait adore 
a la fin des annees 90 nous manquait, d’une 
certaine fagon. Surtout sa poesie: « II est temps de 
hotter des culs et de macher du chewing gum mais 
je n’ai plus de gum », Duke Nukem, plus qu’un jeu, 
c’est une epoque, un esprit. 



Alors oui Duke Nukem Forever renoue avec cet 
esprit : macho, vulgaire, violent., c'est assume 
et c'est bien. Le politiquement correct se prend 
un bon RPG dans la tete temps d'une petite 
bastort amicale et ga fait du bien. 

Mais mince. On esten 2011. Et la realisation 
a frarchement du plomb dans I'aile. Les 
graphismes sont plus que moyens, le gemeptay 
imprecis et souvert basique. Et ga c'est nul. 
Tout comme de sortir un Jeu si attendu pendant 
un bouclage d'ailleurs.... Rien de tel pour 
se mettre inutilement en retard. Si certains 
titres le meritent, la on s'attire les foudres 
du chef pour rien. Chef dont les mSthodes 
de management des ressources humaines 
s'lnspirent allegrement du dit gros blond, tant 
dans le vocabulaire que le coup de pied aux 
fesses. Le prix a payer pourfaire le meilleur 
mag qu'il dlt ! C'est encore plus rageant 


Courrier des lecteurs : 
Email : lecteuis@techage.fr 

Aboiwiements : 

Axiome /Uionnemmt Piesse 
PC Update 

LEngaivin 06390 COAflAZE 

Pour tout renseignement 

sur les abos : 06 26 64 23 29 

aboSaxiomegiMjp.bIz 


Adminlsbateur iHigat et Imprimeut : 

DIrecteur de la puMIcadon : {fli ^ Giaphiques, 

Christian Maitaix imprimd en Italie sur papier 

ROC del^ : Thomas Olivaux 100* recycle 

Chef de rubrique : Benjamin Bouix Conceptkm gtaphh^ : Daid Benamou 
Redacteurs : Tridam ; Pierre Caillautt Maquettiste : Cyril «bo 

Publiclte : 

Agence de piesse MPM Editions Hsgis COM'CONSULT 

ROC : Jeremy Panzetta Std;»ianie Chauvin 

Redacteur : ManuS Da Costa techageScomconsulLtr 


PC Update estedite par 
Tech.Age SA au capital de 78300 € 
63, route cTAtion, L-lldOlmembouig 



I peritBtre : ( 


• legat :t 


nestle 2011 




PC UPDATE 54 Juillet/Aout 2011 

SOMMAIRE 



News 

6 Le mellleur du hardware 

12 Cas pratiques 

Dossier 

20 Maxicooling, 

5 configs decolffantos 
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Au cceur des performances de nos 
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Qualite, Vitesse, co jt a la page, on peut d6sormals d6chrffrer 
le vtai dufeux grace a de vraies normes. Et pourtart, lajjngle 
des tnodeles est vite decourageante. Jet d'encre oj laser ? 
Nombre de cartouches 7 USB ou Wi-Fi ? de scanners ? 
Toutes les olds sort dans ce dossier. 
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120 CPL 500 Mbps, le WI-FI battu I 

Si les ondes du Wi-Fi empruntert la vole des airs, le CPL 
prdfare s'appuyer sur les lignes electriques existantes. 

Avec des debits praterdantaujourd'hui a 500 Mbps, cette 
teohnologie semble plus intdressante que le Wi-Fi en 
termes de performances et d'usages. Le test de cinq kits 
500 Mbps va nous dire quelle est la meilleure solution 
selon les situations. 

126 3 claviers programmables pour gamers 

Gigabyte lance son premier clavier pour joueurs avec 
I'Aivia K8100, Razer atend, quant a lui, sa gamme avec 
les Anansi et BlackWidow Ultimate. Trois mod&les bien 
diffdrents, dont un a interrupteurs meoaniques, qui 
semblent avoir des arguments pout dStroner enfin les 
rfefarences de Logitech. 

132 HIghPoInt RocketHybrId 1220, 

SSD caching pour tous 

Apparu avec le chipset Intel Z68, le SSD caching promet 
de cumuler les performances des SSD et la capacita 
des disques durs. NighPoint tente de ganaraliser cette 
teohnologie grace a sa nouvelle RocketHybrid 1220, une a 
carte a 50 € compatible avec tous les ordinateurs. Faut-ll 
se ruer dessus 7 


134 Fk'actal Design Deflne Mini 

Apres un Core 3000 au prix aliaohant, Fractal Design 
lance une nouvelle declinaison de sa gamme Define, 
cette fois destinSe aux cartes mSres microATX. Le Define 
Mini semble iddai pour monter un systame silencieux 
et compact, tout en laissant de bonnes possibilrtes 
d'intagration. 
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pas suffisants pour sorUr les 
ventilateurs. 
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Wbidows 
Home Server 2011 

Des solutions de stockage 
pour partager vos mSdlas vers 
tous les appareils (taidphone, 
tablette, TV...). 


CLSkill RipfawsX 

8 Go a moins de 80 €, est-ce 
le bon moment pour upgrader 7 



120 Hencbiet Powerkie 
AV 500 Mbps 

Des pointesjusqu'a 26 Mo/s, 
des debits qui enterrent 
le Wi-Fi, 
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Macros sous le pouce, 
retroeclairage et pilots aux 
petits oignons I 
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AMD ; DES CHIPSETS POUR PATIENTER 


AMD a dj mal. MalgrS la sortie rSoente des 
paces d'ertree de gamme Liano, dont les pre- 
miers tests re mortrert aucure rgvoluSon (les 
performances d'an Athlon II X4 avec an I6P en 
prime), le processear qui noas Intdresse vrai- 
ment n'est toujoars pas lA. Zambezi, nom de 
code du premier CPU gdrdration Bulldozer qai 
va remplaoer les Phenom II, aarait da 6tre prd- 
sentd aa public fin mai. Finalement, de report 
en report, celafci devrait etre prdsente courant 
aout seulemert ! Des Infos ont tout de meme 
filtrg, officielles ou non. Tout d'abord, le nom. 
Rri les Phenom, adieu Athlon, AMD fait renaHre 
le mythique sigle FX ! II y a quelques annAes, 
les Athlon 64 FX etalent les puces les plus 
haut de gamme de la marque, concurrentes 
des Pentium Extreme Edition d'lntel. 11 sera 
compISld par an nombre dans les sSries 4000, 
6000 et 8000, suhrant le nombre de cores. 
Sent dSja connus les FX4110, 6110 et 8110, 
respectivemert un quad, un hexa etur octocore 
de 3,6 GHz avec ur Turbo Mode ameliore qai 
atteirt 4 GHz et ur TIP de 95 W. Tout er haut 


de la gamme, est prdva le 8130, une variante 
a 3,8 GHz, Turbo max de 4,2 GHz pour un TDP 
accra A 110 W. La marque a beau marqaer f A- 
remert ■ MferfdS first Score processor ■, II faut 
le prendre avec des pincettes. Une premiere 
analyse de I'architecture laisse entrevoir des 
processeurs dual, tri et quad -module-, chaque 
module ayant deux unItAs distinctes pour le 
calcul des enUers. mais se partageant la FPU 
el le cache L2. C'est certainement mieux que 
I'HyperThreading d'lntel, et probablement blen 
adaptAs auxbesolns (parexemple.la FPU Inter- 
vlent dans molns de 50 % des calcals), mals 
parlerdevAritable octocore est un peu exagArA. 
En attendant quelques amAliorations de der- 
nlAre minute et qa'Ils solent enfin disponibles, 
en test et A la vente, la plateforme qai les 
accaellle est dAJa prete ! AMD a done dAvoilA 
offciellement les noaveaux chipsets de la sArie 
900, assez logiquement baptisAs 970, 990X 
et 990FX acoompagnAs d'un chipset SB950. 
Tous supportent les processeurs AM3 (actaels 
Athlon II et Phenom II), ainsi que les futars 


AM3-I- (FX), le PChExpress 2.0, quatorze ports 
USB 2.0 et six ports SATA 6 Gb/s. Quelles 
nouveautes par rapport aux 800 ? Aucune, 
semble-t-il, si ce n'est la compabblllte AM3-I-. II 
y a nAanmoins une diffArence, d'ordre logioiel : 
la compatibllitA SU, nVidia ayant enlin acceptA 
que ses cartes graphlques palssent prendre ide 
chez les rouges. Entre les 970, 990X et 990FX, 
seale la gestion des lignes PCI-Express consa- 
crAes aux cartes graphiques change. Le petit 
970 seoontente d’un portl6x, le 990Xn'a que 
seize lignes lai aassi, mais elles peuvent etre 
scindAes en 2x8x pourdu SU ou du CrossFire, 
le 990FX ayant pour sa parttrente-deax lignes, 
2 X 16x ou 4 x 8x. Point d'USB 3.0, dommage ! 

Toutes les marques profrtent de ces noaveaux 
chipsets pour renouveler tears gammes, les pre- 
miers modAles arrivant dAjA dans le commerce. 
Quel intAret ? Aucun, si ce n'est de combler 
partlellement I'lmpatience des fans d'AMD qai 
possedent dAjA un Phenom II et sent certains 
d'upgraderau FX A la rentrAe.LarAtrocompatibi- 
lltA avec les CPU AM3 pemnet dAJA de se servir 
des cartes en vente, mais si voas changez pour 
passer en SU, II faudra attendre les prochalns 
drivers nVidia ! 








NEWS 


KINECTARRIVESURPC 

Microsoft a profile de I'ES 2011 pojr annoncer son SDK Kinect pour 
PC. Les editeurs dejeux, les cdercheurs mals aussi tojs les deve- 
loppeurs e I’imagination fertile auront, enfin, acces officiellement 
aux principales fonctions du systeme, comme la modeilsation d'un 
corps en sguelette, I'API audio (avec la reconnaissance vocale) et la 
camera de profondeur de champ. Lesjeux sur PC desktop vont done 
eux aussi pouvolr nous faire suer (pour de vrai) et grace S Microsoft, 
le geek va enfin retrouver la ligne. 

Mals la communaute geek n'a pas attendu le SDK officlel pour 
s'amuser avec Kinect. Nous passerons outre les jeux pomos que 
certains editeurs ont tente de sortir. Kinect, ce sont aussi des 
dizaines de hacks trds reussis que vous pourrez retrouver sur des 
sites comme kinecthacks.net. Sauter pour ecraser les champignons 
de Super Mario, e'est gentil, mals ce n'est rien S cote de tous les 
projets de rdalite augmentee (se transformer en homme invisible, 
repeindre son chien avec de la lumidre), de I'interface PC S la Mino- 
rity Report, ou de la carte 3D ■■ tactile - de Moscou en 2 x 2 m. Et 
en version encore plus sdrieuse, Kinect sert deJS a des medecins 
pour modeiiser I'interieur du corps qu'ils opdrent a distance. Bref, 
Kinect sur PC, e'est un peu un putts sans fond pour ddveloppeurs 
imaginatifs, Tant mieux ! 


GCN, LA FUTURE 
ARCHITECTURE GPU D’AMD 

Toujours pour permettre aux ddveloppeurs de se preparer, AMD prdsente 
Graphics Core Next, sa future architecture GPU ! Attention, 11 n'est pas 
question de preciser le nombre d’unitds hi les frequences de ce GPU, mals 
uniquement ses evolutions architecturales. 

La p^us importante conceme le coeurdes unites decalcul qui vont abandonner 
le modele actuel, que nous ddcrivons gSngralement en tant que vec4 (Radeon 
HD 69(X)) ou vec5 (toutes les autres Radeon) au profit d’un modele scalaire, 
proche de oelui des GeForce. D'une maniSre simplifiee, au lieu d'executer une 
longue instruction vec4 sur 16 Slements par cycle, chaque bloc d'execution 
base sur GCN, nomnte Compute Unit, execute 4 instructions scalaires sur 4 
groupes difidrents de 16 elements. La puissance de calcul par bloc fondamen- 
tal n'evolue pas (64 operations dans les 2 cas), mais le rendement devrait pro- 
gresses fortement dans le cas du GPU computing qui a plus de mala exploiter 
efficacement les longues instructions vec4. AMD se debarrasse, par ailleurs, 
d'un niveau de complexte du compilateur qui etait charge de rassembler les 
instoictlons independantes pour remplir ces unites vectorielles. 

AMD ne s'est, blen entendu, pas arrete la et Introduit avec GCN de nouveaux 
processeurs de commande optimises pour le muititache, un support du C-f-i-, 
le support d'un espace memoire x86 unifle et une nouvelle structure de 
caches generallste. Au niveau graphique, les nouveaux processeurs de com- 


INTEL LANCE DE NOUVEAUX CPU 
SANDY BRIDGE 

Intel lance sans la moindre communication trois nouveaux processeurs au 
socket 1155. Le Core 13 2105 est identique a I'iS 2100, soit un dual core 
avec HyperThreading cadence a 3,1 GHz, mais embarque un HD3000 en 
lieu et place du HD2000. Depuls le temps que nous regrettions I'exolusi- 
vlte de cet IGP (deux fois plus puissant que le HD2000) aux seuls Core 15 
2500K et 17 2600K, le mal est enfin rSpare, le nouveau venu devrait se 
trouver a seulement quelques euros de plus que son petit frdre. 

Meme sentence pour ri5 2405S, mais il s’agit cette fois d'un clone 
de I’i5 2400S (quad core 2,5 GHz mais avec un TDP rddult a 65 W). 
Enfin, ri5 2310 est identique a i'i5 2300, IGP compris, mais on passe 
de 2,8 a 2,9 GHz. 

Trois CPU volent aussi le jour dans le catalogue mobile, tout particuliare- 
ment la oategorie ultramobile dont le TOP est infSrieur a 17 W (oontre 35 W 
pour les autres). 11 s'agit de processeurs dual core, aquipds d'un HD3000 
comme tous les CPU mobiles, mais les frequences de cet IGP peuvent 
atteindre 1 200 MHz en Turbo Mode centre 900 a 1 000 MHz sur les CPU 
prScadents. Les Core 15 2557M (1,7 GHz, 2,7 GHz en Turbo Mode), 17 
2637M (1,7 GHz, 2,5 GHz en Turbo Mode) et 17 2677M (1,8 GHz, 2,9 GHz 
en Turbo Mode) viennent done compISter la gamme. 



mande facilltent la paiatelisation du traitement de la gdomatrie, ce qui laisse 
envisager des performances en tessellation en nette hausse. 

Si les Radeon HD 7000 devraient globalement reprendre I'architecture 
vec4 des Radeon HD 6900, nous devrions retrouver une situafion similaire 
a la situation actuelle avec, par example, une Radeon HD 7900 bas€e 
sur GCN. AMD espdre pouvolr lancer celle-ci avant la fin de I'annde, mais 
depend en grande partie de la disponlbilit6 du proedde de fabrication en 
28 nm. Pour rappel, nVidia n'est pas en reste et prepare dgalement un 
nouveau GPU en 28 nm, connu sous le nom de code Kepler. Oe quoi nous 
proposer une fois de plus une fin d'annde agitde 7 
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■ Processeur Sempron 2200+ 

■ 256 Mo RAM DDR. 
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■ BP incluse 8 Mbps garantie (SLA). 

■ Reboot 2417/365. 

- Evolutivite gratuite. 

• Aucun engagement de duree. 





LLANO ET LES AMD SERIEA DEBARQUENT 


AprSs plusieurs retards, I'APU phare, symbole 
du ptx)jet Rjsion, arrive erf n dans le commerce. 
Sous le rom de code Llano, se cache un compo- 
sanlqul combine un Athlon II X4, un north bridge 
avec controleur mdmoire double canal et 24 
lignes PCLExpress, airsl qu'un GPU identique 
sur le plan des unites forctlonrtelles au GPU 
Redwood des Radeon HD 5570 (400 • cores •). 

Tout cecj nous dome une puce de pas molns 
de 1,45 milliard de transistors, assembles 
avec une density tres dlevde, ce qui lul donne 
une surface tr6s proche de celle de Sandy 
Bridge, qui se corterte pourtant de 995 
millions de transistors. Cette complexity 
expllque le retard de Llano, d'autant plus qu'll 
introduit un nouveau precede de fabheation : 
le 32 nm HKMG SOI de GlobalFoundries. Alors 
que tous les GPU precedents etaient corpus 
sur un precede de fabrication drt • bulk >, 
I'utillsatlon du SOI est Ici une premiere. Ce 
precede qui consiste e Isoler les couches 
de substrats de silicium permet de reduire 
la consommatlon e puissance equlvalente et 
reduit le risque de ■ verroulllage • des transis- 
tors (dans le meilleur des cas, ce phenomSne 
necessrte un cycle d'alimentation pour etre 


corrige et greve done les performances]. Son 
utilisation explique que I'integration du CPU 
Redwood ait pris du temps et demande de 
tres nombreuses adaptations, a tel point 
qu'AMD estime logique de lul donner un autre 

AMD a du travailler I’aspect consommatlon 
avec une utilisation agressive du power gating 
qui permet, par example, d'eteindre comple- 
tement un core CPU inutilise. Un mode Turbo 
a egalement ete mis en place sur certains 
modeies pour permettre aux cores CPU (pas 
GPU) de monter en frequence, si la consom- 
mation estimee se situe en dessous de I'en- 
veloppe thermique. Si AMD revient sur Intel 
sur ces points, les performances CPU ne sont 
que legerementen progres par rapport a I Ath- 
lon II X4, soit largement Inferieures A celles 
de Sandy Bridge. C'est son GPU, en gene- 
ral, deux fois plus performant et compatible 
DirectX 11, qui permet de feire la difference. 

Dans un premier temps, deux modeies desktop 
sont lances et nous vous en proposerons un 
test dans le prochain numero de Hardware 
Ma0z/ne : les AMD A-3850 et A3650. Avec 


un TDP de 100 W, lls fonotionnent respeotive- 
ment 3 2,9 et 2,6 GHz, sans fonotion Turbo, 
qui ne sera explortee que pour compenser la 
frequence de base relalivement plus feible des 
fjturs modeies 65 W. tis attaqueront les Sandy 
Bridge en Core 13 avec des tanfs plut6t agres- 
sifs de 129 et del09€. 

AMD a en fart decide de se ooncentrer sur les 
versions mc*lles de Llano, etant donne qu'eiles 
peuvent alors viser autant le milieu de gamme 
que I’entree de gamme. Ce sont done ici sept 
nouvelles references qui font leur apparition 
avec des TDP de 45 et 35 W et des frequences 
de 1,4 S 1,9 GHz (de 2,3 H 2,6 GHz en mode 
Turbo). Si ellespermettentaAMDd'enfin propo- 
ser des composants mobiles interessants, en 
dehors du bas de gamme occupy par Brazos, 
II est domm^e qu'aucune version ■ ULV • ne 
sort disponible. Ce sont ces CPU Intel, avec 
TDP de 17 W, qui permettent la mise au point 
de designs ultraf ns tels que celui des MacBook 
Ar, un marche dont reste malheureusement 
exclu AMD. En attendant le futur die Llano dual 
core ? Une version simplifiee de Llano devrait 
artiver d'icl peu avec 2 cores CPU etseulement 
240 . cores - GPU. 


TRINITY ; CORES BULLDOZER 
ETGPU BOOSTE 

AMD nous en apprend un peUt peu plus sur le successeur de Llano : 
Trinity. Cette APU embarquera 2 ou 4 cores Bulldozer, ainsi qu'un 
nouveau GPU. C'est ce dernier qui est vise par les nouvelles informa- 
tions. AMDannoncealnsI une puissance decalcul en hausse de 50%, 
ainsi qu'une architecture derivee de celle des Radeon HD 6900. En 
effet, alors que I'ancienne generation (H05000) emplole des entites 
capables de traiter cinq instructions en simultane dont une complexe, 
la nouvelle n'en tralte plus que quatre simples. Une architecture qui 
est passee de vec5 a vec4 de maniere A augmenter la puissance de 
calcul par unite de surface, solt une evolution tres interessante pour 
un composant qui Integra CPU et GPU sur un meme die. 

Alors que Llano se contente de 80 unites de calcul vec5. nous pous- 
sons supposer, d'apres ces declarations, que Trinity disposers de 128 
unites de calcul vec4. soit 512 • cores ■, probablement aides par une 
augmentation de la frequence GPU, 

Etant donne que le GPU evoluera chaque annee dans les APU, la ver- 
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sion 2013 devrait etre basee sur GCN et etre le point de depart d'une 
nouvelle ere pour le GPU computing. Notez, enfin, 8 ce sujet, qu'AMD 
parle d'une puissance de calcul de 20 Tflops pour ses APU de 2020, 
ce qui correspond A deux Radeon HD 6990, soit A quatre GPU haut 
de gamme actuels ! 
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DEJOLIS BOTTIERS 
POUR LA FIN DE L’ANNEE 


Le bortier le plus attendu S la rddacUor n'est ni cher, ni tres grand, n 
11 marque jn toumant pour son corstruoteur. AprSs queiques errements, 
Artec semble bien dScidfi t reconquSrir le marchfi et le P280 en est 
sjperbe illustration. Neuf slots d'extension (compatibles XL-ATX), IntSrieur 
roir, equlpe de trols TrueQuiet 120 mm, d'USB 3.0 en fapade avec header 
interne, de six emplacements 3,5' et deux 2,5’, d'ur cable management 
qui semble blen pense et d'une porte pour dlsslmuler la^qade, le tout p 
seulement une centaine d'euros ! Mieux qu’un P183 et molns cher, c 
demander de plus ? 

Corsair continue de dbployer sa gamme vers le bas et on ddcouvre d< 

les 400R et BOOR, de la s6rie Cattiide. Disponibles tres 
rapidement, 11 s'aglt de deux boitiers d'apparence 
tres sobres (trop 7) et dont le chassis est 
on ne peut plus basique, mais toutefois 
^ plutot bien rgalisS. Cable management 

et passe-cables en caoutchouc, six bales 
3,5', ventilation consaquenteetmeme un 
8‘ slot PCI pour pouvoir Installer un quad 
SLI. Des oonourrents directs des Define 
R3, 690 I! Advanced ou DragonLord K59, 
puisque vendus a un prix simllaire, entre 
80 et 100 €. Dans le meme genre, nous 
^ I attendons aussi le Cougar Evolution, un 

I doux melange entre un boiUer Cooler Mas- 

I teretun Corsair en milieu de gamme, mais 

I nous n'avonstoujours pas la moindre Id6e 

I de sa commercialisation, ni de son prix. 



Plus haul de gamme, Lien Li a divers concepts dans ses cartons, 
notamment des bottlers atypiques, plutot compacts, mais capables 
d'abriter des configurations trbs puissantes, par exemple une EVGA 
SR2, six HOD 3,5” et une multitude de cartes graphiques. Pour oe 
faire, les cages pour les disques durs sont supprimees et les disques 
viennent se fixer le long de la parol laterale. En outre, un compartl- 
ment trfes dtroit au-dessus de la carte m6re accueille I'alimentation 
et deux bales 5,26”. Dans la meme veine, SilverStone a montrd un 
Temjin TH12 dit ■ Super Computer •. II ne compte, en effet, pas moins 
de 19 slots d'extension PCI, permettant de faire tourner six cartes 
graphiques double slot, sans qu'elles soient collies les unes aux 
autres. Encore faut-il avoir une carte mSre compatible ou assez de 
risers PCI-Express, mais surtout les moyens de s'offrir une telle bete. 
Enfin, Cooler Master ne chome pas, deux nouveaux bottlers verront le 
jour d'ici les fetes de fin d'annee, notamment le monumental Cosmos 
2 dont le secret semble bien gard4. 
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L'Asus Mars 2 a ete aper^ue 
ce mois-cl,iinedoubfe GTX580 
(tant au niveau du GPU que des 
fr6querces) triple slot 
et ne nricessitent pas moins 
de trois PCI-E 8 pins. 
Prixd'appel : 1 000€ 1 


PowerColof s'attelle aux cartes 
AMD en proposantune HD6970 
X2, assez peu Interessante a priori 
puisqu’identique a la HD6990, mais 
aussi uneH06870X2gui. si elle 
est vendue en France, devrait se 
trouver a un tarif assez doux (autour 
de 370 €), faisantainsi de I'ombre 
a la HD6970, moins performante. 


Lors du Computex, ADATA 
prrisentait les premier modules 
8 Go du marchl Hors de prix 
(autour de 500 € le kit 16 Go), 
ce sera toutefois la seule solution 
pour utiliser la capacite maximale 
de memoire avec les processeurs 
Sandy Bridge, soit 32 Go ! La firme 
espere toutefois que le prix balssera 
dans les six mois a venir, en faisant 
alors une solution envisageable. 


Le Japonais Eizo vient d’annoncer 
le DuraVislon FDH3601, 
le premier moniteur 4K2K. 

O'une definition de 4 096 x 
2 160 pixels, la dalle 36,4" offre 
un contraste de 1000 :1 et une 
lumlnosite de 800 cd/m’, pour 
un temps de rSponse de 8 ms. 

Ne vous emballez pas trop vlte, 
le prix du bijou devrait vous 
refroldir : 2,8 millions de yens 
pour le Japon, oil I! sera vendu 
en septembre... pa fait quand 
mime presque 25 000 euros. 

Le prixde I’exception. 


SSD ; EN AHENDANT SANDFORCE 

En attendant la disponibiliti des SSD equipes des controleurs 
SF-2281, nous avons eu quelques precisions conoernant I'lnferno 
SE de Patriot, qui n'est qu'une version equipde de MLC 25 nm de 
I'lnferno, a I'instar des G. Skill Pboenix Evo ou Corsair Force A. 

Comme les autres marques, Mach Xtreme Technology a aussi 
officialise son DS-Turbo, dquipi du fameux SF-2281 et qui viendra 
done remplacer le DS premier du nom. En outre, la firme presente 
aussi le Starter-Turbo. En toute logique, celul-ci utilise un contro- 
leur JMIcron. comme le Starter, mais II est Id capable de debits 
de 350 Mo/s (en SATA 6 Gb/s). Enfin, pour concurrencer les Intel 
310 Series au format mSATA, MX-Tech propose les MSF. Avec un 
contrileur SF-1222, bien plus rapide que celul embarqud sur le 
SSD Intel et descapacitesde 25, 60 et 120 Go, ce devrait etre une 
alternative bien plus attrayante pour les perlphirlques mobiles, 
tels que les tablettes ou les ultraportables. 

Chez OCZ, le lancement des Vertex 3, Agility 3 et Solid 3 ayant diJA eu 
lieu, on se concentrait sur le RevoDrive Hybrid, entre autres systemes 
PCI-Express, lei, II s'agit d'un RAIDO de controleurs SandForce2200, 

60 Go de mimoire Flash et un slot pour HDD 2,5'. De quoi mixer 
capacite et rapidite, tout comme ce que proposent Intel avec son Z68 
et HighPoint avec son RoohetHybrid 1220 (en test dans oe numiro). 

Aux dires d'OCZ, cette solution atteindrait plus de 500 Mo/s et 30k lOPS en Soriture aliatoire 4K, Cela n'est 
guSre itonnant si Ton teste la partie SSD. Mais il sera plus interessant de voir comment se oomporte une telle 
solution et si OCZ gere mieux la repartition des donnees entre SSD et HDD que ses concurrents. 




LE X79 SE MONTRE ! 




tous ies chipsets depuis des annAes se contentent 
de six ports. Aussi, les cartes exposees comptalent 
toutes dix a douze ports Internes, les autres etant 
depones sur le panneau arriere en tant qu'eSATA. 
Toujours pas d'USB 3.0, mais on pourra compter 
sur quarante lignes PCI-Express 3.0 pour gerer les 
cartes graphlques et tout un tas de perlphArlques ! 
Enfin, le nouveau socket 2011 (si si, on a compte 
I). II est de ce fait encore plus large que le 1366 et 
necessite deux leviers pour maintenir le capot ferme. 
Pourquoi deux 7 Parce qu'un seui n'aurait pas suffi A 
repanir la pression unifomnement sur toute la surface 
du socket, pouvant mener A des dommages IrrAver- 
sibles ou des dysfonctlonnements. 
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WINDOWS 8 
SE DEVOILE UN PEU 

Sans rival sur las OS desktop, Microsoft souffre dans les versions mobiles. 
Ce qjl pousse MicrosoftadSvoiler, trfes en a/ance, on pan de Windows 8. 
Gros changements en vue : 8 sera ports sur ARM et dots d'ur noyau unique 
sjpportant A la fois les PC desktop et les apfiarells motHies. Et ce n'est 
pas tout ! La percee des architectures ARM, I'envolee d' Android et I'inca- 
pacrte des architectures *86 legSres a porter eoreotement Windows 7... 
la menace est ciaire. Intel cafouillant allegrement ses Atom, 11 est logique 
que Windows s'ouvre a d'autres architectures, !a fidSIrtS est un mot vide de 
sens dans I'Industrie, seui le pragmatisme compte. 

11 est prSvtj des versions supportant les SoC nVidia, Qualcomm et Texas 
Instruments. Attention, 11 ne s'agit en rien d'une premISie pour Microsoft, 
contrairementacequ'affirmentun peu vite certains. Windows CE, unique- 
ment utilise pour des applications verticales en entreprises, et sur lequel 
est basd Windows Phone T.exfSoite les architectures ARM depuis2002. 
Mais la grosse nouveautS de Windows 8 sera son support multiplateforme 
: des tablettes, au* PC desktop de gamer, I'OS sera sur la m&ne base. On 
se demande ce que Windows Phone va devenir sur cette base. Peut-etre 
equiper les smartphones pas assez puissants pour faire tourner W8 7 

Le meme OS sur tablettes et sur PC desktop 

Et la rupture a dtd annoncee on ne peut plus clairement. La pre- 
mifere demo en vidSo du proohain OS mettait en scene une interface 
tablette inspiree de Metro Ul, qui a beaucoup de fans a la redaction 
et que I'on verra avec plalsir sur nos dcrans PC (celle de I'acluel 
Windows Phone 7) ; defilement trfes fluide, recours aux ■ tulles • 
(les zones rectangulalres dedides A cheque application) et barre 
des menus latdrale escamotable. Pour cette mouture, Microsoft a 
developpd une fonolion ■ Snap » reposant a plein sur le multitache : 
on pourre exdcuter en simultane plusleurs applications et en afticher 
deux en meme temps a I'ecran. Une video sur 4/5 d’gcran et une 
colonne de flux RSS pour completer, par exemple. Et pour faire ddfiler 
les processus actifs, rien de plus simple : un geste du doigt suffira d 
faire passer les applications en fonctionnement dans la plus grande 
fenetre. comme si on les feuilletait. C'est joli et la ddmonstrafion en 
video semble efficaoe. 

Et a tout moment, cette interface tactile est escamotable pour faire 
apparaftre un environnement Windows conventionnel permettant de 
lancer des applications classiques. Cerise sur le gateau, la chose 
fonotionne de la meme faqon sur PC et sur tablettes. Reste 3 savoir 



quelle sera la politique de Microsoft en matiere d'Integration des 
applications : chaque app disposera-telle d'une dedlnaison x86, 
ARM-nVidia, ARM-Tl et ARM Qualcomm ? La suite Office sera-t-elle 
portee telle quelle sur ARM ? Les questions restent nombreuses. 
Cote applications toujours, Windows 8 acceptera deux ^es de 
programmations : des applications dPveloppees en JavaScript et en 
HTML 5 (et qui tourneront a priori sous Explorer 10, lui-meme base 
sur Sllverlight). On devine les apps plus orlentees appareils mobiles, 
mals on les voit aussi parfaltes en widgets de bureau. Cette mixite 
laisse entrevoir tout un univers de possibilites. Par centre, cote 
developpeurs, cette annonce fait grincer des dents. Depuis 20 ans, 
lls avaient du s'accommoder de multiples changements et avaient 
trouve une sorte de stabilite avec .Net et Sllverlight. Repartir ft zero 
sur des bases « fragiles comme HTML 5 ■ ne leur plait vraiment pas. 

Le plein (je nouveautes 

Ce sont le les grandes nouveautes sur lesquelles Microsoft a for- 
tement insiste lors de la premiere presentation de I'OS. Mais ce 
ne sont pas les seules. Le futur OS gerera en natif USB 3 et Blue- 
tooth 3. II fera epiement une meilleure utilisation des webcams et 
on parle dejS de systemes de reconnaissance faciale pour authen- 
tifier un utlllsateur, t la place du couple login-mot de passe. De 
meme, Windows 8 devrait (enfin) tenir les promesses de ddmarrage 
rapide, puisque I'OS est prdvu pour demarrer plus vite et sortir d'un 
etat de vellle S3 en moins d'une seconde, peut-etre d'ailleurs en 
remplaqant I'extinction compiSte par une mise en veille (8 confirmer, 
mais sonnant plausible). 
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CAS PRATIQUES 

En nous envoyantune question technique par mail (lecteurs@techage.fr), 
vous pouvez gagner un SSD Force 60, un kit memoire CorsairVengeance 
(au choix 3*2 Go ou 2*4 Go), une alimentation HX750W ou encore un 
boftier Graphite 600T noir ou bland La redaction choisira la question la 
plus pertinente etson auteur recevra son lot Notezque nous ne pourrons 
sans doute pas repondre de maniere individuelle a toutes les questions I 


[LIRELES BLURAY3D 

Banjour,j'almerais mefaire un ordinateur non dedie au multimedia mais un peu a 
jtout.Je m'explique. 

Je voudrais un ordinateur sur la base de lecture de Slu-Ray 3D sur un ecran. 

I J'aimerais mettre un autre ecran sans la 3D pour faire un dual screen. Ce sent de 
1 grands ecrans. Pour cela, j’aimerais bien avoir des cartes mere et graphique. Pour 
le boftier, J’aime bien le Graphite 600T {noir comme blare). Mon gros souci est de 
savoir quelie carte graphique est la plus adaptee (une AMD ou nVidia), ayant plutdt 
eu du nVidia sur mes ordinateurs et que nVidia a longtemps ete sur le monde de 
la 3D.AIors,j'ai regarde le n° 52, vous montrez plusleurs configurations. Au niveau 
son, je pourrais garder des enceintes Z5500 de Logitech etXonar d2x. Et pour le 
refroidissement, etant donne que ga peut m'arriver de deplacer I’ordinateur, est-ce 
qu'il vaut mieuxqueje garde des ventilateurs couples a un rheobus ou que je mette 
I un watercooling (novice dans ce domaine) ou un autre refroidissement. Je pense a 
cela car le bortier permet de mettre plein de ventilateurs dans I'ordinateur (en ne 
produisant pas non plus trap de decibels). 

Niveau sous,je voudrais mettre de 1 000 a 2 000 €. Done votre configuration 
I • Workstation 12 cores » est trop elevee pour ce que je vais en faire. 


GAGNEZAU CHOIX 
SSD 60 Go 
OU 8 Go DE RAM 
OU UNE ALIM 750W 
OU UN BOITIER GRAPHITE ! 



La lecture de Blu-Ray, en relief ou non, est 
asset simple, mais la configuration peut etre 
complete a cause d une multitude de normes 
et de standards qui evoluent vite. Mais la 
puissance requise est deja disponibie depuis 
longtemps deja. Si vous regardez chez nVidia, 
les cartes grapHiques de generation GeForce 
8800 sont deja compatibies avec la lecture de 
ces films. Sur le principe, pa semble simple 
et il n'est pas ndeessaire de disposer de 
notre configuration 12 cores pour profiter du 
spectacle. 

Le principe 

Tout comme pour les Jeux video, la lecture 
de films en relief repose sur le principe de la 
sterdoscople. Une Image pour chaque oell... 
le cerveau faisant le reste. Logiquement, un 
Blu-Ray 3D envoie done deux flux d'image 
qu’il faut decoder, synchroniser el envoyer 
vers un affichage compatible. Le Bluflay 3D a 
ete annonce en ddeembre 2009 et utilise une 
extension du h.264, le MVC (Mu/tfvrew Video 
Coding). Le flux ainsi traite dispose de deux 
Images (une pour chaque oell), mais n'est que 
50 % plus volumineux que le flux BR 2D. De 


plus, le MVC garantit une retrocompatibilrtS 
avec les lecteurs BR standard, de sorte qu'un 
BR en relief pourra etre lu dans une platine 
(ou un lecteur] non labellisde ■ 3D *... mais 
en deux dimensions uniquement. Logique et 
pratique. 

De I’integre peut suffire 

Vous envisagiez un temps notre configuration 
12 cores. Rassurez-vous, vous n'aurez pas 
besoin d'en arriver la. Bien qu'dtant le format 
viddo le plus gourmand, le Blu-Ray 3D est 
parfaltement bien gdrd par les unitds de trai- 
tement video intdgrdes aux CPU Intel Sandy 
Bridge. Un Intel HD Graphics 2000 ou 3000 
integre a un Core i3 fera trds bien I'affeire. 
La lecture d'un • BR 3D ■ commercial sollicrte 
ainsi a peu prds 15 % de la puissance d'un 
15 2400S dote d'un Intel HD Graphics 2000. 
Si vous ddsactivez I'accdidration matdrielle, 
la charge monte d 50 %, ce qui est (solt dit 
en passant) une charge tout a fart acceptable 
dgalement. Et qui montre que la lecture sans 
acceleration matdrielle est largement possible. 
Les dditeurs des principaux logiclels de lecture 
BR (ArcSoft, InterVideo et CyberLinR) recom- 





Configuration minimale AMD 
vs nVidia... et HDMI 1.4 

Si vous vouliez juste lire des BR en relief avec 
votre PC, nous pourrions presque nous arreter 
la. Mais vous comptez utiliser votre machine 
pour a peu prds tout. II nous faut done envisa- 
ger des usages plus costauds, notamment le 
jeu. Et done inclure une carte graphique dans 
la configuration. Ce qui nous arrange puisque 
oe sera un excellent moyen de parler HDMI. 
Commenpons par les GPU compatibles avec 
I’accfiiaration hardware du codec h.264 MVC 
utlllsd pour les Blu-Ray 3D. Chez nVidia, les 
cartes depuis les GT240 sent compatibles. 
Vous trouverez la liste des GPU du Camaidon 
compeUbles avec la lecture de Blu-Ray 3D 
sur oette page Web : http://www.nvidia.com/ 
object/ 3d-visioivrequiremerts.html. 

Chez AMD, II faudra taper dans les cartes de 
derniSre gandration (Radeon HDGxxx) qui dis- 
posent de I'accaieration MVC et de la gestion 
du HDMI 1.4 requis pour la 3D. Le hie avec 
AMD, n'est pas tant la possibilita de dScom- 
presslon du MVC... que la difficuita a trouver 
les lunettes nacessaires. Le plus simple est 
d'utlllser les lunettes llvrSes avec sa taidvl- 
sion... s'il V en a. L'offre nVidia 


« De I'integre peut suffire » 


Les ecrans 

Le montage du PC en lui-meme est done assez 
simple. Bon nombre de matdrlels sachant 
decoder les flux MVC. Mais selon que I'on pos- 
sSde une carte graphique nVidia, un modaie de 
Chez AMD ou une Intel, le reste de la configu- 
ration change anormSment. Et le reste... e’est 
racran. Si vous avez une TV HD 3D livrSe avec 
ses paires de lunettes, pas de soucl. Mais 
pour les acrans PC, II existe des diffarences de 
tallle. Avec une carte graphique AMD ou Intel, 
comme II est encore tras difficile de trouver 
des lunettes compatibles, II faut solt un Scran 
a technologle passive (mais done resolution 
divisee par deux), sort un moniteur ■ unjversel • 
120 Hz HDMI 1.4 (et la, le 1.4 est indispetv 
sable) intSgrantun Smetteur IRetlivrS avec des 



« Que ce soit 
en 8x ou en 4x, 
votre framerate 
est inchange » 


POUR LA PHYSX, UN PCI-EXPRESS 4X OU 8X, 
C'ESTDUPAREILAUMEME! 

Bonjour, je vais bientot changer de materiel et men choix s’est arrete sur une 
plateforme Sandy Bridge avec un 15 2500k et une GTX560Ti. 

La grande question queje me pose eta laquelleje n’al trouve aucune reponse est 
la sulvante. 

Ma carte mere sera au format mIcroATX (border home made oblige) et de marque 
Asus en P67, mals je souhalterals releguer ma vlellle 8800GT en carte dedlee PhysX. 
Vaut-ll mleux prendre : 

- une P8P67-M et brancher la nouvelle carte en 16x et la 8800GT en 4x ; 

- une P8P67-M Pro et brancher la nouvelle carte en 8x et la 8800GT en 8x ? 
Laquelle des deux solutions est preferable pour les mellleures performances possible ? 
Et qu'en est-ll d'utillser une Radeon 6950 en carte principale avec une 8800GT 
pour la PhysX ? Est-ce possible ? 

Le recyclage de vieilles cartes graphiques en 
cartes PhysX est une pratique courante. Et 
il est vrai qu’il serait dommage de Jeter une 
carte forctlonnelle quard elle peut encore 
servir a quelque chose dans un PC recent. 

La 8800GT en est I'exemple type ; grand suc- 
ces en son temps, cette carte en a tout autant 
aujojrd'hui en accelerateur PhysX. 

Monter une carte sur un PCt-Express 4x ou 8x 
a-t-il une incidence sur les performances glo- 
bales 7 Reponse rapide : non, pas la moindre. 

La premiere carte PhysX, I'Asus PhysX PI 
embarquant une puce acceieratrice Ageia, est 
sortie en port PCI. A I'epoque, en Juin 2006, 
le concept etart un peu trop frais et la carte ne 
connut pas un succes commercial fulgurant. 

Puis nVidia int^ra la technologie directement 
a ses GPU. Plus besoin aujourd'hui d'une carte 
dediee pour que les effets physiques sclent 
calcules par autre chose que le CPU. 


Le port PCI-Express sur lequel on monte une 
carte dddiee a la PhysX a-WI un impact sur les 
performances enjeu 7 

8x OU 4x... du pareil au meme 

Les tests etfectues avec une GeForce 8800GT 
en carte PhysX monlrent que non. Que ce soit 
en 8x ou en 4x, votre framerate est inchangS. 
En I'occurrence, les tests ont faits sur le 
jeu le plus gourmand en calculs physiques, 
Batman Arkham Asylum. Sans carte dSdide 
a ces calculs, le framerate chute de 20 a 
30 % selon le GPU. Si on utilise une GTX295 
en carte graphique et une 8800GT pour les 
calculs physiques, on atteint les 90 FPS, en 
8x comme en 4x. L'impact est done nul et 
le port POI-Express cable en 4x a largement 
assez de bande psssante pour subvenir aux 
besoins du jeu. 



CAS PRATIQUES 



plus loin, en irstallant la carte sjr un port 
cable er lx. Dans ce cas, le framerate tombe 
un peu, 82 FPS. Mals c'est encore une borne 
douzaine de PS su<lessiis de ce que dome 
une GTX295 seule. Done meme moindre, le 
gain est la das un PCI-E*press lx. 

Privilegiez le 8x 

Dans votre cas, les deux cartes qui vous Intd- 
ressent seront done tonofionnelles dans le 
cas de figure avoqua. Mals notre prafarence 
irait tout de meme vers la P8P67-M Pro. Son 
port PCI-Express cable en Sx sera une valeur 
plus sure pour I'avenir si vous envisagez une 
upgrade, comme I'ajout d'une seconde carte 
graphlque non plus dadiae a la physique mals 
en CrossRre. 

De plus, la 88006T est une bonne carte a 
recycler, mals elle consomme. Et il serait tout 
aussi intaressant de revendre votre 8800GT 
pour investir dans une carte a oonsommation 
plus modeste, comme une GT430 ou une 
GT240. 

PhysX sur carte AMD 
principale, c'est possible 

Bien qu'otficlellement non supportae, I'uti- 
lisation d'une carte nVidia pour les calculs 
physiques en paraliaie a une carte graphlque 
AMD est tout a felt possible. Attention, d’une 
version a I'aulre des pllotes nVidia, il se peut 
que des limitations solent apportaes. Mals 
pa marche. 

II vous faut pour cela vos pllotes AMD, les 
pllotes nVidia et le mod PhysX 1.04tf que vous 
trouverez sur www.ngohq.oom. 

Installez d'abord la carte AMD et ses pllotes. 
Installez la carte nVidia et ses pllotes. Quand 
rinstallateur nVidia vous demands de reda- 
marrer. appliquez le patch 1.04ff PhysX et 
redamarrez. 

Une fois votre PC reboota, 6PUZ vous dira si 
la PhysX est activee ou non. Si oui, utilisez 
FluidMark pour le varlfier in situ. 

Attention, d'une version a I'autre des pllotes 
nVidia, il se peut que I'astuce ne fonctionne 
pas. Si c'atait le cas, essayez de revenir 
sur des versions connues pour fonctionner, 
comme les 258.96 par example. De meme, 
tous les GPU ne fonctionnent pas a tous 
les coups, comme le GF108 des GT430 par 
exemple, alors que les GFIOO et GF104 fonc- 
tionnent parfeitement. 


QUI POUR REMPLACER MA GTX260 ? 

Voilaje possede actuellement une GeForce GTX260 896M0 Club 3D montee sur 
une ASRock P55 Pro. 

Je souhaiterais remplacer celle-ci car dans les jeux recents, je ne peux pas monter 
en 1 680 x 1 050 avec tous les details a fond et un peu de filtrage. 

Que me conselllez-vous comme solution de remplacement dans un budget de 
200-250 € ? 

De plus, en attendant d’avoir les finances pour le remplacement de toute la 
plateforme CM+CPU+RAM,Je souhaiterais savoirquelles sent les valeurs d’OC 
atteignaPles avec un Core 15-750 refroidi par un Noctua NH-U12PSE2 et quelles 
valeurs, a part le BCLK, sont a modifier dans le BIOS. 



Overclocking 15-750 


Dans VOS gammas de phx, plusleurs cartes 
graphlques peuvent vous permettre de pous- 
ser les paramfetres, en restant parfaltemert 
fluide. SI vous souhaitez tester chez nVidia, 
la GTX560 Ti sera, pour un prix compris entre 
200 et 220 €, une tres belle upgrade. Une 
GTX460 est 15 a 20 % plus rapide que votre 
GTX260. Une GTX560 Ti est elle-meme au 
bas mot 20 % plus rapide que la GTX460. 
L’upgrade vous permettra facllement de pous- 
ser les paramStres. Comptez un peu plus 
de 70 FPS sur Satt/effero Bad Company 2 en 
1 680 X 1 050 avec un filtrage AA 8x et encore 
plus de 60, avec en prime un filtrage anlso- 
tropique A 16x. Dans les memes conditions, 
comptez encore sur une quarantalne de FPS 
a Metro 2033 en DXll. 8ref, I’upgrade est 
ralsonnable en prix et vous vous y retrouverez 
en confort de jeu. 

Chez AMD 

SI vous voulez retourner votre veste, dans des 
gammes de prix assez proches, vous aurez 
des Radeon HD6950. Dans les resolutions qui 
nous intdressent, la Radeon est un poll plus 
veloce. Mais le resultat n'est gubre rbvblateur. 
Si sur un jeu en 1 680 x 1 050, la GTX560 Ti 
fait 54 FPS, la Radeon HD5950 en fera 58 (cas 
avec BatHefle/d Bad Company 2). Le delta est 
a peu pres identique sous Crysls Wamead et 
dans tous les autres Jeux, La Radeon, un poll 
plus chbre, mals toujours dans votre budget, 
sera bgalement un peu plus performante. 


« Dans les 
resolutions qui 
nous interessent, 
la Radeon 
HD6950 est un 
poll plus veloce » 
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. La GTX560 Ti est 
un bon compromis 
puissance, prix, 
chauffe » 


TRANSFORMER UN HTPC EH SUPER COHSOLE... FACILE ! 

J'aimerais transformer mon HTPC en « console de Jeu » style PS3 et pouvolrjouer 
en full HD (lOSOp) sur ma TV Panasonic 37» dans le salon. 

Actuellement, void ma configuration, mise a jour en aout 2010 vers un processeur 
Clarkdale. 

J'utilise un bottler Antec Fusion Remote Black avec alimentation Artec EarthWatts 
EA430W dans lequei j'ai monte une Gigabyte 6A-H55M-UD2H et un Intel 13-540 
accompagne de 8 Go de RAM Geil DDR3 1333. Le systeme est installe sur un SSD 
Intel Postville 80 Go, epaule par un HDD Samsung Spinpoint FI 500 Go pour le 
stockage. Je dispose d'un lecteur Blu-Ray/graveur DVD LG et le refroidissement du 
bottler est confie a deux Noctua S12B-FLX. Ma television est connectee en HDMI, 
tandis que la carte son est rellee a un ampll Yamaha 5.1 via la sortie optique. 

Je pllote mon PC via un clavier Enermax Aura Wireless Micro et une telecommande 
Logitech Harmony One. 

Jusqu'a maintenant, j’utilise ce PC comme HTPC, c’est-a-dire une utilisation 
purement multimedia {films SD/HD, photos, musique) ou surf. 

Je desirerals done savoir quels composantsje devrals changer pour pouvolrjouer 
en full HD comme sur une PS3. parexemple. 

Mes jeux favoris sont plutot des Jeux de sport {voitures ou autres) ou de strategie pure. 
Je me doute qu’une carte graphique devra etre ajoutee car, pour rinstant,je me 
satisfais de I’Intel HD Graphics du processeur. 

Suite a votre article paru dans PC Update n“ 52, est-ce qu’une Radeon 6500 sera 
suffisante ? Ou dois-Je plutot me tourner vers une nVidia ? 

Pourra-t-elle rentrer dans mon bottler actual ? 

Dois-Je egalement penser a changer mon alimentation ou mon CPU et repenser 
mon refroidissement ? 

Comme ce HTPC se trouve dans mon salon, J'aimerais limiter les nuisances sonores 
au maximum, d’autant plus que pour I’lnstant on ne I’entend pas. 

Que me conseillez-vous comme manette de Jeu ? De preference sans fil. 

J'aimerais, blen sur, depenser le moins possible... mals II faut ce qu’ll faut :-) 

D'un autre cote, ne vaudrait-il pas mieux acheter une console directement ? 


Acheter une console directement ? Non ! Ces 
engins sont cert^ tres bier pourjouer, mais sont 
loin de vous offrir la llbertd du PC. Surtout que le 
votre est deJS une belle machine HTPC et qu'il ne 
marque pas grancLchose pour enfaite ure corsole 
puissance 15. 



er plus jolls, ils passent surtout leur temps S 
calculer les deplacemerts et coistructiors de 
milliers d'urrtds ; les votres et ceiles de I'lA. Et 
fort logiquement, ces jeux sont sans arret en train 
desolllciter le CPU. Ce n'est pas un hasatd si des 
titres comme Supreme Commander ou Anno 1404 
f gurert souvert dans les tests de prooesseurs. 
\tos penchants de pmer imposent done une 
machine avec ur Q^U solide et ur bon CPU. 
\totre processeur tiendra le coup. Pour la carte 
graphique, heureusement, vous ne comptezjouer 
qu’enfullHD.unergsolutior largementatteigrable 
• tout a fond • par bon notrtrre de materiels de 
milieu de gamme actuels. 

Entrer dans un boTtier HTPC 

La cortralnte majeure viertde votre boRier. Parfeit 
pour le HTPC, il permet d’accueilllr des cartes 
graphiques de hauteur normale (ce que re permet 
pas le Micro Fusion). Mais attention, vous serez 
limits sur la lor^ueur des cartes gaphiques. Meus 


CAS PRATIQUES 


etes limite i la longueur dj PCB de votre carte 
mere mkroATX, sort 24,4 centimetres. Deplus, le 
boitiern'etant pasun morstredu refroldissement 
(bier que les deux 120 mm pourvoiert un bm flux 
d'alr),il nefaudra pas cholsirde cartes trop calo- 
tiferes... en bret, c»i Svitera les modfeles baut de 
gamme dopes aux megatiertz, voire ovetolocktis. 
Procedons par ordre, en ellminant les cartes 
trop longues. Premiere mauvaise nouvelle, les 
Radeon sort de mauvaises candidates pourvotre 
chassis. Les HD6950 ont une lor^ueur standard 


lement trop longues. Les 6870 peuvent rentier 
au chausse-pied en longueur (27,94 cm de long) 
trials sort hautes (12,7 cm, alors que votre bortier 
au totter fait 14). 

Bien plus courte (23 an), la STX560 Ti rentrera 
dans votre chassis et ne feit • que ■ 11,2 cm 
de haut. Choisir la carte la plus petite poss^le 
n'est pas anodin... il va, en effet, falltxr songer a 
preserver un maximum de flux d'air pour retroidir 
I'ersemble iors des jeux. En 2D, la carte est a 
peu pres a 25 1 et ne ddpasse pas les 85 “C er 
charge. C'est raisonrable, mais 85 “C dans un 






aventiler. 


Un coup de perceuse 

Heureusement, le Fusion Remote Black dispose 
d’une serie de trous d' ad ration srtues au-dessus 
du connecteur PCI-Express 16x de votre carte 
mere. SI vous etes un peu bricoleur, II pourrait 
etre judicieux d'diargir cette zone d'adratlon. 
Rien de bien sorcier : une rdgle et un feutre 
pour avoir une grille bien drolte et rdgulidre, une 
perceuse a meche mdtal, une paire de lunettes 
pour vous proteger des dclals qui peuvent voler 
lorsqu'on pence le metal... et le tour estjoud. 
N'hdsitez pas d tripler, voire quadruplet la sur- 
face de la grille... et dau molns couvrirla surface 
de la carte graphique. L'agrandissement de 
cette zone d'adration peut egalement oonduire 
d Inverser la ventilation : au lieu de placer les 
deux 120 mm en extraction, on pourra les pla- 
cer en aspiration. Le flux d'air frals sera alors 
propulsd vers les composants chauds (CPU et 
carte graphique) et ressortira directement par 
la grille agrandle. Ceci devrait sufflre a maintenir 
I'interleur du chassis au frals. 

Bien sur, une fois lemontd, ne mettez rien sur le 
dessus de votre HTPC pour ne pas en perturber 
le refroldissement. 

Vous pouvez toujours opter pour une carte gra- 
phique moins puissante que la GTX560 Ti. Mais 
ce serait au risque de perdre pas mal de fluk 
dlte dans des jeux recents, si vous appllquez 
quelques filtres. La GTX560 Ti est un bon com- 
promis puissance, prix, chauffe. 


Alimentation modulaire 

De meme, afin de menager I’lrtdrieur de votre 
chassis, II pourra etre judicieux de choisir une 
alimentation modulaire, comme la TruePovier 


If hjsjon flwictf itfcx esr vnf 

mcrm vnf vrMcfdegrsphMTvf 
Hits It Ritnn Aamce Hsi 
cflflssa plus stnM a yBne/pour 


550 W d'Anteo, la Thei 
maltake ToughPower 
575 W ou la Sea- 
sonic M12II 520 W I 
(toutes a molns de I 
90 6). L'avantageest I 
double : moins sol- ' 
liciter I'alimentation, 
done la garder plus 
fraiche et enlever tous 
les cables parasites 
d'un chassis vraiment 
petit, afin de preserver 
la circulation de I'air. 



Manette 

La derniare etape consiste a s'tiquiper d'une 
manette. C’est I'etape la plus simple. Si on veut 
vraiment jouer la simplicity, le mellleur choix est 
la manette Xbox 360 de Microsoft. 35,90 € en 
magasins en version sans fil et pour le prix, vous 
avez une manette deja paramatrye dans tous 
les jeux PC compatibles - (James for Wndows 
Live ". Les autres manettes sort egalement 
tres bonnes, comme la Wireless Gamepad de 


Logitech, mais un peu plus chares et neces- 
sitant un paramatrage dans les jeux. Rien de 
bien grave pour des produits de quality. Mais le 
choix Microsoft est de loin le plus simple. Et la 
manette est de tras bonne quality. Inutile de se 
compliquerla Me. 

Si on rasume tout ceci : pour 200 €, vous avez 
une excellente carte graphique, pour 35 € un 
pad top niveau... et si vous souhaltez amaiiorer 
I'alimentation, il vous en coutera 90 €. Pour 
325 6, votre HTPC deMentun HTPC console haut 
de gamme qui vousen donnera bien plus qu'une 
simple console. 


FAIRE UN PC PAS CHER, MAIS OUVERT SUR I’AVENIR 

fai 750 € fxjurm'ot^r un PC a tout fe/re, y compris des jeux video et mes principaies 
questions portent sur Hnteret de certains materials, ainsi que sur leur compadbiM. 

- Pour commencer, le SATA 6 Gb/s. Dans mon cas, TOS se trouvera sur un Cawar Blad( ou 
un 7K3000. y a-t-il un veritable interet au niveau des per^nvances ou des temps (faeces 
a udllser ce type de port ou un SATA 3 Gtys aura-t-il les memes resultats ? 

- Cote carte mere, /avals pense a un chipset P67. mon probleme estau niveau de la 
compatibilite carte mere-memoire.Je voulais 2 Go en DDR3-1333 et en re^rdant sur les 
sites des constructeurs, je ne tnsuve pas de compatiMte immediate entre une MSI et les 
kits de memoire G.Skill fees produits cTentrre de gamme ont les meilleures ciitiques. voila 
pourquoi fai oriente mon choix en leur feveur^ il faudiait passer par le BIOS et comber les 
tensions, est-ce waiment necessaire, complique, avez-vous une alternative ? 

- Pour dnir, faimerais que ma plateforme soit un minimum evolutive, pouvoir changer de 
processeur quand le besoin s'en fera sentir (en novembre pour la sortie de Battlefield 3 
par example : P), et pour cela,je voudrais savoir quei chipset Intel vous semble le plus 
ancre dans la duree. 


Mos Interrogatiorts sont legitimes et d'autant plus 
lorsqu'on dispose d'un budget sertti. Et dans votre 
cas, il faut bien feire attention aux fausses acono- 

ttotre premiate question porte sur la pertinence du 
SATA 6 Gbps, \toiia un bel exemple. \bus precisez 
en fin de question vouloir une configuration un peu 
avolutive. Or si dans I’immadiat, cette norme n'ap- 
porte aucun gain de performances a votre stock^e 
utilisant encore majoritairement du SATA 3 Gbps, 
II en sera tout autre quand vous voudrez upgrader 
la oonf^ration. Di effet, tous les SSD sortant 
aujourd'hul adoptent le SATA6 Gbps. Et la diffarence 
de performances dans ce cas est importante. Pie- 


nons un exemple. Un Crudal C300 branchy sur in 
ICHIO en SATA 3 Gbps define un dabrt en lectire 
de I’ordte de 240 Mo/s. Stancha sur un controleur 
Marvel en SATA 6 (^ops, les debits passent 9 plus 
de 320 Mo/s. Le pin est enorme. II serait vraiment 
dommap de limiter une future uppade vers un SSD 
modeme, en bridant son systame aiiec une carte 
mate sans controleur SATA 6 Gbps. .. et ce serait un 
bel exemple de fausse acenorrve. 

Votre seconde intertoption porte sur la compati- 
bility memoirecarte mare. II feudrait plutot parler 
de compatibilite memoireCPU oar depuis qu^ques 
annaes daja, les processeuis Intel intagrent le MCH 


PC Update 17 


SECTEURS DEFECTUEUX... UNE SOLUTION ? 



Dans le n® 51 de Hardware Magazine (fwrier/mars 2011), vous preconisez I'usage de 
I’outil de monitoring CrystalDiskInfo, afin de connaltre I’etat de sante des disques durs. 

Le rapport completsur un disque Seagate Barracuda 7200.12 ITo, relatlvement recent, 
pue J’utillse essentiellement pour Stocker des donnees, me pr^ient qu’il faut faire preuve 
de ” prudence ». La ligne « Nombre de secteurs realloues » est en cause, avec les valeuis 
suivantes : Actuel 68, Maxi 68, Seuil 36, Valeuis brutes 000000000543. 

Les autres valeurs sontcorrectes, la temperature du disque est bonne (28 °C). 

Ma question est la suivante : comment interpreter ces donnees ? Sont-eiles reellement 
inquietantes a court terme,ou CrystalDiskInfo est-il un peu trop « sensible » ? Second 
point : ce disque etant assez rempli. je I’utilise essentiellement comme disque de 
stockage. Du moment que je n’ecris plus guere dessus, mais me contente pour I’essenOel 
de lire des donnees deja stockees, le probleme des secteurs realloufe demeure-t-ll 
important, peut-il s’aggraver avec le temps ? 



menu voire memoire fonctionrera avec votre ptoces- 
sejr. II nedevrait pasyavcirde souds. 

Quant 3 savoir quel chipset Intel nous semble le 
plus perenne... la chose r'est pas simiXe. Mojs 
ne sommes pas dans les petits cartons d'Intel et 
ce dernier a pris une facheuse hatvtude : changer 
les sockets assez souvenL . . trop souvent pour cer- 
tains. Le passage du 1155 au 1156 etait-il justifiS ? 
Beaucoup le pensent abusif. Et il est vrai que toute 
une generatksr de cartes mStes en X58 recentes 
ont ete relegudes au rang d'antigultes, alors qu'elles 
avaient quelques mois en magasins. C'est assez 
vite rageant NSanmoins, le P67/H67 semble 
aujojrd'hui le choix le plus serein. Les meddles en 
Z68 qui sortent adoptent le meme socket 1156, ce 
qui lalsse presager d'une txirme disponlbilitd de OkJ 
d ce format pour les mois S venir. 



Les disques durs traditiornels sort mdea- 
nlques. Et c'est leur prircipale faiblesse. Les 
pannes peuvent survenir, la plus frdquente 
dtant celle des secteurs defectueux. 

Dans votre cas, CrystalDiskInfo vous indique 
que des secteurs ont dtd rdalloues. Qu'est- 
ce que pa veut dire ? Le descriptif des erreurs 
SMART est assez clair, 

Lorsque le disque dur trouve des erreurs lors 
de la lecture, I'ecrlture ou la vdrlfcation, il 
marque le secteur comme • realloud ■ et en 
transfere le contenu vers une zone speciale. 
la • spare area • qui est tout simplement une 
rdserve de secteurs sains. Ce proeddd est 
dgalement connu comme - Remapping •. Ceci 
permet a un disque dur ayant des secteurs 
defectueux de continuer a fonctionner. Mais 
cela ne repare pas les secteurs. CrystalOis- 
klnfo est-ll trop sensible ? Non, il ne fait que 
vous communiquer des informations dmises 
par le disque dur lui-meme. Ce qui implique, 
vous I'aurez devind, que votre disque dur a 
certainement un probieme. 

Le premier conseil a prodiguer est d'aller 
voir les autres informations SMART, comme 
le • Reallocation Event Count > qui compta- 
bilise toutes les opdrations de remapping 
du disque dur. Plus le nombre est dlevd, 
plus le disque est susceptible d'avoir des 
probldmes... surtout si vous constatez un 
accroissement de cette valeur. Vous pouvez 
dgalement confirmer la chose par la lec- 
ture de la donnde ■ Uncorrectable Sector 
Count • qui repertorie le nombre d'erreurs qui 


n'ont pu etre oorrigdes, (e • Multi-Zone Error 
Rate • qui lul aussi rdpertorle les erreurs 
d'dcriture. Si toutes ces valeurs sont dle- 
vdes et en accroissement, votre disque 
a certainement un probldme de secteurs 
ddfectueux. Ce qui semble etre le cas. 

Vous pourrez dgalement chercher t croiser 
les informations avec d' autres outils comme 
HD Tune qui est lui aussi capable d'analyser 
les informations SMART renvoydes par votre 
disque dur et qui pourra vous permettre 
d'avoir un second avis assez rapidement. 

SeaTools pour Seagate 

Pour confirmer le diagnostic, il est judicieux 
d'utiliser I'outil ddveloppe par le constructeur 
de votre disque dur. En I'occurrence pour Sea- 
gate, SeaTools qui existe en version Dos ou 
Windows. Dans ce dernier cas, il sera plus 
facile de proedder a I'analyse et A la rdparation 
si le disque dur malade n'est pas le disque 
systdme.Vous trouverez I'utlitaire soit ohez 
Seagate directement, soit sur des compilations 
comme Uitimate Boot CD. Lorsque SeaTools 
trouve des probldmes lors de son diagnostic, il 
genere un code d'erreur. Ce dernier vous sera 
dventuellement demande par le SAV de Sea- 
gate si vous avez a renvoyer votre disque dur 
en rdparation. II est done tres prdcieux et peut 
vous faire gagner pas mal de temps. 

Les secteurs ddfectueux peuvent-ils etre rdpa- 
rds ? Dans certains cas, oui. Un formatage 
de bas niveau pourra peut-etre y remedier. 
Dans bien des cas, la manipulation fonctlonne. 
SeaTools dispose d'un outil de rdparation des 
secteurs ddfectueux nommd SeaTools Sector 
Repair Tools. Si le diagnostic trouve des pro- 
blemes de secteurs, tentez de les rdparer avec 
I'outil intdgrd. Ilya toutes les chances que cela 
fonclionne blen. Si vous n'aviez pas un disque 
Seagate, vous pourriez trouver I'dquivalent de 
ces utilitaires chez chacun des fabricants de 
disques durs sur leur site Web, d la rubrique 
tdidchargementouddpannage. Ou sur Uitimate 
Soot CD qui les regroupe tous. Les secteurs 
ddfectueux ne sont pas une fatalitd. Si aprds 
rdparation ou formatage de bas niveau, lls 
rdapparaissaient, il faudrait alors contactor le 
SAV de la marque au plus vite. 



1&1 DUAL HOSTING 



LA NOUVELLE REFERENCE DE 

L'HEBERGEMENT 


Un savoir-faire, des 
competences et une qualite 
de service qu’aucun autre 
hebergeur ne vous propose. 

^ Securite optimale : 

Site heberge simultanement 
dans 2 centres de donnees 
ultraskuris^s ! 

^ Rapidite 

exceptionnelle : 
Connectivite de 210 Gbits/s 
^ Hebergement vert : 
Approvisionnement en 
energie renouvelable 
^ Innovation 
permanente : 

1000 developpeurs 
en interne 


OFFRE SPkiALE ETE : 1&1 DUAL AVANCE 


1 AN GRATUIT 


■ 3 noms de domaine INCLUS 

■ 250 Go d'espace disque 

■ Trafic ILLIMITE 

■ 500 comptes emaii 

■ Statistiques de votre site 


■ 100 bases de donnks MySQL del Go 

■ Applications Click & Build ILLIMITEES 
(au choix parmi 65 appilcations a 
instaiierer\ 1 die) 

■ PHP5, PHP Dev, Zend Framework, 

Ruby, SSI, Acebs SSH, gestionnaire 
de version Git 


■ NOUVEAU ; Redondance geographique ! 

Disponibiirte maximale de votre site grace a un 
hebergement simultane a deux endroits differents 

... etbien plus encore ! 


1&1 


Appelez le 0970 808 911 (appel non surtaxe) ou consuftez notre site Web 


www.1and1.fr 




Maxicooling 





5 configs decoiffantes 

Regulation/monitoring en pratique 
(re)decouvrez I’art du cooling 


01 

Maxi 
ventilation 


L'ete, il n’y a pas que les tenues qui s'adaptent, les 
PC aussi. La chaleur, c’est I’occasion de reviser son 
cooling, decouvrirou perfectionner les milie et une 
astuces de refroidissement garantissant stabilite 
et longevite du materiel. Mais aussi de composer 
des PC uitraventiles qui donneront envie a vos CPU 
d’acheter des cache-pins en plein mols d'aout. 


r, 02 

i Water 
J cooling 


Thomas Ollvaux et Benjamin Bouh 
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Configs 

Maxi ventilation Page 24 

Watercooling Page 26 

Table de bench Page 32 

MlnllTXanu Page 34 

10% Fanless Page 36 

Guide regulation page4o 

et monitoring 

Best Of Page 44 


Ventirads et pate thermiques 
Quel valent les anciens ventirads ? 

II parartraH qua nous vivons une annee exception- 
nellement chaude. Nous souffrans, nos PC aussi. 
Plantages, risques de pannes, overclocking devenu 
Impossible, quelle gatere. CecI dit, la cbaleur est un 
prStexte iddal pour se concocter des con^gurations t 
rerdrejaloux votre fhgo, voire une soufflerie, Le tout en 
silence SVP... Et puis, meme si vous r'avez pas vrai- 

mentenvie de changer, i’artetia manierede maintenlr 

son PC au frais n’ont que des avantages. Rabiilte, 
iorgdvitd du matdriel, stabiirtd, qui s’en passerait ? ! 

Les processeurs consomment moins d'Snergie 
qu'autrefois, neanmoins ils degagent presque autart 
de chaleur en charge. Sandy Bridge a beau bousculer 
ies habitudes, en cas d'overciockirg ou de quele du 
vrai siience, ces CPU reclament toujours un retroi- 
dissement S ia hauteur ! L'achat d'ur ventirad S 70 
€ n'est certes pius ndcessaire pour tenir A GHz au 
quotidien, meis pourquoi re pas viser ie nouveau cap 
des 5 GHz en air possibie avec ces puces miracles 
? Et pour ceux qui possbdent encore une machine 
Core i7-900, ou un PC a base d’AMO, un bon ventirad 
reste obligatoire pour passer i'dtd sans finir avec ia 
porte ouverte et un ventliateur de salon en position 
ill, histoire de tenir plus de 15 min dans DuXe Hukem. 
Heureusement, le monitoring n'a jamais dte aussi 
simpie etcomplet : Anouveaux BiOS UEFIet logicieis, 
de nouveaux conseiis pour en profiter a fond. 
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MAXIVENTILATION 


Prix de la machine : 1 570 € 


Le meilleur refroidissement possible en aircooling : relativement abordable, performant, facile a mettre en 
oeuvre. Avec ga, I'overclocking et la puissance de calcul seront au rendez-vous, tout en evitant le moindre 
plantage quelle que soft la salson. 



Intel Core 17 2600K 

260 € 

Tesli flans PC Update n" 51 
Un bon refroidissement autorise ur bon over- 
clocking. Et d oe pettjeu, les processeurs K 
d'Intel sent tout indiquds. Performants, dfiblo- 
ques et abordables, nous vous conseillons 
I'i7 2600K mais le Core i5 2500K pourra tout 
aussi bier faire I'affaire, si vous souhaitez 
economiser ure centaine d'euros. 



Pour overclocker, il n'est plus imperatif de choi- 
sir des cartes tres haul de gamme. En effet, 
bon nombre de cartes d'entree de gamme suffi- 
sentdeja a amerer I'i7 2600Ka plus deSGHz. 
La MSI P67A-GD65 represente toutefois un 
excellent compromis en termes d'equipement 
et de prix. On peut opter pour la GD80, mais 
les apports sort assez minimes. 



Memofre 

8 Go G.Skill RipjawsX 1600 C8 

80 6 

Testee dans PC Update n° 54 
4 Go peuvent amplemert suffire dans une 
configuration moderre. Toutefois, les prix sont 
en cbute llbre et on peut s'offrir 8 Go pour 3 
peine 80 €. Et II re s'agit meme pas de la 
memoire la moins cbere, elle est Id certrfiee 
1 600 MHz 08 et s’overclockera sans mal 
autourde 2 000 MHz. 

Carte iraphlgm 

AMD Radeon HD6970 

330 € 

teslee dans PC Update n°50 



Tout dernier venti rad cbez Prolimatecri, le Gene- 
sis est un monstre de metal. Capable de 
recevoir jusqu'S trois ventilateurs de 120 ou 
140 mm (nous nous conterterons d’un Noctua 
NF-P12), sa forme particuliSre lul permettra de 
proftter au mieux des flux d’air du boTtier et 
d'alder au refroidissement de la memoire vIve. 



Aefrofdlssemant GPU 

Prollmatech MK-13 + 

2 ventilateurs 92 mm 

85 € 

feste dans Hardware Wagazine n° 45 
Pour refroldir au mieux les ardeurs de la 
GTX580, le MK-13 de Prolimatecri est tout 
indique. Ce monstre de refroidissement est 
notre reference depuis plus d'un an. Vous 
pouvez choisir la ventilation que vous voulez, 
pour nous ce seront deux ventilateurs 92 nm 
Noctua NF-89. 


Nous avons opie pour une HD6970 2 Go, 
Ideale pour tous les jeux recents en full HD, 
et profitant d’un tres bon rapport qualite/prix. 
Cholsissez n'lmporte quelle carte puisque 
nous criangerons de toutes facons son refroi- 
dissement. Si vous preferrez une GTX570, trfis 
similaire, ou meme une GTX580, le radiateur 
que nous avons criolsi sera aussi compatible. 


Cooler Master Silent Pro Gold 
700 W 


140 € 

Testee flans Hardware Magazine n° 43 


Refrofdfssemenf CPU 

Prollmatech Genesis 

S5€ 

Teste dans PC Update rj“ 53 




Reference depuis sa sortie, la Silent Pro Gold 
de Cooler Master allle qualltb eiectrique, 
silence et prix plancher. Parfaite pour notre 
configuration, vous pourrez toutefois preferer 
une OCZ Z 850 W soidSe car en fin de vie, 



DOSSIER CONnCURATIONS DE L'CTE 


mais de qualite un peu sup^rieure ou une 
Corsair AX 750 W Ln peu plus chSre mais 
encore meilleure. 



Crucial M4 128 Go 

190 € 

7esM ddns Hart/nare iWa^ne n° S3 
Un SSD de dernifere generation plus performant 
et moins oher que les ceiSbres SandFbrce 
SF-1200, c'est ce que propose Crucial avec 
son M4. Pas aussi rapide que les Intel 510 ou 
les SF-2200, son rapport performances/prln 
est toutefois plus intdressant, du moins en 
version 128 Go ou plus. 



Stoekage HDD 

Hitachi 7K3000 2 To 

90 € 

7esie dans Hardware Magazine n'Sl 
Pour seconder le SSD, par enemple pour I'ins- 
taiiation de programmes, rien de tel qu'un 
dlsque dur rdcent, rapide et volumineux. Les 
Western Digital Caviar Black sort id supplan- 
tds par les Hitachi 7K3000, plus rapides et 
moins chers. Si les 128 Go du SSD vous 
sufflsent, vous pourrez opter pour un modele 
5 400 tpm et/ou de moindre capaclte. 

Antec LanBoy Air 

150« 

feste dans PC Update n° SO 
Quo! de mieux, pour une configuration adrde, 
qu'un boftier grillage et capable de recevoir pas 
moins de 14 ventilateurs ? Le LanBoy Air offre, 
en outre, un look original et quelques astuces 
de montage trds apprdciables, comme la sus- 
pension des disques durs par des Siastlques. 




Un ventirad contraignant 

Le Genesis est pensd pour pouvoir retroidir de 
la mdmoire relativement haute. A ce ttre, il 
offre 48 mm d'espace entre le PCB de la carte 
mbre et la partie a plat du radiateur. C'est 
largement assez pour oaserdes barrettes clas- 
siques, c'est encore suffisant pour installer 
nos RipjawsX, mais les Corsair Vengeance 
touchent, de meme pour bon nombre de 
kits avec un radiateur 
PIS, Corsair Dominator, 

Plus V2, Transcend aXeRam, 
etc. qui reclameront un 
radiateur simple tour vertical 
comme le Noctua[‘JH-U12Psans 
extension au dessus de la RAM). 

II sera de toute fagon plus aise d'ins- 
taller la memoire en premier lieu, puls de 
fixer le radiateur. 

Le panier du fond du boftier peut etre retire 


Pression positive 

O'origine, le LanBoy Air est equipe de cinq 
ventilateurs. Deux sur la porte laterale, deux 
en fagade et un en extracbon a I'arrldre. Ils 
sonttous orientds vers I'lntdrieur du boftier. de 
fagon a gfendrer une pression positive. C'est 
une idde que nous conserverons, (e LanBoy 
Air etant eminemment congu pour cela, I'air 
chaud n'aura aucun mal 3 s'dchapper. La seule 
modification a effectuer consiste a ddplacer un 
des ventilateurs latdraux. Les deux sont placds 
a mi-hauteur, en face de la carte graphlque. 
Nous en garderons un mais nous placerons 
I'autre juste au-dessus, afin de souffler direc- 
tement sur le Genesis et la rndmoire. II n'est 
pas ndcessaire de rajouter des venUlateurs, 
mais il est toutefois possible de les rempla- 
cer. En effet, bien qu'ils solent rdguiables par 
des potentiomatres ou interrupteurs, meme 
au minimum, Ils ne sont pas parfaitement 
silencieux (mais tout de meme supportables). 
L'alimentation peut etre placde au choix en 
haut ou en bas, c'est cette deuxieme configu- 
ration que nous retiendrons, sans quo! il n'est 
pas possible de placer ies ventilateurs latdraux 
comme nous le souhaitons. 


instaiier ie ventirad VGA 

Demifere difficulte de ce montage, installer le 
ventirad de la carte graphlque. Commencez 
par retirer le ventirad d'origine, tout en prenant 
soin de retirer les pads thermiques et de net- 
toyerensuite (3 1'aided'un chiffon). Les residus 
gras empecheraient les petits radiateurs de 
coller et ceux-ci tomberaient alors au fond 
du boftier h la moindre solllcitation du GPU. 
Si vous n'avez pas la moindre idde d'ou les 
placer, il faut simplement les accrocher sur 
tous les Elements auparavant dquipds d'un 
pad thermique. Pour la suite, I'lnstallation du 
ventirad est assez simple : un petit peu de pate 
thermique sur le GPU et on attache les quatre 
vis a la base, puis on serre les ecrous. En 
revanche, I'lnstallation des ventilateurs n'est 
pas habituelle. II faut, en effet, les installer 
sur une comiere qui viendra se fixer sur les 
dquerres PCI, en bas de la carte graphlque. 
Vous etes libre d'utiliser la ventilation de votre 
choix mais nous reoommandons deux ventila- 
teurs de 92 mm. Leur flux est suffisant pour 
refroidir la carte graphlque et il est, en outre, 
iddalement rSparti sur toute la longueur de 
celle-cl, aidant notamment S la dissipation au 
niveau de I'etage d'alimentation. 

Le reste du montage n'a rien de compllque, II 
ne'feutmeme pasessayerd'en faire un propre, 
c'est presque impossible avec le LanBoy Air et 
ga n'a de toute fagon que peu d'importanoe vu 
I'adration extreme. 
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WATERCOOLING 


Prix de la machine : 2510 € 


Le s/tence et les performances du watercooling, avec nos conseils d'expert pour bien en proflter et un montage 
au top pour le plaisir des yeux. La plus grosse machine de ce dossier, malgre des composants ultrapuissants, 
n'aura rien a craindre de I'ete. 




en mesure d'exploiter. Nous prSferrons done 
mettre I'accent sur la vltesse et le look en 
optant pour des G.Skill PIS, un kit 6 Go certififi 
1600 C7 et parfaitement assort) a la X-Power. 



Carte iraphlaim 

nVidia GeForce GTX580 

4S0€ 

Testee dans Hardivare Magazine n° 50 
Pource PCque nousavons voulu tr6s puissant, 
II fallait une GTXS80. Blen gu'll sort tout S 
fait possible d'opter pour une carte modifISe 
comme la MSI Lightning que nous vous recom- 
mandions dans PC Update n° 53, puisque nous 
avons prevu d'installer un waterblock, il vaudra 
mieux choisir une carte respectant le design 
de reference. 

RefroidlssemenI CPU 

Aquacomputer Kryos XT 

esc 

Teste dans PC Update n° 51 


Blen que nous ayons utilisd une Rampage III 
Formula pour notre configuration, elle n’est 
helas pas vendue en France. Tout aussi bien 
equipee et apte t I'overclocking, la MSI Big- 
Bang X-Power a vu son piixbalsseret sera done 
une excellente alternative. 


6 Go G.Skill PIS 1600 C7 

80 € 

Testee dans Hardware Wagazifie n ° 49 
Pour 120 €. on trouve les premiers kits 12 Go 
DDR3-1600 C9. Toutefols, e'est une quantity 
de memoire que tout le monde ne sera pas 


Le Kryos XT, dernier 
waterblock CPU 
d'Aquacomputer, fait 
partle des tenors du 
marohe. II a, en outre, 
I'avantage d'offrir un 
3ok plus soignb 
ettravaillg que 
celul de ses 

:z pas, 

I’Apogee XT ou XTL de 
Swifteoh distllle des perfor- 
mances encore meilleures. 




Rarro/dfssemanl GPU 

Aquacomouter 
AquaGraF^ GTX580 
lose 

Teste dans PC Update n ° 51 
Assort! au waterblock CPU, ce waterblock IntS- 
gral ultrafin pour 6TX580 et 6TX570 fait partie 
des plus performants du marchd. II existe en 
version cuivre et plaqude nickel, mais si vous 
prefdrez le camp AMD, le waterblock HD6970 
n'existe qu’en version cuivre. 



Swiftech MCP350, 

XSPC RS360, top et embouts 
et tuyaux 10/16 

200 e 

Pour completer le circuit de watercooiing, une 
pompe, un top/reservoIr, un radiateur, des 
embouts et des tuyaux sont necessaires. Si 
certains elements peuvent varler, notamment 
le top/reservoir ou les embouts, II vaudra 
mieux conserver les autres afin de bendficler 
du maximum de performances. 


Alimentation 


BeQuiet ! 

StraightPower E8 680W 

130 e 

Testee dans Hardware Magazine n" 51 
Avec un rendementtres proclie de la oertlfica- 
ton SO-f Gold, un silence exemplaire et une 
quallte electrique tres satisfalsante, la Scythe 
Chourlkl 2 de notre montage est une trSs 
bonne alimentation. Dommage qu'elle sort si 
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Un SSD de derniSre gSneratson plus pertormant et 
moins Cher qje les celeb res SandFbrce SF-1200, 
c'est ce gue propose Crucial avec son M4. Pas 
aussi rapide que les Intel 510 ou les SF-2200, 
son rapport performances/ prix esttoutefois plus 
interessant, du moins en version 128 Go ou plus. 

Stocks^ HOD 

Hitachi 7K3000 2 To 

90 € 

TesIS dans Hardware Magazine n° S3 



Pour seconder le SSD, par exemple pour I’ins- 
tallation de programmes, rien de tel qu'un 
disque dur recent, rapide et volumlneux. Les 
Western Digital Caviar Black sont id sjpplan- 
t6s par les Hitachi 7K3000, plus rapldes et 
moins ohers. Si les 128 Go du SSD vous 
suffisent, vous pourrez opter pour un modele 
5 400 tpm et/ou de moindre capaoite. 


Lian Li PC-X900 

400 e 

Feste dans PC Update n" 48 


Un fomiat atjpique, une finition exemplaire, un 
intdrieur noir tr6s blen pense, il n’en fallait pas 
plus pour nous charmer. Le PCJ!900 de Lian Li 
est certes oher. mais c'est un boilier hors du 
commun qui ravira ses possesseurs. 



Le watercooling : 
pourquoi et comment ? 

Le watercooling consiste d deporter la cha- 
leur afin de la dissiper un peu plus loin a 
I'alde de radiateurs plus efficaces. Le liquide 
de refroidissement passe dans chaque water- 
block en se chargeant de calories, puls II est 


achemine jusqu'au radiateur. Celui-ci pouvant 
etre deports, son format peut etre nettement 
plus imposant que celui des ventirads, llmrte 
par la place (mSmoire, Stage d'alimentation, 
hauteur du boitier, etc.). Les plus petits radia- 
teurs, dits 120 car ils ont le meme format 
qu'un ventilateur de 120 mm, ont S peu prSs 
le meme pouvoir de dissipation qu'un ventirad 


tour classique. En revanche, en passant S un 
radiateur 240, la capaoite de dissipation est 
doublSe et les performances s'en ressentiront. 
La pompe se charge de mettre le liquide en 
mouvement. C'est done une piece mScanique 
suppISmentaire par rapport aux ventirads. sus- 
ceptible de genSrer du bruit. Toutefois, les 
oonstructeurs ont fart de gros efforts, de sorts 
que les pompes peuvent s'averer inaudibles. 

Comment ameliorer les 
performances 

Les waterblocks sont composes d'un maze, 
une sorts de labyrinths dans lequel I'eeu va 
cheminer pour se charger en calories. Ce maze 
determine en tres grande parte les perfor- 
mances du waterblock puisqu'il sett d'inter- 
face entre le metal et le caloporteur, e la 
maniere des ailettes d'un radiateur. 

Outre leur surface, les radiateurs de watercoo- 
ling peuvent evldemmenl voir leur epaisseur 
verier, ainsi que leur nombre d'ailettes aug- 
menter, selon I'ecartement de celles-ci. Tout 
oeci jouera sur les performances et il faudra 
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Le Gulftown 

pas encore a la retraite 

Sorti aL printemps 2010, le Gulftown (nom de 
dome aux processeurs Intel 1366 six 
cores) esttoujours le plus puissant du moment. 
Les processeurs 1155 profitent d'une architec- 
ture plus performante mais se cortentent de 
quatre cores. En pratique, tant que moins de 
quatre cores sont utilises, les rouveaux ve 
serort preferables. Mais si vous utilisez cinq 
ou six cores, alors le Core i7 970 sera encore 
plus rapide. Et puisqu'il a recemment vu son 
prix chuter, I'achat deviert envisageable. Pour 
aller avec, une carte mere X58 est impera- 
tive. Le catalogue est plutdt v, 
ce chipset se rapproche e grands pas de son 
3® anniversaire. ceperdant seules quelques 
options sont vraiment interessantes. La Ram- 
page III Formula d'Asus que nous utilisons ici 
est simplementexcellente. Ellen'es 
vendue en France, ni meme en Allemagne m 

prix (260 €), disponible 
equipe- 

ment etun look bleu, la MSI Big BangXPowera 
vu son prix fondre comme neige au soiell, elle 
a ete lancee autour de 340 €, en concurrence 
de la Rampage III Extreme. Cette derniere est. 
hSIas, un peu plus large que la norme ATX et 
peseta it probIfeme dans notre montage Strique. 
Moins chfires, les Sabertooth X58 (190 €) et 
Gigabyte X58A-U03R (200 €) sont de bons 
outsiders. XS8 oblige, il sera preferable d'op- 
ter pour un kit 3 barrettes. 6 Go sont bien 
suffisants pour I'instant mais vu les prix deri- 
DDR3, ne vous privez pas si vous 
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souhaltez passer a 12 Go, d'autant qu 'il existe 
des kits tres performarts aj taiif raisonrsble. 

Un Core i7 2600K a la place ? 

Si vous prdferez un Core i7 2600K, plus 
moderne, plus apte a I’overclocking, consom- 
mant moins et moins cher, il suffit de choisir 
une carte m6re au socket 1155 et un kit 
dual channel DDRS 4 ou 8 Go, tout le reste 
est compatible. Rdfarez-vous simplement a la 
configuration precddente. 

GTX580 pour les gros joueurs 

Cette configuration etant destinde a pouvoir 
tout faire, la puissance 30 est de la partie et 
nous avons done choisi la GTX580, le monstre 
du moment, la carte monoGPU la plus puis- 
sante du moment. Toutefois, la depense n'est 
pas forefimentjustifiae. cette carte ne s'avdrant 
nficessaire qu’avec des grands fecrans et/ou 
des jeux particuliarement exigeants. La majo- 
rite des joueurs utilisent des ecrans full HD 
voire 1 920 X 1 200, pour ceux-ia, une GTX570 
(ou son equivalent AMD, la HD6970) sera tout 
a fait adaptSe el permettra d' economiser une 
grosse centaine d'euros. Les GTX560 Ti et 
HD6950 sont meme envisageables pour qui a 
un budget un peu serrp, oes deux cartes sont 
parfaitement a I'aise en 1 920 x 1 080, mais il 
faudra faire quelques concessions sur la qualk 
tSd'affichage dans certains jeux. Attention tou- 
tefois, Aquacomputer ne vend ses ivaterbiocks 
en fnition nickel que pour certaines cartes, 
en I'occurrence les 6TX480, GTX570/580, 
HD5850/HD5870 et HD6990. Les GTX560 
Ti et HD6950/6970 devront se oontenter de 


Le couple SSD + HDD 
Indetronable 

Une fois n'est pas coutume, nous optons 
pour un SSD modeme de 128 Go, le M4 de 
Crucial, et un disque dur de 2 To pour le 
stockage. Ce dernier peut etre en 5 400 
tpm s'il ne sert qu'a Stocker des donnSes, 
mais puisqu'il servira aussi a seconder 
SSD pour des applications lourdes rarement 
utilisdes ou les jeux, un modele 7 200 tpm 
sera preferable, la difference de prix n’etant 
que de 20 €. Vous pouvezbien sur acheter 
un SSD plus volumineux si vousjouez S 
de nombreuxjeux en meme temps, un 
M4 256 Go ou un Vertex 2 180 Go 
avec un prix et une capacite intemne- 
diaires, mais des performances en 
leger retrait. 

Quant a I'alimentatlon, bien que cette 
tour soil equipee d'une Scythe Chouriki 2 que 
nous apprecions pour son tres bon compromis 
qualite/silence/prix, elle est presque introu- 
vable en France. Des equivalents existent fort 
heureusement comme ia be quiet! Straight 
Power E8, elle aussi 80-f Silver, sliencieuse 
et de tres bonne facture. Mais si vous visez le 
80+ Gold, les Corsair AX, OCZ ZX et Seasonic 
X-Seties ont toujours notre preference. Meme 
avec une GTX580 et un CPU overclooke, la 
consommation ne depassera pas 600 W, une 
alimentation de 700 W (pour s'offrir un peu de 
marge) sera done suffisante. 


Tout rentre au chausse-pled I 
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HDDqui sont en basS I'avantdu boltier, puisque 
c'est la que prendra place la pompe. 

Rxer le SSD 

Le X900 n'int^re aucune lixation d'origine pour 
les uoitSs 2.5" comme notre M4 et celuhoi est 
livre sans adaptateur 2,5' vers 3,5'. Les adap- 
tateurs classiques que I'on retrouve habrtuelle- 
ment re conviendront gu6re, si d'aventure vous 
er aviez un qui traire cbez vous. En etfet, la fixa- 
ticxi Uan Li Impose d'ubliser les deux pas de vis 
les plusfecartds sur un dlsque3,5‘,desotteque 
cetadaptaleur se trouve trop court. Cela dit, flxer 
deux vis sur quatre suffit, c'est en tout cas ce 
que nous avons cbolsl. Si cela re vous convient 
pas, il existe diffarerts adaptateurs et nous 
vous corseillons ceux de Lian LI (le HD-321]. Ils 
sont, er effet, parfaitement bien penses pour les 
syst&mes de la marque, alors que les prodults 
gdrdrlques utiijsent parfols des pas de vis dlffe- 
rents. Autre avantage. les prodults Llan Li sort 
disponibles en version alu noir brosse. plutdt 
que de se cortenter d'ure finition en metal brut. 

Demarrer 

I’alimentation manuellement 

Plutot que de rempllr et tester le circuit de water- 
cooling en conditions rdelles, c’est-Adire aveo 
la configuration a refroidir qui tourne en meme 
temps, II vaudra mieux le faire tourner 3 vide. De 
la sorte, s'il y a le moindre dfitaut de refroidisse- 
ment, le CPU ou le GPU ne sera pas endommagS 
et on evitera les degats lies S une eventuelle 
fuite sur du materiel en fonctionnement. II suffit 
pour cela de ne brancher que la pompe sur I'ali- 
mentation etde la dSmarrer manuellement Pour 
cela, rien de plus facile mais attention, I’eau et 
rsieotricite a proximite, ga n'esi pas unjeu, soyez 
toujours metiouleux et prudents. Pour nos plus 
jeunes lecteurs, demandez a vos parents avant ! 
En gardant cela en tete, il suffit de teller (a I'aide 
d un trombone par example) le fil vert sur la prise 
24 pins a n'importe quel fil noir a proximity, alim 
dabrancb6e et bouton sur off. Ainsi, I'alimenta- 
tion demarrera d'elle-mame et vous permettra 
de faire fonctionner n'importe quel aiSment qui y 
est relia. Rien de mieux pour tester I'etancbaite 
du circuit en le lalssant fonctionner quelques 
heures. 'Ajus pouvez aussi mettre de grandes 


feullles de papier absorbant a proximita des 
zones a risque de fijite, afin d'identifier immedia- 
tement si du liquids s'en dchappe. 

Insonoriser le PC 

En watercooling, les performances sontassuraes 
des lots que le circuit fonctionne correctement 
aveo des temperatures ne depassant pas 60 'C 
sur le prooesseur ovetclocke a 4,2 GHz et 50 
a 55 “C pour la carte graphique. En revanche, 
la pompe represente un element mecanique 
nouveau qu'il feudra prendre soin d'isoler. Par 
defeut, elle est livree avec un petit coussin de 
mousse dense autocollant qui permet deja de 
bien attenuer les vibrations. Toutefois, ce n'est 
pas toujours suffisant et nous vous conselllons 
de la fixer avec les deux vis fournies, au boiber. 



CABLE 

MANAGEMENT 


Premium Power, Gold Standard 


La nouvelle gamme AURUM Series affiche une efficacite de rendement de + 90%, une compalibilite 
maximale el des performances sans precedent. 


MIA IC^ Tecbnology [Multiple InielliBen 

l.e prsmlBr plrcuM ifiTegrd aul yajs garanlii 
meiileures partormances at une protectiori 
de vQtre systeme 


Arrow Flow'" TecPnology 
Structure en flux de fleche .jri s 
unique permettani une olrculatic 


rangemenrt des cables dens ' 
(Sur Is gamme AURUM CM) 


Produits Range: 550 / 650 / 750W 

‘ Specilications are suDjscl to ctiange witncxjt notice. 





TABLE DE BENCH 


Prix de la machine : 1425 € 


Un PC puissant et design, facile a mainlsnlr au frais et a transporter ; qui dit mieux ? /mpressfonnez vos amis avec une 
machine de toi/s les jours mont^ sur une table de bench en aluminium Orosse et des radlateurs magnifiques. 



Bottler 


Lian Li T60 

95e 

tesif iJans Hardware Magazine n° 46 
feisant I'oiiginaiite de cette configutaBon, la table 
de bench Lian U T60 combine qualite (aluminiiim, 
finish exceptionnel) et refroidissement (totaiernent 
ouverte). Pour m prixtrSs raisonnablede 95 €. de 
qua monter un PC styld, performant et totaiernent 
modulaire. Existe en noir, en gris et anodise rou^. 


Gigabyte P67A-UD3P 

150 e 

Teslie dans PC Update n' 51 IP67A-UD4> 

Pour aller avec I'alu- 
minium noir de la 
table Lian LI, rien 
de tel qu'une carte 
Gigabyte au PCB noir 
mat. Sur les photos, 
voici la P67A-UD7 
qui sublime le look 
grace aux touches d' orange des radlateurs, mals 
une P67A-UD3P vendue moitie moins cher b6n6- 
ficie d'un blen mellleur rapport quality/ prix. 



Proeesseur 

Intel Core i7-2600K 

260 € 

7es« dans PC Update n" 51 

Cette machine a beau etre 

\ a^plque, pas question de la 
cantonner 3 un usage secon- 

qu’un surpuissantCore 
I7-2600K, gul ne coute 
que 260 €, pour 


tances, sinon un Core i5-2500K a 190 € pour 
les budgets serrds. 

AeA'ofdfsMmeirt CPU 

Thermairight Archon 

70 C 

Teste dans PC Updaten“53 

Le Thermairight Archon est 
un ventirad Ideal pour la 
table de bench Lian Li. S’ll 
est trop haut pour passer 
sous la poignee, comme 
de nombreux radlateurs 
haut de gamme, son epals- 
ieur contenue dvite tout 
probldme. Ideal pour devoller le 
potential d'un CPU ddbride (sSrie K). 




Memofre vhre 

4 Go DDR3-1600 C8 

S0€ 

Pourvu qu'ils’agisse de ODR3 de performances 
moyennes (1600 C8), qu'importe la memoire. 
Toutefois, pour tester dans I’esthetlsme, II 
vaut mieux privliegler des barrettes sombres, 
comme les Oorsair Vengeance ou, mieux, les 
G. Skill dont le PCB est noir Sgalement. 


Crucial M4 128 Go 

190 € 

Teste dans Hardware Magazine n® 53 

Le SSO Crucial U4 de 
128 Go est au coeur 
des performances de 
ce PC. Si votre budget 
ne permet pas pareil 
bijou, economisez 
90 € en optant pour le M4 de 64 Go seule- 
ment. Les anciennes stars, comme le Corsair 
Force ou I'OCZ Vertex II, sont moins rapides et 
tout aussi cheres. 


Western Digital Caviar Black 
500 Go 

50 « 

Teste dans PC Updaten" 50 
Que vous I'ayez cholsi en 64 ou 128 Go, le SSD 
n'est pas assez volumlneux pour accuellllr tous 
les programmes, notamment les jeux. Un WD 



Gaidar Black de 500 Go (seu- 
. . lement 50 €) suffit, i 

*"■ j:- 

' vilegiez un imposant 
Hitachi 7K3000 de 2 
(95 €) ou 3 To (170 €). 
7 200 to 



leeleur/^raveur 

Graveur DVD SATA 

20 6 

MalgrO son format atypique, la table Liar 
peut reoevoir deux pSriphdriques 5,25". 
moins que vous ayez totaiernent banni 
disques optiques (rdseau, cies USB), ce 
sont pas 20 € qui devraient vous intert 
I'achat d'un pratique lecteur/graveur c 
DVD ! SATA et faqade noire de rigueur. 


CD el 



Carte graphfque 

GeForce GTX570 1,25 Go 

300 € 

festee dans PC Update n" 51 


AJfmentation 


Corsair AX 750 W 

150 € 

festee dans PC Update n" 50 
Pour rester dans la perfection, une alimenta- 
tion Gold, modulaire et totaiernent silencieuse. 
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evlter au ventilateur de 
adoptez !e SU. 


comme la sdrie Cor- 
sair AX, est ideale. 
La 750 W soffit poor 
on A deox QPU,mals 
la S50 6 peine 20 € 
plus chdre laissera 
plus de marge poor 
trop sooffler si vous 


Idees en plus... ou en moins 

Pour parfaire cette machine, deox IdSes sup- 
pldmentaires. Concernant le cooling, sachez 
qoe Lian LI vend one option poor sa table T60 
qoi permet de logerdeox ventilateorsde 120 d 
140 mm sur la face avant. Assez peu utile en 
monoGPU, c'est trfis appreciable en moltiGPU 
00 en cas de watercooling pour favorlser I'aera- 
tion des composants periphdrlques. Errfin, pour 
parfaire le look, n'hesitez pas e remplacer les 
ventllateurs Thermalright par des modules au 
look plus travaille (mals toujoors silencieux), 
comme des Nolseblocker BlackSllentPro de 
vltesse intermediate (13 € piece en 120 mm). 
Pour les manlaqoes, I'achat de gaines sur 
MDPC-X (www.mdpc-x.com) pour couvrir les 
nappes SATAet meme refalre I'allmentation est 
e considerer, car tout est visible ! Nous avons 
detallie cette procedure dans HM53 p53. 

Pour rdduire la facture de cette machine, c’est 
tres facile. La carte graphique est un poste 
de depense sur leqoel II est permis de rogner, 
one carte milieu de gamme a 150 ou 200 €, 
comme la Radeon HD6870, soffit pour jouer a 
r immense majorlte des trtres en 1920x1200 
avec beaocoup de details graphiqoes. Poor les 
personnes qui ne jouent pas, I'abandon pur 
et simple de cette carte est possible, 11 faot 
alors penser a acheter one carte mfere Z68 
pour bdndficier de I'lGP Et si vous ne faites qoe 
de la boreautique ou surfer, un modeste Core 
13-2100 est deja trfes performant, 11 ne coute 
qoe 100 € et se contente d’one carte mere 
H67 de mSme prix. Si c'est encore trop, II est 
possible d'abandonner le SSD, mais ce serait 
dommage qoel qoe soit I'osage. 

Assemblage 

Assez particuller. I'assemblage de cette 
machine ddbute par le montage do boitler e 
proprement parler. LIvree dans un carton valise 
de petites dimensions, la plateforme 760 est 
en kit ! Comme vous monteriez un meuble 
IKEA, il faot bien prendre le temps de lire la 
notice et de prefer attention au sens des troos 
pour ne pas se retrouver pidgd et devoir red^ 
monter. La notice n'dtant falte que de croquis, 
il faot savoir que les deox tiancs se vissent 
d la fois sur la plaque do bas, sur le plateau 
carte mere a mi-hauteur et par la poignPe en 
haut. Les cages pour I'allmentation ainsi qoe 
les disques 3,5" sont fixees sur la planche do 
bas, les supports poor SSD (2,5") et lecteur/ 


Thermalright Shaman 

90 € 

Tests dans Hardnare Magdzine n" 51 
Pour amSIiorer le refroidissement do GPU, tout 
entravalllant I'esthStIqoe de la configuration, le 
Thermalright Shaman est au top. Le ventilateur 
soffit a refroidir I'dtage d'alimentation tant que 
vous n’aogmentez pas la tension. 



graveur (5,25") sont, quants eux, vissds par le 
plateau carte mere. La cage disque dur reste 
amovible apres coup (une vis t main et vous 
pouvez la gllsser vers I'avant), le plateau carte 
mere peut etre positionne plus ou moins en 
arriere, ajustez-le au centre toot en arriere : 
seule position compatible avec le Therma- 
lright Shaman, trop haut poor passer sous la 
poignee. N'oubliez pas d'Installer le petit pied 
sur I'aniere do plateau carte m6re, avec sa 
gomme antiderapante, pour qoe la plateforme 
ne bascule pas. Concernant les fils, la machine 
etant ooverte de tous les cotes, il est difficile 
d'obtenir un rdsultat parfait. Le choix d'une ali- 
mentation 100 % modulaire permetd'ambliorer 
ieschoses.n'hdsitez pasaaccrocherentre eux 
diffdrents cables une fois que tout estbranchd. 
Le choix du Shaman pour la carte graphique 
est diets tant pour ses performances que son 
esthStiqoe accordee S celle de I'Archon, mais 
prScisons que celui-ci n'est pas conpu poor les 
GTX500. Toutefois, le perqage Stant le meme, 
il s'installe sans encombre. aussi blen sur la 



GTX570 que la 580. II n’existe, en revanche, 
aucune option de refroidissement de I'Stage 
d'alimentation poor ces cartes, il est done 
conselllS de brancher le ventilateur a meme la 
carte graphique poor qoe celui-ci soit rSgolS et 
accSIere lors de la mise en charge. Malheureu- 
sement, la petite prise utilisSe sur les cartes 
graphiques n'est pas le standard a 3 pins que 
nous avons sur les cartes meres et les ventlla- 
teors de bottler et il n’existe pas d'adaptateur. 
Si vous etes ndanmoins tres motive, II est 
possible de couper les fils et de reller ceox 
du ventilateur Thermalright a ceux de la prise 
d'origine nVidia ou ATI d I'aide d’un tout petit 
domino ou, mieux, d'une soudure recooverte 
de gaine thermo. Le retour en arriSre est alors 
compromis (par exemple remonter le radiateur 
d'origine de le carte en cas de passage en 
garantle). Si vous ne soohaitez pas prendre 
ce risque mais dSsirez ndanmoins ajuster la 
Vitesse du ventilateur selon I'usage, il reste 
possible d'ajouter un rhSobos. La table Llan 
Li dispose d’une seconde bale 5,25" et la pre- 
sence de petits petards en fapade renforcera 
le cote ■ bidouille high-tech . de cette machine. 
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MINI-ITXANU 


Prix de la macfiine : 555 € 



La table de bench est trap imposante ? Salt, il n'est 
pas necessaire de s'eloigner du concept pour autant, 
grace au Mini Skeleton 90 d'Antec. Quand 
boitier ouvert rime avec mini-ITX, void une 
machine inedite qui n'a pas pear des 
temperatures estivales f 


Aritec Mini Skeleton 90 

80 € 

Reprenant I'esthetique du premier Skeleton, 
le Mini est une table de bench amusante de 
toutes petites dimensions, surmontfee par un 
imposant ventilateur de 150 mm. H re mesure 
gjfire plus de 20 cm par ootd (21 x 23 cm sur 
19 de haul) et accueille les cartes mSres mini- 
ITX (17x17 cm). 



Asus P8l-t67-l Deluxe 

i2se 

Petite taille r'est pas syroryme de lerteur ! 
L’Asus P8H67-I Deluxe cumule la performance 
des derniers CPU Intel 1155, sans oublier 
les technologies USB 3 et SATA 6 Gb/s, avec 
la praticitS des connectiques sans fil Wi-Fi 
802. lln et Bluetooth 3 I La version sans 
Wi-Fi/BT coute 30 € de moins. 


Processeur 

Intel Core 13-2100 

100 € 

Teste dans Hantwdre Magazine n° 51 

L'alimentatior 90 W intS- 
grfie au boitier interdit 
I'achat d'ur Core 17, les 
Core 15 etart a la limite. 
Quo! qu'il en soit, pour 
un PC de travail et de 
surf perfomant, un Core 
13-2100 est tout d fart 
:a consommatior. Le 2120 
70 MHz de plus intdressera 
retouche photo. 



avartage du Core 
13-2100, c'est qu'll 
ne chauffe pas. Pas 



radiateur, il suffit de 
conserver celui d'origine 
il, de retirer le ventlla- 
et de se contenter de 
la ventilation offerte par le 150 mm du 
Mini Skeleton 90 en mode lent, au pire moyer 
pour les Jours de canicule I 


Memoirs vfve 


4 Go DDRS 1333 SODIMM 


40C 

Si vous achetez I'Asus P8H67-I Deluxe que 
rous prSsentons, attentior a la mSmoire, 


Crucial M4 128 Go 

190 € 

Testa dans Hardware Magazine n" S3 




HDD 

Aucun 



DOSSIER CONnCURATIONS DE L'CTE 



MalgrS ses dimensions lllllputlenres, le Mini 
Skeleton 90 peut recevoir un leoteur/graveur 
5,25" standard. Au prix pue ga coute, vu les 
services que ga peut rerdre et pour feviter de 
laisser un trou bearL optez pour un lecteur/ 
graveur de CD et DVD. Ils coutent A peine 20 



0€ 

Jssl6 dans PC Update n° SI 
Faute d'une hauteur (carte demkhauteur maxi- 
mum) et d'une alimentation dlectrique suffk 



santes, cette machine se contente de I'lGP 
HD2000 du CoreiS. C'est assez pouraccSierer 
toutes les videos HD et meme pour jouer e 
quelques litres comme Street Rghter IV et 
meme World of Waroraft ! 

Alfmentatfon 

90 W integree au boitier 
oe 

Avec un transfo externe digne d'un ordlna- 
teur portable, rallmentation integree au Mini 
Skeleton 90 ne deiivre que 90 W et ne peut 
etre upgradee. C'est toutefois assez pour une 
bonne machine multimedia et Internet ! 



Rien 

oe 


II n'y a rien H ajouter dans ce PC, le boUier n'of- 
frant pas de places suppiementalres pour le 
moindre disque 3,5> ou le moindre ventilateur. 
Sachant qu'il accepte les cartes de mi-hauteur 
(low profile), vous pourrez toutefois disposer 
d'une carte d’extension comme un tuner TV ou 




Assemblage 

Vu le peu de composants, I'assemblage de ce 
PC ne parait pas spedalement complique. £n 
retirant une vis e main, le plateau pour la carte 
mere du Mini Skeleton 90 peut gisser vers 
I'arriere. Installez-y la carte mere, il n'y a que 
quatre visetremettez le plateau en place. II est 
plus facile de brancher les fils avant, mals lals- 
sez sufhsamment de mou pour que le plateau 
puisse s'ouvrir. Sachant que vous ne demonte- 
rez jamais la carte mere, autarrt s'embeter une 
premiere fois a passer des nappes etflis dans 
des endroits diffioiles d'acoes pour obtenir un 
Joll resultat, non 7 Celui-ci ne sera jamais par- 
fait a 100 %, ne serait-ce qu'en raison des fils 
des prises entagade,forcement visibles meme 
si vous faites I'effort de les grouper. 

Pour le refroidissement, le choix d'un Core 


le laisser en place et couper les fils e ras. Si 
vous souhaitez remplacer ce radlateur par un 
modeie plus esthetique, faites attention A sa 
hauteur pour pouvoir passer sous I'arche du 
Mini Skeleton 90. Lorsque vous profiterez de 
I'espace libre derridre le graveur DVD pour 
ranger I'exoddent de fils, faites attention a ne 
pas forcer et endommager les composants 
de la partie interne de I'allmentatlon, qui sont 
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100 % FAN LESS 


Prix de la machine : 1 010 € 


Un PC 100 % fanless, c'est possible. Cela implique un certain nombre de contraintes et le rapport performances/ 
prix des composants s'efftindre, mais c'est toutefois envisageable pour les plus exigeants. En prime, rajouter un ou 
deux ventilateurs a basse vitesse permettra de beneficier de performances de refroidissement au top du top ! 



Proeesseur 

Intel Core 15 2500T 

210 € 

Tesiie dans PC Update n° 51 
Afin de concilier puissance de calcul et falble 
dissipation thermique, les rouveaux Core iS de 
la serie T sont tout ddsignes. Ur TOP de 45 W 
pour un CPU quad core modeme et le tout sans 
que le prix soit excessif. Si vojs n'avez pas 
besoln de quatre cores ou que votre budget est 
limite, I'i3 2100T fera tout aussi bien I'affaire. 



MSI H67MA-ED55 

120 € 

fesISe dans Hardware Magazine n° 51 


A quo! bor choisir une carte ATX qui re propo- 
sera que des forctiorts inutiles et chauffera 
peut-etre un peu plus 7 Autant economiser 
quelques euros et acheter du microATX er 
H67 ou Z68 (puisque ITGP se ohargera de I'af- 
fichage] comme la MSI H67MA-ED5S. 

rGo'G.Skill ECO 1600 C9 

55€ 

TesISe dans PC Update n“ 47 

Bien que la memoire basse tension ne soit 



pas la plus Imperative des options pour un PC 
fanless, vu qu'elle re coute pas plus cher chez 
G. Skill et qu'elle fonctlonne aussi bien, mieux 
vaut en profiter, cela evttera aux moins teme- 
raires de se nsquer 3 modifier les reglages 
du BIOS. 



Magazine n" 49 
Le Thermalright 
HR-02 est actuelle- 
mert le seui radiateur prdvu pour fonctionner 
er passif. Bien que Thermalright conseille de 
placer ur ventilateur a proximrte (par example 
er extraction t I'arriere du boltier), I'emploi 
d'un processeur basse consommation permet 
de s'affranchir de toute ventilatior. 


AHmentatfon 

Seasonic X-Series 400 W 

140 € 

Testae darts Hardware Magazine n° 50 
Tout simplement la meilleure alimentation pas- 
sive du moment, la X400 est toutefois trfis 
ohere. Ce sera, heias, le prix a payer pour ur 
fonclionnemert et un rerdement maximums. 
Les 400 W suffirort meme a alimenter ure 



petite carte graphique, attention toutefois e ce 
qu'elle ne requISre pas plus qu’un PCI-E 8 pins. 


Sloefcafe SSD 

OCZ Vertex 2 180 Go 



pourquoi 
les SSD soldes de 
la generation precdderte representent une 
aubaire. Si votre budget I’autorise, osez meme 
le 240 Go pour un peu moirs de 350 €. 


Corsair Obsidian 650D 

(NZXT Phantom. Define Mini ?) 

160 € 

festee dans PC Update n° 50 
Classe, sobre, chic et bien flni, le 650D est un 
excellent boTtier, bien que verdu un peu cher. 
Pourvu de trois ventilateurs, oeux-ci permet- 
trort de refroidir tres effioacement notre confh 
guration, mais 11 est tout a fart possible de les 
retirer pour ur foncBonnement 100 % passif. 




DOSSIER CONnCURATIONS DE L'CTE 



Le passif a tout prix ? 

Une configuration sans le moindre ventiia- 
teur, 5a fonctionne. Grace aux progrfes et aux 
innovations comme ies precedes de gravure 
pius fine des transistors, Ies rendements 
plus Sieves, Ies radiateurs specialement 
Studies et Ies composants plus erdurants. 
notre machine est retroidie par la seule 
convection naturelle, aucun flux d'air artifi- 
ciel n'est genere. II faut, oependant, faire 
d'enormes concessions. Oublions Ies jeux 
video puisqu'aucune carte graphique digne 

II existe, cerles, des modSles vendus par 
des marques comme Gigabyte et sa HD6770 
passive, mais ils ont besoin d'un leger flux 
d'air pour fonctionner correctement. Dans 
notre boltier, ils plantent irremediablement, 
on peut au mieux espSrer une HD6670 6qui- 
pSe d'un gros radiateur sur le GPU, comme 
un Spitfre deThermalrIght par exemple, mais 
ces petites cartes graphlques utillsent des 
fixations dont I'entraxe n'est pas compatible 
avec ces gros radiateurs. Reste Ies tout 
petits GPU, comme Ies HD6450 et GT520, 
mais ils ne permettront pas d'afficher des 
jeux, autant se contenter d'un IGP dans 
ce cas, afin de limiter la consommation, le 
dSgagement de chaleur mais aussi le budget. 
Le processeur est la 2e source de chaleur 
dans un PC, aussi 11 faut opter pour un 
modble Sconome. Un tout petit dual core 
comme un Athlon I! X2 ou mieux, un Pen- 
tium G pourront faire I’affaire. Mais autant 
profiter des derniers CPU de la serie T chez 
Intel, oeux-ci prSsentent un TDP considSra- 





blement rdduit par rapport aux versions 
classiques. ConerStement, la frequence 
et la tension sont revues A la baisse, on 
passe Bins! de 95 a 45 W de TDP avec I'i5 
2500T, et de 65 a 35 W avec I’i3 2100T. 

L'i5 2500T a I'avantage de recourir a un 
Turbo Mode, ce qui lui permet de passer 
de 2,3 a 3,3 GHz lots de certains calculs. 

L'i3 2100T est, en revanche, fix6 a 2,5 
GHz et n'en bougera pas, en falsait une 
alternative un peu moins s6dulsante. En 
effet, un i3 2100 classique sous-volt6 et 
underclocka par vos solns se montrera 
tout aussi dconomique, moins cher et 
potentiellement plus puissant puisqu'll 
ne sera pas foroement ndoessaire de 
descendre a 2,5 GHz. 

Enfin, dernier composant cl6. I'alimenta- 
tion passive coute cher et Ies puissances 
sont tras limitdes, Ies 460 W de notre 
X-Series sont factures 160 €, e'est plus 
cher que la X-660W, ie meme mod6ie 
avec ventilateur et 200 W de plus ! 

La priorite au silence 

Le but d'une configuration passive Stant de 
fonctionner en silence, nous avons tentd de 
soigner tous Ies composants. C’est notam- 
ment la raison pour laquelle nous avons 
choisi une alimentation d'excellente qualltd, 
plutdt que de rogner quelques euros et de 
constater quelques petits bruits parasites en 
charge. II en va de meme pour le stockage 
oil nous avons souhaitP eradlquer tout bruit 
mdcanique. Adieu le disque dur, ce sera un 
bon gros SSD. 180 Go nous paraissent suffi- 


Carte mere et memoire : 
a votre guise 

Le seui impSratif de la carte mSre concerne 
son chipset. II faut, en effet, pouvoir exploiter 
I'lGP du CPU, le P67 en est incapable. Mais 
le H61, H67 et Z68 y sont tout a fait aptes. 
Le premier est une version low-cost du H67 
et se passe de ports SATA 6 Gb/s, quelques 
ports USB, du RAID et se contente de seuie- 
ment deux slots memoire. Le Z68 ajoute, en 
revanche, le SSD Caching (permettant de cou- 
pler Ies performances d'un SSD et d'un HDD, 
voir Hardware Ma^zfne n" 53) et la possibi- 
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voir HaiOware Magazine n“ 53) et la possibi- 
lity d'overclocker le CPU. N'importe leqoel fle 
ces trois chipsets sera done sutfisant. Nous 
cboisissonsdonc un H67.ne voulart pas trop 
sacrifier I'equlpement et ne trouvant aucun 
irtdret au Z68. Ce sera toutefois une carte 
mere microATX, les slots supplementaires de 
I'ATX n'etant d’aucune utiliie. Helas, ce for- 
mat re semble |uere choye par les construc- 
teurs, II n'existe que trbs peu de cartes 
aveo des ports SATA coudes, permettart de 
mieux ranger les cables... Ce sera done la 
MSI H67MA-ED55, un peu plus ebbre que sa 
petite sceur la £45, mais mieux equlpde et 
mieux tallies pour le fonctionnement passif 
(composants plus resistants et radiateurs). 
Quant a la memoire, opter pour des modules 
dits basse consommatlon ne chengera pas 
fondamentalemert la dome, puisqu'll est 
tout e fait possible d'attelrdre le meme 
rdsultat de fapon manuelle en modifiant les 
parametres du BIOS. Mals II est toutefois 
plus confortable de charger un simple profil 
XMP Outre les G.Skill ECO, Kingston, ADATA et 
Corsair se sort aussi lances dans la DDR3-L, 
mals les kits sont solt plus chers. solt pas 
encore disponibles. 

Faciliter le passage de Fair 

Dans une configuration avec une ventilation 
active, II y a assez peu de questions 3 se 
poser. Cette fols, e'est different, notre PC 
devant fonctionner sans le moindre ventila- 
teur, II va falloir faciliter le passage de I'alr. 
Enlevons done les cages des disques durs 
et les trois ventilateurs. Ces derniers seront 
etelnts, autant les retirer et laisser la confi- 
guration respirer. Quant aux deux cages HDD 
superposees, on peut les retirer et placer le 
SSD en haut dans les bales 5,25". SI vous 
n'avez pas ou ne souhaltez pas acheter 
d'adaptateur et que vous ne voulez quand 
meme pas laisser le SSD pendre lamentable- 
ment, vous pouvez utlllser la cage Inferieure 
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(3 emplacements) et deflnltivement retirer 

Quelques precautions 
de montage 

Le seui Imperatif de ce PC concerne I'ali- 
mentation dont la grille d'aeration doit 6tre 
orlentee vers le haut. Habituellement, celle-cl 
est dans I'autre sens, afin de permettre au 
ventilateur d'aspirer de I'alr frals et non I'alr 
chaud de I'lnterleur du boitler. Id, II s'agit 
d'une alimentation passive qui sera refroldle 
par la seule convection naturelle. La chaleur 
va done remonter afin de passer a travers 
la grille. CecI mis a part, I'lnstallation du 
ventiradou de la carte mere n'a que peu d' im- 
portance. De meme pour le SSD, bien que 
celul-cl pulsse etre Instalie dans les bales 
5,25" via un adaptateur, comme mentionne 

Le 650D intagre de nombreux passe-cables 
en caoutchouc et nous avons volontairement 
opte pour une carte mere dont les ports SATA 
sont coudes, permettant de rabattre au maxi- 
mum les cables et de les cacher. En dehors 
de I'aspect esthetique, cela sen/Ira aussi a 
ne pas bloquer les falbles mouvements d'air 
chaud dans le bottler. SI vous n'avez pas 
d'autres perlpheriques que le SSD, branchez- 
le alnsi que le rack hot-swap de fagade sur 
les prises SATA 6 Gb/s (les blanches). Dans 
Is cas du SSD, ga n'apportera pas grand- 
chose si vous optez pour un Vertex 2 comme 
nous le recommandons, mais ga n'enleve 
rien non plus et ce sera meme preferable 
si vous cholsissez un Crucial M4. Quant au 
rack hot-swap, II y a peu de chances que vous 
y branchiez un SSD SATA 6 Gb/s, mais la 
encore, ce n est pas nefaste. 


II faudra fairs passer les cables pour les 
ports USB 3.0 en fagade par les trous pour 
les tuyaux de watercooling amenages a I'ar- 
riere et les brancher sur les ports USB bleus 
de la carte mere, le rests de la connectique 
(audio. FireWire ou USB 2.0) se branohe en 
interne sur la carte mere. 

Brancher quelques 
ventilateurs ? 

Cette configuration a pour but de fonctionner 
de fagon totalement passive. Toutefois, nous 
avons souhaite faire quelques tests de bruit 
et de temperature, afin de montrer a quel 
point le moindre flux d'air peut faire baisser 
les temperatures, sans pour autant que les 
nuisances sonores augmentent de fagon per- 
ceptible. En outre, ceci permet aussi de se 
passer de composants speciaux et de gagner 
en puissance (cas du CPU) ou d'economiser 
(cas de I'allmentatlon). 

En mode 100 % passif, nous atteignons 80 'C 
sur le CPU et 80 °C sur le chipset. En bran- 
chant le ventilateur 120 mm en extraction a 
I'arriere, on passe a 60 et 63 'C, alors que 
les nuisances sonores ne varient pas a Im 
du boitler. En branchant le meme ventilateur 
dans I'autre sens, e'est a dire en aspiration, 
et toujours au minimum de sa Vitesse, les 
performances sont encore accrues, le CPU 
ne depasse pas 55 °C alors que le chipset 
passe sous les 60 °C Alnsi, bien que la confi- 
guration puisse fonctionner sans ventilateur, 
nous vous encourageons a en brancher au 
molns un, ne serait-ce que pour ne pas tirer 
dans la duree de vie des composants. 




^iLEmlOinGS 


COME TO 

THE DARK SIDE 


Vivezl'experience DARK, avec nos produits high-tech, symboles de performance 
ultime dans Tunivers be quiet! ‘ 


D un MAX DE PUISSANCE, avec la s6rfe DARK POWER, vous disposerez. 
Puissance atteignant1200W, rendemenlexceplionnel de 93%, certiffcation 
80PLUS Cold" et ventilateur SilentWings. • 


D un MAX DE REFROIDISSEMENT. avec la serie DARK ROCK, vous profiterez. 
Efficacite thermique redoutable, debit d'air optimise avec design etudie des 
lamelles, configuration intelligente des caloducs et ventilateur SilentWings. 

D un MAX DE SILENCE, grace a la TECHNOLOGIE SILENTWINGS. vous 
beneficierez. Systems de montage anti-vibrations, pales au design optimise, 
mecanisme FDB avec cceuren cuivre. Integredanschaque produit desg^mes 

DARK. . . • • . 


Pour en savoir plus sur les produits des series DARK, rendez-vous sur notre site : 

www.be-quiet.fr 



bGquiGtr 


be-quiet.fr 



MONITORING DES TEMPERATURES 


La premiere cause de plantages 

La temperature a toujours ete un flSau 
pour les composants electroniques du PC. 
Durant des annees, depasser une certaire 
temperature pouvait meme endommager !e 
materiel. Un prooesseur mort ou des bar- 
rettes de RAM re fonctiornart plus correc- 
tement durant I'ete oar la temperature avail 
depasse un certain seuil, cela r'etalt pas 
une otiose rare. Desormais, tous les com- 
posants (CPU, chipset, alimentation, etc.) 
integrant des protections centre les tempe- 
ratures excessives. Au-deie d'une certaire 
limite que le constructeur juge tolerable, 
des securites sont activees. Elies peuvent 
avoir plusieurs consequences. Pour le pro- 
cesseur, Is premiere consiste a rdduire la 
frequence de fonotionrement permettart 
de limiter I'ecliauffement des transistors, 
c'est ce que I'on appelle le throttling. Ure 
frequence en baisse (parfois drastiquement) 
n'est pas vraimert genante, mais cela peut 
se reveler tres embetant si vous etes en 
plain calcul. Si la temperature du com- 
posart continue d'augmerter, ce dernier 
se coupera de lui-meme, pour eviter tout 
dommage. Chaque composant etant indis- 
pensable, cela entraine la coupure du PC. 
En dehors de ces plantages francs, cer- 
tains sont plus complexes e diagnostiquer. 
La memoire est, en general, la premiere 
cause de plantages, soil e cause d'une ins- 
tabllite due a la frequence, soil a cause de 
la temperature. En effet, meme si la DDRS 
ne chauffe pas tant que ga, un radiateur 
CPU tres proohe, une ventilation de boTtier 
insuffisante. une tension un peu trop eie- 
vee ou un radiateur de mauvaise qualite 
(ou pas de radiateur du tout) peuvent tout 
de meme mener S des temperatures trop 
elevees. II y a heias tres peu de modules 
integrant une sonde, mais un simple doigt 
sur la barrette devrait vous mettre la puce 
e I'oreille : si vous vous brulez, ne cherchez 
pas plus loin ! Tout ceci est aussi valable 
pour la memoire de la carte graphique 
qui peut provoquer des artefacts et des 
reboots aieatoires. Assez dur e diagnos- 
tiquer, la seule solution sera de confirmer 
I’absence de probiemes en reduisant la 
frequence, les stress tests n'etant pas 
fiables sur ce point. 

Le disque dur et le SSD souffrent rarement 
de ces probiemes et si c'est le cas, le 
SMART vous avert! ra en principe avant toute 
defaillance ou corruption de donnees. Mais 
c’est rarement du A la temperature. Enfin, 
les autres composants provoqueroni une 
extinction directe, seules quelques applica- 
tions planteront si elles soilicitent trop le 
CPU, le chipset ou le GPU. 


Surveiller les temperatures 

De nombreux logiciels existent pour surveiller ies 
temperatures. Certains sont trSs gdneralistes et 
recensent toutes les informafions utiles, d’auties 
se contentent du stiict ndcessaire ou ne s’occu- 
pentqued'un seui oomposanL En revanche, pour 
certains elements du PC, il est assez dur d’avoir 
une idee precise de la temperature interne. 

Les alimentations integrent souvent une sonde 
qui permet de reguler le ventilateur, mais oelle- 
oi n'est pas accessible et on ne peut done pas 
recueillir ses donnees. II en va de meme pour 
les SSD, puisque ceuxtti ne chaufTent pas, II est 
inutile d'y integrer une sonde. Toutefois, les It^i- 
oiels de monitoring renvoient souvent une valeur 
farfelue qu'il ne faut pas prendre en compte. 
La mdmoire non plus n'a pas de sonde, excep- 
tion faite de quelques rares modules. Souvent 
reservAe aux modules pour entrephses, c'est 
une option Jugde inutile puisque la mAmoire ne 
chauffe pas excessivement. Ceserait toutefois un 
indicateurtres interessant pour les configurations 
exigues. Enin, bien que les cartes graphiques 
integrent une sonde sur le GPU, I'Stage d'alimetv 
tation et la mdmoire sont souvent dfelaissds. Pour 
tous ces cas de figure, il reste possible d'uOliser 
des sondes reliees a un rtieobus. Leur extrdmite 
esL en general, revetue de plastique pour ne pas 
provoquer un oourtcircuiL si ce n’est pas le cas, 
pensez A I'entourer d'un peu de ruban adhdsif, 
puis a la fixer A I’endroitdesird. 

Pour tout le reste (CPU, carte mAre, HDD et 
GPU, soft les composants qui chauffent le plus), 
il existe de nombreux logiciels permettant d’aced- 
der aux sondes. 

HW Monitor 

HW Monitor regroupe tout un tas de donndes, 
de la Vitesse des ventilateurs, a la tension des 
composants, mais surtout les temperatures de 
tous les composants du PC : disque dur, carte 
graphique, CPU, carte mdre et meme celle 
renvoyde par les sondes optionnelles dans le 
cas d’une carte mere Asus ROG par example. 


AIDA 



aussi un monitoring global de tout le PC. II 
est un peu plus lourd, mais il est aussi plus 
complet puisqu'il permet de choisir les don- 
ndes A surveiller et de les placer en widget 
quelque part sur le bureau et/ou dans la barre 
de notification. 

Roal Temp 

Les utilitaires de monitoring CPU sont 

encore oelui que nous prdferons. II intdgre 
une fonctlon d’historique permettant de 
connaTtre les tempdratures courantes, mini- 
males et maximales atteintes par chaque 
core. II est aussi possible d'afficher ces 
donndes dans la barre de notification et de 
parametrer une alarme si le CPU ddpasse 
une certaine tempdrature. 

GPU-Z 

Cdlebre utiirtaire de monitoring pour le GPU, 
QPU-Z peut aussi lire toutes les sondes de la 
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carte graphique, II intSgre notamment urefonc- 
tion de log et d'historique (rSsultat minimum, 
maximum, moyen ou courant), permettant de 
suivre revolution des temperatures. 

HD Tuna 

Plutot orierte mesure de performances, 
HD Tune indique aussi la temperature de 
I’urlte selectiornee, si elle est branchee 
er interne lies connexions USB/SATA ne 
transmettent pas ces Informations). Crys- 
talDisklnfo peut aussi etre utilise, mais il 
ne permet pas d’afficher la temperature 
dans la barre de notification. 

totfctetepfepiWtalr— fA8iitiHSiift»,ASIIocfc 
Extreme Tkinfri^ IftHfty, ECS eOC, EVtM ElEET, 
Gliabyta EasyTuna. MSI Control Center) 

Parfois gourmands en ressources, mocbes 
et peu inturtifs, les logiciels livres par les 
constructeurs avec leurs cartes meres ont 
au moins I'avantage d'etre dedies et d'eviter 
les probiemes de compatibllite materielle. 
Lorsque les utilitaires generiques deiirent, 
pensez e verifier si ces programmes proprie- 
taires ne marchent pas mieux. 




Les temperatures a ne pas depasser 

Chaque composant ayant ses propres plages optimales de temperature et limrtes e ne pas depasser, 
nous avons tout regroupe sous la forme d'un tableau. La temperature S ne pas depasser sur le long 
terme represente la limite au^leia de laquelle le materiel peut etre endommage ou voir sa duree de vie 
considerablement taduite. 


CPU -Core 2 Duo Moins de 30 "C 

CPU -Core 2 Quad Moins de 30 'C 

CPU- Pentium G 30 "C 

CPU-Corei3eti5 30 "C 

Ideal core) 

CPU - Core i5 (quad core) 35 “C 

CPU -Core 17 800/900 40 "C 

CPU -Core 17 2000 35 “C 

CPU -Athlon II Moins de 30 'C 

CPU-Phenomll 30 “C 

GPU - GeForce GT et GTS 45 “C 

GPU - GeForce GTX 200 50 "C 

GPU- GeForce GTX 400 40-55 “C 

et 500 

GPU - Radeon HD4800 55 "C 

GPU - Radeon HD5700 40 "C 

GPU- Radeon HD5800 45 “C 

GPU - Radeon HD6800 45 "C 

GPU- Radeon HDS900 50 “C 

Chipset carte mere 40 “C 

Disquedur 25 “C 

Alimentation 25 “C 


40 "C 70 "C 

45 'C 70 "C 

45 -C 75 'C 

50 'C 75 "C 

55 'C 80 "C 

65 -C 80 "C 

60 -C 80 "C 

45 'C 75 "C 

50 "C 75 "C 

75 -C 100 "C 

80 'C 100 "C 

75-90 ‘C 110 ‘C 

80 -C 100 ‘C 

65 'C 100 "C 

80 -C 100 “C 

75 -C 100 “C 

85 'C 110 "C 

65 -C (plus sur les PWM) 100 "C 
40 'C 55 "C 

50 'C 80 "C 
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RteULATION DU REFROIDISSEMENT 


La regulation des ventilaleurs, lorsqu'elle 
esl intelligemment pensee, permet de com- 
biner PC blen refroidi et silencieux, plutot 
qje de devenir sound en laissant tourner les 
ventilateurs e leur vitesse maximale, meme 
quand c'est Inutile. Cheque cas est unique 
et II faudra en passer par de longues heures 
de benchs pour verifier que tout fonctlonne 
bien, que les temperatures restent oorrectes 
et que rien ne plante. 


Vitesse de rotation fixe 

Que les venblateurs ublisent une connectique 
Molex ou 3 pins, il est possible de moduler leur 
vitesse. Ce changement s’effectue une bonne fois 
pour toutes (puisqu'll ^udra ouvtir le bolder pour 
changer a rtouveau) mais peut tout t fait oonvenir 
dans le cas d'un bon systeme de refroidlssemenL 
En Molex, on peut feire tourner les venblateurs a 
5 V au lieu de 12 V, en ublisant un adaptateur ou 
en changeant simplement les broches. Le til rouge 
delivre du 12 V, le jaune du 5 V et les deux noirs sont 


des masses. Sur la prise du ventilateur, retirez la 
broche pourlel2Vetplaoez-4aa remp^acementdu 
5 V. Si votre ventilateur ddmarre (ce n'est pas tou- 
jourslecas), il sera consWeraWementralenti.Dans 
le cas des ventilateurs 3 pins, il existe deux solu- 
tions. La premiere oonasteabranoherunr6ducteur 
canme les adaptateurs ULNA foumis avec certains 
ventilateurs. ttffSrentes reductions sont possibles, 
les plus courantes etant le pass^e de 12 3 9 

rhdobus et 3 t^guler vousmeme les ventilateurs a 
la vitesse que vous souhaltez. Selon les rbeobus, 
on peut descendre p^us ou moins bas en tension, 
mais le d6coupage de la tension peut provoquer 
des bruits parasites (voir encadrS], Cette solution 
a au moins I'avantage de ne co^r que quelques 
dizaines d'euros et d’avoir accfes, en fepade, a la 
regulation de tous les ventilateurs du PC. 

P\NM 

dans le BIOS 

Si vous etes equipe de ventilateurs dits PWM, 
c'est^lre 4 pins (un 1il servant a la regulation), 
toutes les astuces concernant les ventilateurs 
3 pins sont valables. Mais on peut aussi dtablir 
des prof is de ventilation dans le BIOS, si la carte 
mdre est compatible (elles sont toutes dqulpdes 
d'au moins une prise, parfois plusieurs). Precisez 
la vitesse minimale, maximale et la temperature 
maximalea ne pas ddpasser, le BIOS se charge ra 
d'ajuster automatiquement la vitesse de rotation, 
En regie gSndrale, chaque prise PWM est asso- 
cide a une sonde interne. Pour connattre celle-ci, 
II suffit de regarder I'Inscription a proximite sur 
le PCB de la carte mdre : CFD_FAN, CASE et 
OPTl ddsignent respectivement la prise pour le 
ventilateur CPU, de bottler ou un autre, optionnel, 
en gdndral coupid a une sonde de la carte mdre. 
Dans certains cas, sur les cartes les plus haut de 
pmme, II est mdme possible d'asservir chaque 
ventilateur a la sonde de votre choix. permettant 
par example de tout calquer sur les variations de 



Les meilleurs rheobus 

Les rhdobus embarquent diffdrentes technologies pour faire verier la 
tension : le potentiomdtre, le rdgulateur et le hacheur. Les premiers 
sont de simples rdsistances ajustables dont la puissance admissible 
est assez limitde, ce qui fait qu’ils sont assez peu repandus. Les 
rdgulateurs sont des montages un peu plus complexes qu'ur simple 
potentiomdtre et permettent de ddlivrer plus de puissance, en gdndral 
autour d'un ampere (un ventilateur classique 120 mm requiert moins 
de 0,2 A. les plus costauds autour de 0,6 A). Enfin, les hacheurs ne 
rddulsent pas la tension mais envoient des impulsions de 12 V a des 
frequences plus ou moins dievdes. AinsI, le moteur alterne entre les 
phases ou II entralne le venUlateur et celles ou il est en ■ roue llbre >, 
tout ceci a I 'echelle de microsecondes. Le ventilateur est done ralenti, 
sans que la tension soit rdduite, ce qui permet aux hacheurs d'etre 



compatibles avec n'Importe quel type de ventilateurs, meme ceuxqui ne 
ddmarreraient pas en dessous de 12 V. Ils ont pourtant un gros ddfaut : 
les bruits parasites gdndrds par le moteur a cause de ces allumages/ 
extinctions inoessants, ce qui ne permet pas toujours de rdduire les 
nuisances sonores. En clair, le ventilateur tourne moins vite, mais fait 
toujours autant de bruit. C’est pourquoi nous recommandons les rdgula- 
teurs, meme s'ils sont rares. Parmi eux, les Scythe Kaze Master Q 3,5”, 
Zalman MFC2 et MFC3 ont notre prdfdrence. 



Regulation logicielle 

Lorsgue la carte mgre re g&re pas la reguli 
PWM, oii que cette mfethode n'est pas a 
souple pour vous, mais que vous avez tou 
meme des ventilateurs 3 pins brarrchds si 


Des produits particuliers 

Asus ROG : des sondes pour le PWM 


Les toutes premieres cartes de la serie ROG d'Asus possedaient dejS 
quelques prises pour brancher des sondes livr^es dans le bundle, per- 
mettart de simplement relever la temperature 8 ditferents endroits du 
PC. Plus tard, Asus a tart dvoluer le systfeme en passant aux prises 4 
pins et en rajoutant la possiblllte de brancber et coupler une sonde 8 
chacune de ces prises. Parexemple.si un ventilateurest dddid au refroi- 
dissementde le memoire, collez I'extremitede la sonde sur le radiateur 
de cslle^i, puis etablissez un profll de ventilation et tout se regulera Aquacomputer Aquaero 
automatiquement. Ce principe est surtout tres utile pour refroidir intelli- 
gemment des composants ne disposant pas de sonde. • 

Corsair Link 

Presents 8 la presse 
lors du CeBIT et Com- 
putex 2011, le Corsair 
Link ne devralt plus 


dement de politique de refroldissement. En prime, les demlers H80 et 
HlOO de Corsair |des watercoolings cISs en main) integrant une sonde 
et permettent de monitorer la temperature de I'eau lorsqu'ils sont relies 
au boHler, de meme que I'AirFlow Pro permet de monitorer la quantite 
de memoire utilisee. Enfin, 11 sera possible de rajouter des LED dont 
I'activite changera selon la temperature et le profll cbolsi. Un gadget 
interessant mais qui coutera toutefois une centaine d’euros. 



d'un ESA amellore et 
pousse par Corsair. 
A I'aide d'un boltier 
eiectronique connects 


deader USB 2.0 et pouvant gSrer cinq ventilateurs PWM, vous pourrez 
paramStrerdes profils de venflialion defapon claire et precise. Puisqu'il 
s'agit d'un materiel dedie, on Svite les problSmes de detection parfois 
rencontrSs avec SpeedFan, et I'interface du logiciel est, en prime, plus 
agrSable et plus intuitive. On peut, en outre, rajouter des sondes et les 
coupler 8 ditferents venfilateurs pour ameiiorer le comportement du 
systeme. Des profils sont evidemment disponibles pour changer rapi- 


L'Aquaero dSsigne 
une large famine 
de produits permet- 
tant de controler 
quatre ventilateurs 
et six sondes ther- 
mlques via un logi- 
ciel assez austere 
mais efficace. Les 
possIbllltSs sont 
Ires proohes de 
celles du Corsair 
Link ; la vitesse 
de rotation est 
reglable de faqon 
tr6s precise, ditferents profils sont disponibles et on peut meme rajou- 
ter des extensions pour controler des LED ou connaflre le debit dans 
un circuit de vratercooling, grace 8 une sonde speciale. Toutefois, le 
logiciel livre est certes efficace mais oompietement austere et dur 8 
apprehender. Heureusement, ce ne sera plus un problfeme, une fois que 
vous I’aurez maltrise et que votre politique de refroldissement sera blen 
etablie. Le prix de la version LT oompense neanmoins largement cette 
lacune puisqu'il n'est que de 50 €, mortis moins cher que le Corsair, 
pour le meme rSsultat. 
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BEST OF VENTI RADS 

Toujours plus gros, toujours plus lourds, les ventirads CPU ne cessent de progresser pour obtenir des resultats 
Impressionnants. Blen que les Core ix-2000 ne chauffent plus des masses, I'utlllsatlon d'un bon vendrad permet 
de cumuler silence et overclocking, un luxe des plus appreclables. AMD ou Intel, objecttf 4 GHz pour tous ! 


Moins de 20 € 


Cooler Master Hyper TX3 

19 € 



RSferenoe inoontestee sous la barre des 20 €, 
l'HyperTX3 surprend. Cette tour 92 mm possfede 
trois oaloducs en ■ direct touch • (contact direct 
avec le CPU) et permet deja de gagrer de prficieux 
degres et d^ibels par rapport au ventirad d'ori- 
^rte. II peut etrebruyantdens un boitier mal a£re. 


Et les ventirads pour GPU ? 

Avec le CPU, le GPU est le second composant qui 
chauffe beaucoup. Etonnamment, s’ll est presque 
devenu standard de remplacer le ventirad du proces- 
seur, II n’est pas aussi frequent de remplacer celul 
des cartes graphiques. Les bons modeies ne sort 
pas nombreux, mais lls otfrent a la fbis un meilleur 
retroidissement et un silence de fonctionnement en 
charge incomparablement meilleur que les ventirads 
d'origine. Retrouvez les Arctic Accelero Twin Turbo Pro, 
Prolimatech MK-13, Thermalright Shaman et Zalman 
VF30CX) dans PC Update n“ 52, page 52. 



21 a 40 € 

Arctic Freezer 13 

28€ 


Plus etflcace que son petit trere Freezer 7, 
ainsi que I'Hyper TX3, le Freezer 13 est conpu 
pour dissiperjusqu'd 200 W de chaleur. II se 



contente pourtant d'un ventilateur de 92 mm 
lul aussi, mais son radiateur est plus Imposant 
et les ailettes plus denses. La version Pro est 
une copie en 120 mm. 


Cooler Master Hyper 212 Plus 

28 € 



La moins ch6re des tours 120 mm est une 
reference en termes de rapport qualite/pri*. 
Reprenant le design du TX3, il beneficie de 
quatre oaloducs. Offrant des performances 
comparables au Freezer 13, il peut etre upgra- 
de avec un second ventilateur de 120 mm et 
se trouve plus facilement dans le commerce. 


Corsair A50 

36 e 



Trop bruyant pour les adeptes du silence, c'est 
le moins cher des ventirads pour overclockers. 
A peine plus cher que I'Hyper 212 Plus, I'epals- 
seur plus importante du radiateur, la puissance 
du ventilateur et le cache plastique qui guide 
Fair lui permettent de gagner quasiment 5 “C 
en charge ! 

41 a 60 € 


Scythe Yasya 

45 6 



Tant en termes de prix que de performances, 
le Yasya est le ventirad de milieu de gamme 
par excellence. Son design travailld vous plaira 
peut-^re, mais c’est avanttout pour ses capa- 
crtSs a tenir au frais un CPU, sans ■feire trop de 
bruit, que vous I'achSterez. Au-del3, le rapport 
Q/P s'effondre. 
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Noctua NH-U12P SE2 



Autrefois la reference en haut de gamme. le 
NH-U12P SE2 n'est plus le vertirad !e plus 
performant du monde. Mais avec des presta- 
tions qji restent top niveau et un bundle des 
plus complet (2 ventilateurs, 4 rdducleurs], 
II conserve un tres Bon rapport quaitts/prix. 
Inaudible en mode ULNA (7 V). 

Plus de 60 € 


Noctua NH-D14 

75 € 



Superperformart, supermonstrueux, le Noctua 
NH-Di4 re connalt gu6re de concurrence en 
terme de temperatures. Supersilencieux en 
mode ULNA (7 V) et ultraefficace sans reduc- 
tion (12 V), II seduira autant les overclookers 
que les fans de silence qui possedent un CPU 
parmi les plus puissants. 

Prolimatech Genesis 

65 € sans vanHIataur 

A peine moins performant que les NH-D14 
et Silver Arrow pour le CPU, ie Prolimatech 
Genesis est le meilleur pour refroldir en meme 
temps la RAM et les composants de la carte 



Thermalright HR-02 

65 € sans vantflataur 



Seule simple tour 120 mm que nous reconv 
mandions a plus de 60 €, le HR-02 est conpu 
pour un usage passif. Avec un ventilateur de 
boitier 3 proximitd, II suffit effectivement a 
tenir un Core ix-2000 au frais. Ajoutez-lul un ou 
deux ventilateurs et il devient un monstre. plus 
compact que les doubles tours. 

Thermalright Silver Arrow 

75 6 

Concurrent du NH-D14 et, Indirectement, du 
Genesis, le Silver Arrow est le ventirad le plus 
performant du moment. Livrd avec deux Pf-140 
gdrds automadquement (PWM), il est un peu 
plus souple que le Noctua quI Impose des 
vitesses fixes (silence vs perfs). Les griffes 
pour un 3e ventilateur sent fournies. 




tSgorle un peu 6 part, les ventirads ■ slim ■ 140 mm 
distinguent des tours classiques par une dpais- 
jr amoindrie, qui permet d'Sviter que le venb'lateur 
ipidte sur les ports de RAM, laissant libre cours A 
chat des modules les plus hauls qui solent. Pour 
nserver des performances de premier ordre, ces 
rniers sont plus larges et embarquent un ventlla- 
ir de 140 mm plutot qu'un 120. II n’en existe que 
ux, le Prolimatech Armageddon et le Thermalright 
;hon, tous deux ultraperformants, I’Arohon dtant un 
u plus efficace, comme vous pouvez le constater 
’ les graphiques de performances. Nous ne les 
>ns toutefols pas irrtdgrds dans les best of pour 
ux raisons: ils sonttrop chers(70€,sansatteindre 
. performances des monstres doubles tours du 
rme ordre de prix] et leur largeur condamne parfols 
1" slot PCI-Express 16x, selon que la carte mAre a 
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Les ventirads a plat 

Pour monter un PC dans un boitier oCi la hauteur est comptee, par exemple une 
machine home cinema, il est imp6ratif d'acheter un ventirad d plat plutot qu'une tour. 
Nous avors rSaiisd un best of de ces modules bien specifiques dans Hardware Maga- 
zine n' 52, page 32. Sont presents les Noctua NH-C12P SE14 (60 €), Prolimatech 
Samuel 17 (40 € sans ventilateur), Scythe BigShuriken (30€),ThermalrightAXP-140 
(45 € sans ventilateur) et Themialtake Slim X3 (23 6). 

PERFORMANCES 


Pour qua chacun opte pour le meilleur modele, nous avons realise de nouvelles mesures de performances, 
en testant a la fois sur des processeurs qui chauffent peu (entree de gamme Core 13-2100, haut de gamme 
Core i7-2600K) et d'autres plus violents (mi7/eu de gamme Phenom II X6 1075T, tres haut de gamme Core 
i7-980X), avec et sans overclocking. 




W35/40e(A5C. res>e>. BppsrajtKlapwformaKeOes'fJajblss dujs twIdeSsfame. mpsumps}.lPsm(ldlesD€*iopdKipispf«plastinjyepa en d>afSp. 

ANCIENS VENTIRADS : QUEVALENT LES 
REFERENCES DES ANNEES PASSES ? 

Ils ont &e nos ctioa de la reaction, au top pendant des mots, voire des anneea Remplacees par des gammas plus 
recentes ou des versions ameiiorees, que vaient nos anciennes references ? Peuton les utiliser sur les CPU dernier cri ? 

Arctic Freezer 7 Pro 
et Freezer 64 Pro 

Prix tl'epoque : 15 a 20 C an 2006 

Sorti en 2005, le Freezer 7 Pro a lorgtemps 
6te une reference en entree de gamme, 3 
une epoque oil les Pentium 4 chauffaient 
Snormement. retroidis par de tr6s bruyants 
ventirads d'origine. Parmi les tout premiers 
ventirads avec gestion de la vitesse PWM, 
ce modOle ne s'installe que sur socket 775, 
il refroidit done au mieux les Core 2 Quad. 

Le Freezer 64 Pro, conpu pour les Athlon 64, 
peut encore prendre place sur les AMD der- 
nier cri, puisque la fixation n'a pas OvoluS, 
mere! AMD. A notre Stonnement, il parvient 


Tester les ventirads 775 
sur Core 17 

Certaines de nos anciennes rdfdrences ne peu- 
vent pas s'installer sur les processeurs Intel 
les plus rOcents. ASRock ayant eu la bonne 
id€e de proposer un double pergage 775 et 
1155/1156 sur ses cartes, nous avons tout de 
mSme pu tester sur Core i7-2600K les anciens 
ventirads congus 3 Tepoque du socket 775 ! 
Nos tests sont effectuds sur la carte ASRock 
P67 Extreme 4. 
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encore S fairs un toot petit peu mieox que le 
ventirad d'usine, pas mal ! 



Asus Silent Square Pro 

Ptlx d’epoque : 50 a 60 € en 2007 

Reference milieu 
voire haut de 
gamme en 
2007, le Siient 
Square Pro etait 
la version pour 
overciockers du 
plus silercieux 
Asus Siient 


Cooler Master Hyper TX 



Cooler Master VIO 

Prlx d'epoque : 100 € de 2009 a apfound’Aui 

Sorti au printemps 2009, ie VIO etait et reste 
un monstre absoiu. ii est Is plus gros (triple 
tour, mariage ertre un D14 el un Genesis. 
1,2 kg), le plus incroyable (plaque Peltier inte- 
gree), le plus cher (100 €) ef le plus perfor- 
manl. Son prlx n 'en a jamais fait une reference, 
un ventirad oomme le Noctua D14 faisant 
presque aussi bien en temperature et mieux en 
silence, pour un prix 25 96 inferieur. Toutefois, 
il reste une reference pour les overciockers. A 
part quelques rares modeies vendus les pre- 
miers mois, qui s'arretent au socket 1366, la 
majorite de la production integre les fixaUons 
pour les sockets 1155 et 1156 ; la RAM ne dolt 
pas depasser 48,5 mm. 



Noctua NH-U12 

Prlx d'ipoque : 60 € en 2006 


Avec le Freezer 7 Pro, le Noctua NH-LI12 est 
la plus viellle reference citee dans ce dossier. 
Apparu fin 2005, c'etait le ventirad le plus 
haut de gamme au monde, tres novateur A 
une epoque oil les simples tours de 120 mm 
paralssaient monstrueuses. Avec une belle 
quantite de metal, des ailettes tres proches 
les unes des autres, des innovations oomme 
les premiers caoutchoucs antivibration pour 
le ventilateur. c'dtalt un pionnier, qui ne s'est 
pas tenement demode ! Upgrade depuls par 
le NH-U12R le NH-U12P SE1366 et le NH- 
U12P SE2, II reste dans la course. La fixation 
d'epoque s'arrete au socket 775, mais Noc- 
tua propose de I'upgrader pour qu’il s'lns- 
talle encore sur ies nouveaux sockets. Mieux 
: sur presentation de la facture d'achat, vous 
recevrez le kit gratuitement ! 



Prolimatech Megahalems 

Prix d'epoque : 60 € sans ventflateur en 2009 

Apparu au prin- 
temps 2009, le 
Megahalems est 
le premier radla- 
teur de la jeune 
marque Prolima- 
tech. veritable 
coup de martre, 

li a rdussi a contes- 
la suprdmatle des 
Noctua NH-U12P et Ther- 
malrlght Ultra-120 en haut de gamme ! Cher 
(60 € sans ventilateur), II reste parfaitement 
dans le coup aujourd'hui. Sa fixation d’origine 
oomprend le socket 1366 des Core 17-900, 
mals II n'y a pas de quo! I'lnstaller sur 1155 et 
1156, ni meme sur aucun AMD. Depuis, Proli- 
matech a sorti a la fois une fixation pour tous 
les sockets Intel (775/1155/1156/1366), 
alnsi qu'une fixation pour les processeurs 
AMD. C'est quasiment impossible A trouver 

modeste (moins de 10 $). 

Scythe Ninja 2 

Prix d'epoque : 40 € en 2009 


OCZ Vendetta 2 

Prfx d’epoque : 40 € en 2008 

Meilleur milieu de gamme de 2008, le Ven- 
detta 2 est le ventirad qui a ddmocratlsA la tour 
120 mm A une Spoque ou Noctua et Therma- 
Iright se battaient A 60 € et plus. D’apparence 
plus cheap (plus leger, caloducs en direct 
touch), il obtientneanmoins de bons resultats 
et reste assez silencieux. Aujourd'hui, un Hyper 
212 Plus fait la meme chose pour 28 €, mais 


Ce gros cube de 120 mm de cote Atait concur- 
rent de rOCZ Vendetta 2 mi 2008, c'est-a-dire 
un ventirad offrant un excellent rapport qua lite/ 
prix. Un poll plus performant. il Atait Agalement 
blen plus imposant. Capable de tenir un pro- 
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cessejr modeste er fanless (jusqu'a ur TOP 
de 65 W dans ur bottler correctemert adrg], 
II se revfele encore correct aveo son 120 mm. 
Toutefols, le Vasya qui I'a remplace au meme 
prix fait un peu mieux, tout en 6tart plus conv 
pact, preuve des pro|r6s realises ces dernieres 
anrees. tl n'est pas compatible avec les soc- 
kets 1366, 1155 et 1156 et Scythe ne propose 
pas de kit de mise a niveau. Son format le tend 
parliouliarement adapte aux processeurs AMD, car 
le ventilateur petit s'instaiier sur n’importe quelle 
face et done tomber dans le bon sens visa-ws du 
ventilateur d'exOaction du dottier. II sutfit encore a 
tenir aufrais n'importequel Phencm II X6 ! 

Thermalright Ultra 120 

Prix d’epoque : $0 € sans ventilateur en 2006 

Ancetre du Venomous-X, I'Uttra 120 a longtemps 
ete le haul de gamme de Thermalright et le 
concurrent du Noctua NH-U12 sorti quelques 
mois plus tSL C'est le vieux radiateur qui a le 
mieux viellli de tous, restart encore ties perfor- 
mant (un peu meilleur que le Noctua, pas si loin 
du Prolimateoh Megahalems et des nouveaux 
Super Mega ou Venomous-X) et un look apure 
qui reste au top (meme le cuivre est nlckeiaj. Qa 
tombe bien, car Thermalright vend une fixation 
compatible sockets 1156 et 1155 pour 8 € 
environ et, a molns de vouloir un monstre fepon 
Splitfire, pourquoi changer ? En cooling, I'achat 


de matehels haut de gamme paye, nous avons 
quelques bons examples dans cette selection 
d'anciennes references ! 

Zalman CNPS-9500 LED 

Prix d'epoque : 60 € en 2005 

Le CNPS-9500 est le dernier haut de gamme 
Zalman que nous ayons bien note. Sort! mi 
2005, II venait mettre de la concurrence face 
a un Thermalright qui, sans honte, dominait le 
marche des ventirads • sport ■ avec son XP-120 
depuis fir 2004. Reprenant le look circulaire 


des CNPS des series precedentes (7000, 
7700 et 8000), le 9500 est sersiblement plus 
gros et utilise des caloducs d'un diametre plus 
eleve egalement. Si ce dernier s'est fait battre 
des I’hiver 2005-2006 par le Noctua NH-U12 
et a souffert d'un prix de verte trop eieve, il 
deiivre toujours des performances d'un bon 
niveau. Vu son age, impossible de I'irstaller 
sur les sockets Intel recents (1366, 1156 et 
1155), mais II reste tout a fait utilisable pour 
AMD et vous pourrez I'upgrader grace 6 la fixa- 
tion ZM-CS5S qui le rend compatible avec les 
sockets 1156/1155. 



PERFORMANCES 

Pour la premiere fois, tous les ventirads de cette selection hors d'age ont ete testes sur des p/ateformes 
recentes. Nous les avons tous mesures sur Core 13-2100 et i7-2600K (mercl ASRock et son double pergage) et, 
lorsQue e'etait possible, sur Core i7-980X, ainsi que sur Pttenom II X6 1075T. A titre de compara/son, nous avons 
insere les resultats des Hyper TX3, V&sya et NH-D14 qui sont tro/s references actueites a 20, 40 et 75 €. 
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DOSSIER CONnCURATIONS DE L'CTE 


BEST OF PATES THERMIQUES 



Tout savoir 

sur la pate thermique 

Lapatfi thermique estl'&Snientquisertd'intermS- 
dialre entre la base du refroidissement (radiateur 
ou watetbloch) et le beatspreader du processeur. 
Ces deux surfaces mdtalliques sent, er effet, 
jsirtSes de la fapon la |:^us plane possible, mais 
II est absolument Impossible qu'elles soient par- 
faitement symbtriques. Bien sur, a I'cell nu, tout 
paralt par^lt, malsau niveau mlcroscoplque, Ilya 
de tfSs nombreuses asperites, bosses, rainures et 
autres ImpetfecQons. Cela Impllque dono que les 
deux surfaces seront sdparaes par de I'air qui va 
jouer le role d'un Isolant Alnsi.les contacts seront 
epars et insuffsants pour blen refroldir le CPU. 

La pate thermique va done jouer le role d'un 
endutt quI va oombler toutes les Imperfections. 
Puisqu'elle est Stud Ifie pourtransmettre la chaleur 
au mieux, elle va augmenter la surface de contact 
entre la base du radiateur et le CPU. Qui dit 
mellleur contact, dit plus de calories transmises 
au radiateur qui pourra ainsi mieux lesdissiper. 

Si cet element vous parail etre une optimisation 
quelconque pour gtappiller un ou deux degras, 
dStrompez-vous. Sans pate thermique, la tempS- 
rature du CPU peut etre majorae de 40 “C ! En 
effet, surun Core i7 920etun vent! rad perfbrmant 
comme un Super Me^ de Prolimatech, nous 
atteignons les 53 °C avec une pate thermique 
mqyenne. En nettoyant les surfaces de contact 
et malgra le fait qu'elles soient oensaes etre de 
mellleure facture que sur des composants pJus 
modestes, le processeur s’est mis en sacurlta car 
lldapassalt les 90 “C. 

Appliquer la pate thermique 

Mettons tout de suite fin B une Idae reque : 
II n'est pas nacessaire d'ataler la pate ther- 
mique. De nombreuses sources praoonisent 


Best of ventilateurs 

Que serait un dossier cooling sans une selec- 
tion des mellleurs ventilateurs du marche 
? Nous avons loutefois realise ce travail 
racemment, dans HarOware Magazine n' 52, 
et les references n’ont pas evolue. Nous 
vous invitons a consulter ce numero pour 
plus de details, mals void toutefols pour 
rappel les meilleures references : 

120 mm ; Arctic Cooling F12 (5,50 €), Noise- 
bloclter BlackSilentPro (13 €), Notua NF-P12 
(20 €) 

140 mm ; Nolseblocker BlackSllentPro 
(15 €), Thermalright TY-140 (13 €), Xigma- 
tech XLF-F1453 (12 €) 


de retaler au doigt ou avec une spatule. Cette 
theorie n’est pas insensee puisque la pate 
thermique a beau etre etudide pourtransmettre 
la chaleur, elle est loin d'etre aussi efficace que 
le metal du heatspreader ou du radiateur. En 
effet, alors que le cuivre atteint une conduc- 
tivita thermique de prSs de 400 W/m/K et 
I'alumlnlum pur un peu molns de 300, les 
meilleures pates thermiques tournent autour 
de 10 et I’air seulement 0,025. De quoi se 
rendre compte que si la pate thermique est 



40 fols plus efficace que fair, elle est aussi 
40 fois molns que le cuivre. 

Quol qu'll en solt, en I'atalant, on incorpore des 
Impuretas qui viendront nuire 6 la conduction 
thermique. Du coup, 11 est souvent prafarable de 
poser une petite goutte de pate thermique (de 
la taille d’un deml-grain de riz) au oentre du CPU 
et de fixer solidement le ventirad. La pression 
atalera la pate thermique et les rdsultats sont 
en gandral aussi bons avec cette mathode, sans 
que I on ait a s'en mettre sur les doigts. 


Les meilleures pates 



La encore, entre une bonne et une mauvalse 
pate thermique, les ecarts peuvent atteindre la 
vingtaine de d^ras. Toutefois, la plupart des 
pates thermiques de bonne facture tournent 
dans les 5 a 7 "C, nul besoin d'en racheter dbs 
qu’une nouvelle sort. Mais puisque vous devrez 
en acheter a un moment ou 6 un autre, autant 
prendre la meilleure. A ce Jour, les Prolimatech 
PKl Nano et Arctic MX-3 sont nos references. 
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PARTAGEZ 
VOS MEDIAS 

Windows Home Server 2011, 

mieux que le cloud ? 

streaming sur smartphones, tablettes,TV 



DOSSIER WINDOWS HOME SERVER 



La seconde version de Windows Home Server debarque avec de nettes ameiiorations 
et devient une exceiiente solution pour habiiier un PC serveur. L’occasion de ia 
comparer aux meiiieurs NAS et appiications de partage de fichiers et streaming 
muitimedia. Et en bonus, quatre configurations serveurs aux petits oignons. 


P roteger ses donrges, y aoc6der de n'importe oti, 
lire ses films, musiques et photos sur sa tSId, 
console, smartphone ou tablette, synchroniser 
automallqjement ses fichiers, programmer on 
enregistrement TV S distance, y a-t-il besoin d'en 
dire plus pour vous convairtcre de I'utilitg d'un 
serveur ? D'autant plus qu'il n’y a pas besoin de dSpenser des 
fortunes. Bien sCr. le choix des composants pour assembler la 
machine n'est pas une mince affaire. Ets'ilest facile de partager 
des donndes sur un reseau local, ailumer et prendre le contrdle 
du serveur a distance, afficher son contenu mulbmfidia sur des 
appareils nomades ou distribuer une reception TV TNT, cable 
ou satellite sont des services bien moins Svidents a mettre en 
oeuvre. Pour simplifier les choses, Microsoft a d^veloppa il y a 
quelques annees un systame d'exploitation dddie aux serveurs 
domestiques, Windows Home Server, regroupant I'essentiel 
des fonctions dont vous pourriez avoir besoin, avec une prise en 
main accessible a tous et vendu agalement en partenariat avec 
des fabiicants au sein de boitiers comptant le matdriel adSquat. 
Lance avec un relatif succSs en 2007, cet OS revient dans une 
seconde mouture proposant bon nombre d'amelioratlons. Nous 
I'avons comparee aux solutions logicielles les plus completes 
apportant des capacitds equivalentes, ainsi qu a des NAS qui 
ont toujours dte avantageux en termes de simplicite d’usage et 


de variete de services. En prime, vous trouverez quatre configu- 
rations serveurs choisies avec soin et detaillees piece par piece. 


Et le cloud ? 

Si I'on parle uniquement de partage de fichiers e travers le 
Web, les services de stochage en ligne (SkyDrive de Microsoft, 
Google, Dropbox) represented une alternative Interessante 
pour sauvegarder et accSder a vos donnSes oil que vous soyez. 
Avec notamment I'avantage d'une grande vitesse de connexion 
et done, une rapidite confbrtable pour visualiser des photos 
en ligne ou teiecharger des documents, alors qu'fi partir d'un 
serveur domestique, la bande passante tres llmitee en upload 
des connexions ADSL est penallsante. Mais ces services cloud 
peuvent etre limites a une centalne de gigaoctets d’espace de 
stockage et sont payants a partir d’un certain volume. Ils offrent 
aussi rarementdes possibilites de streaming muitimedia et sont 
moins pratiques pour le stockage de fichiers volumineux, car 
vous passerez desjoumeesH uploader vos videos par exemple, 
d moins d'avoir une connexion en fibre optique bien plus rapide. 
Ces services possSdent done certains atouts, notamment pour 
les activites professionnelles lorsqu’ils proposent la synchro- 
nisation de fichiers et le travail collaboratif, mais ils sont loin 
d'offrir autant de possibilites qu'un serveur domestique. 


Jeremy Panzetta et Pierre Caillault 



WINDOWS HOME SERVER 2011 EN DETAIL 


Alors que Windows Home Server vl etait en 
32 et avail pour socle la version pro 
Windows Server 2003, Windows Home Ser- 
ver 2011, nom de code Vaii, est, lui. base 
sur Windows Server 2008 R2 et passe au 
64 bits. Windows Home Server 2011 est dis- 
ponibie sous deux formes. II est vendu avec 
des produits sp^cialement d€velopp£s par des 
fabricants, qui prendront la forme d'une tour 
systeme plus ou moins volumineuse nontenant 
le materiel adequat, ou disponible en OEM a 
un prix avoisinant les 100 €, afin de I’installer 
sur n'importe quelle machine remplissant les 
prdrequis. II reclame un processeur 64 bits 
d'au moins 1,4 GHz, 160 Go d’espace de stoc- 
kage au minimum, 2 Go de RAM, sins! qu'un 
routeur/box UPnP qui faoilitera la configuration, 
bien que cela ne soil pas obligatolre. Microsoft 
ne propose pas de version d’dvaluation t6l£- 
chargeable, vous pouvez, en revanche, tester 
quelques-unes de ses fonctionnalitds en ligne 
t partir de ce site : http://online.holsystems. 
com/portals/sbs/whs/. 


Installation 

L'installation de WHS 2011 ne diffSre pas 
beaucoup de celle de Seven. II est d'ailleurs 
possible de creer une cid USB d'Installation 
en passant, par example, par I'outil Microsoft 
Windows 7 USB/DVD Download Tool. Contrai- 
rement sa premidre version, 11 est dordna- 
vant possible d'exploiter des controleurs RAID, 
meme pour le systeme, que ce soil une carte 
dediee ou un controleur integre de carte mdre. 
L'assistant d'Installation permet, au passage. 


de charger des pilotes a partir d'une units de 
stockage amovlble, si le controleur n'est pas 
dStectS nativement. II faut, par centre, obliga- 
toirement un volume de stockage d'au moins 
160 Go, ce que nous avons confirms avec 
un SSD de 40 Go sur lequei I'OS a refuse de 
s'installer. A partir du moment oil vous dispo- 
sez d'une carte mSre UEFI, vous pouvez aussi 
utiliser des disques durs et partitions de plus 
de 2,2 To pour le systeme. 


L'OS affiche les unitSs de stockage a partir 
de leur numSro de disque (et sans le nom des 
unitSs). Si vous n'arrivez pas t reconnaitre 
le bon disque pour l'installation, mieuxvau- 
dra alors ne brancher que I'unitS systSme, 
puls ajouter les autres par la suite. WHS 
2011 erSe automatiquement une premiSre 
partition de 60 Go pour accueillir Windows, 
la capacits additionnelle restant disponible 
pour le stockage. 




DSs la fin de l'installation, un message vous 
previent que les PC du rdseau peuvent Stre 
assocles au serveur, en tapant dsns leur navl- 
gateur Web I'adresse suivante : http://nomdu- 
serveur/Conneot. Cette adresse vous amene 
alors sur une page de tdlechargement d'un 
utilltaire A Installer. Nous ddeouvrirons plus loin 
les posslbilitds qui sont alors disponibles pour 
les machines du resesu. 

Les pilotes Seven 64 bits sont compatibles 
mais dans le cas de drivers sous la forme 
d'exdcutables, 11 se peut qu'ils ne veulent pas 
s'installer. II faudra alors extraire les fichiers de 
cet executable avec WinRAR ou 7zip ef utiliser 
directement les fichiers inf, nnais ce ne sera pas 
toujours possible, ce que nous avons expdri- 
mente avec les cartes TV Terratec, par example. 


Le tableau de bord 

L'une des principales ameliorations de WHS 
2011 viert du tableau de bord regroupant 
toutes les forctionnalites et options de confi- 
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guratlor essentlelles du servejr. Explicits 
et facile g prendre en main, il conviendra 
meme aux debutants. Vojs pouvez y cr6er les 
comptes d'utilisatejrs, visualiser les macliires 
du rdseau. programmer leur sauvegarde auto- 
matique et celle du serveur, organiser et dfifinir 
Iss conditions d'acces aux repertoires parta- 
ges et visualiser les addons ajoutes au sys- 
teme. Des son premier lancement, le tableau 
de bord affiche les taohes qui restent a effec- 
tuer pour finaliser et faciliter les etapes de 
configuration, comme par example !a mise en 
place des sauvegardes, les options de partage. 
le formatage des unites de stockage, I 


que sous Seven, chaque 
unite est reconnue comme 
un disque e part entiere, 
vous en fartes ce que bon 
vous semble, II en est de 
meme pour les grappes 
RAID. L'OS supporte done 
les disques et partitions de 
plus de 2,2 To, il propose 
egalement ie RAID logiciel 
avec les modes JBOD, le 
RAID 0, le RAID 1 et le RAID 
5 (sauf pour I’unite sys- 
teme]. Pour ce qui est des 
cartes/oontroleurs RAID, il 
est possible d'Installer leur 
panneau de configuration afin de creer, modi- 
fier, etendre, ou migrer vos grappes comme 
vous le feriez habituellement. 

Par defaut, six repertoires sont crees et affi- 
ches dans le tableau de bord (Documents, 
Images, Uusique, Sauvegarde d'ordinateurs 
clients, TV enregistree et Videos). Vous ne 
pouvez pas les supprimer ou couper leur 
partage, mais il est possible d'interdire leur 
acces et, bien sur, d'ajouter d'autres reper- 
toires partages. Une operation tres simple 
grace t I’assistant qui vous demandera de 
igner un eventual commentaire pour 


chaque dossier, de definir les acces des 
comptes d'utilisateurs et de mettre en place 
une eventuelle sauvegarde. Ces repertoires 
sont de base crees dans la seconde par- 
tition du disque systbrne, mais vous pou- 
vez les deplacer sur n'importe quel autre 
disque/partition. 


Les comptes d’utilisateurs 

De base, un seui compte d'utilisateur est pre- 
sent, il s'agt du compte Invite qui se dispense 
de mot de passe. Vous devez done en ajouter 
si vous preferez utiliser des comptes aveo mot 
de passe, e'est egalement obligatoire pour 
aocederau serveur e distance, car les comptes 
Administrateur et Invite ne fonebonneront pas. 
Chaque compte est desactivableet vous devez 
parametrer leur acces pour chaque repertoire 
partage du serveur (Auoun acces. Lecture 
seule, Lecture/ecriture). II en est de meme 
pour I’acces Web a distance, avec la possibilite 
de preoiser si les comptes peuvent se connec- 
ter aux autres ordinateurs du reseau local, 
au serveur multimedia et au tableau de bord 
pour administrer le serveur. Le tableau de bord 
supporte jusqu'e dix comptes clients, en plus 
du compte Invite, certains trouveront que ce 
n'est pas assez. Dommage egalement qu'on 
puisse pasgererdesgroupesd'ubllsateurs. 




Windows XP Famillale, Vista Starter/Familiale 
Basique/Familiale Premium, ou Seven Starter/ 
Femiiiaie Basique/Famiiiaie Premium peuvent 
etre controides a distance et obligatoirement 
aveo Internet Explorer. 

Sur cheque machine ciiente, un panneau de 
iancement permet d'acceder rapidemert aux 
fonctionnairtes du serveur. ii affiohe dgaiement 
ses diverses aiertes. Notez que WHS 2011 re 
se couple pas seulement avec des PC sous 
Windows, mais supporte aussi les machines 
sous Mac OS X. 


La sauvegarde 
et restauration de donnees 

Les sauvegardes automatiques des donndes 
du sen/eur se configurenf une fois de pius 
dans ie tableau de bord. Vous pouvez preciser 
quels disquesdurs/ partitions/ repertoires sont 
S sauvegarder et effectuer des backups du 
disquesystfime. L'assistantvous demande sur 
quei disque dur vous souhaitez enregistrer ces 
sauvegardes et a queiie frequence quotidienre 
(par tranche de 30 minutes). Ce disque dur 
est aiors reserve aux backups et ne peut plus 
servir au stockage. II existe, au passage, une 
limitation puisque vous ne pouvez pas sauve- 
garder un disque/partitior/rgpertoire faisant 
plus de 2 To. 

Vous pouvez ensuite feire exactement la meme 
chose pour toutes les machines du rdseau 
local associSes au serveur. WHS propose er 
plus de order des cles USB de restauration 
systfeme et de ddfinir Ie temps de conservation 
des sauvegardes. Lors de la restauration de 
fichiers, vous avez Ie choix de ddfinir un empla- 
cement precis de rdcuperation des fichiers. 




de conserver une copie des deux versions ou 
de remplacer les eldments existants par les 
versions restaurees. 



Le serveur multimedia 

WHS 2011 Integra un serveur DLMA base sur 
la norme 1.5. Si les PC du rdseau local n'en 
auront pas forcement besoln, car ils accdde- 
ront aux contenus multimddias en passant 
par I'explorateur rdseau, 11 sera indispensable 
pour tout autre appareil ne pouvant pas lire les 
fichiers de oette maniere (TV, console, ampli, 
tablette. etc.). Le serveur DLMA permet egale- 
ment a des pdriphdriques de lire des fichiers 
audio et viddo qu'ils ne supporters lent pas nati- 
vement, grace d un transcodage effectud par le 
serveur. Le serveur multimddia s'active dans 
les paramdtres gdneraux du tableau de bord, 
il est dgalement possible de cholsir les reper- 
toires partagds Indus dans la bibliothdque. II 
prend en charge un grand nombre de formats 
de fichiers : M2T, M2TS, TS, AVI, MP4, VOB, 
DVR-MS, MOV, FLV RMVB, WMV MPG, la liste 
est confortable. Les codecs h.264. MPEG-4 
et ddrivds DivX/XviO, ou le MPEG-2 sont dga- 
lement supportes. SeuI le MKV n'est pas au 
programme et c'esl bien dommage. C'est plus 
llmltd au niveau audio avec I'absence du FLAG, 
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de rOCG oil des codecs audio HD. Certains ont 
apparemment reussi a streamer du MKV en 
installant le pack de codecs SharkOOT, mais 
nos essais avec cet outil et d'autres codecs/ 
filtres n'ont pas 616 concluants. II est, d'autre 
part, impossible de lire des sous-titres avec ce 
serveur DLNA, qu'ils soient externes ou intS- 
gres S I'encapsulation d’une wdSo. II semble 
done que ce serveur multimadia supporte tous 
ies formats et codecs pris en charge par Win- 
dows Media Player et pas plus. Notez que 
ies Jaquettes audio sont supportaes, qu'elles 
soient internes ou externes aux fiohiers, elies 
s'afficberont done du cote des clients DLNA. 

Lorsque I'appareil de lecture ne supporte pas 
le format de la vidao, le serveur la transcode 
dans un format compatible avec une quallta 
qu'll est possible de dafinir sur quatre niveaux. 
Naturellement, plus la quallta sera aievee et 
plus la puissance du processeur devra etre 
importante, sous peine d'avoir des saocades 
a la lecture. Pour exemple, le transcodage 
effeotua a partlr d'un fichier de camascope 


HD AVCHD en quallta maximale occupart 65 % 
des ressources de notre Core 17-860. Avec cet 
encodage a la voiae, ne vous attendez pas a 
avoir un rendu Identique a la source, II sera 
forcament degrada. C'est aussi le cas lors 
d'une lecture vidao a travers Internet avec 
j'accas distant que nous allons davelopper par 
la suite, la quallta est alors aqulvalente a celle 
d'une vidao YouTube a une resolution de 240p. 

Les complements 

II est possible d'atendre les fonctlonnalltas 
de WHS 2011 a partlr d’addins, gratuits ou 
payants, qui vont s'Intagrer dans le tableau 
de bord du serveur. Nous avons, par exemple, 
essaya le oomplament WakeOnLAN de 
AWIECO autorlsant le damarrage a distance 
des machines couplees au serveur. Un outil 
qui fonctionne tres bien a partlr du moment 
oil la machine a allumer possede dans son 
BIOS ou dans les parametres de sa carte 
raseau la fonctlon adaquate. Nous avons aga- 
iement testa TV4Home, un serveur TV base 


sur celul de MediaPortal. La encore, tout est 
au point, et apres une phase de configuration 
blen datalliae, les PC du raseau ont aceds aux 
chatnesTVa partirdu client TV de MediaPortal. 
Vous pouvez egalement visuallser les enregls- 
trements programmes, en cours et termines 
a partlr de I’interfaoe Web WHS et lancer des 
captures via le Guide EPGqui esttoutefois plus 
difficile a configurer. 

On peut ensulte citer I'addln My Movies qui 
permet de ripper des CO audio et des madias 
vidao non protages sur le serveur, de leur 
ajouter des matadonnees completes et de 
craerun juke-box esthetique avec prasentation 
aveejaquette, rasuma du film, fan arts et plus 
encore, pour que votre PCHC ou des lecteurs 
multimadias pulssent y acedder. 

D’autres compiaments, tels que Cloudberry 
Backup ou KeepVault, autorisent, quant a eux, 
la synchronisation de vos donnees sur des 
services de stockage en ligne et offrent des 
options de sauvegarde plus avancaes que 
oelles de WHS. Pour ceux qui regrettent I'ab- 
sence du Drive Extender, les addins Drive Ben- 
der et Drive Pool autorisent la mame chose et 
rassemblent done au sein d’un seui volume 
la capaclta de toutes ies unitas Internes et 
externes du serveur. 

Citons enfin WHSuTorrent qui ajoute un client 
BitTorrent et permet de contrdler et de lancer 
VOS taiechargements, meme a distance. De 
nombreux autres complements verront le Jour 
a I'avenir. notamment ceux daveloppas pour 
WHS vl qui ne sont pas encore compatibles 
avec cette version 2011. 


L’acces Web 

II est done possible de se connecter au ser- 
veur WHS a travers Internet, pour accader a 
I'intagralita de son confenu et de ses fonction- 
nalitas. D'ailleurs, a I’activation de ce service 
dans les paramatres du serveur, I'assistant 
de configuration propose de paramatrer auto- 
matiquement votre routeur/box si ce dernier 
est UPnP (ce qui ne vous impose pas d'ouvrir 
des ports spacifiques) et de choisir un nom 





Si le serveur DLNA WHS a parfaitementmarctie 
avec ros TV at consoles, nous r'avons pas 
rfiussl a streamer ure video nativement non 
supporiee sur un telephone Android, un IPhone 
et un iPad a partir du reseau local, malgre 
I'usage de differents clients DLNA, le trarsco- 
dageeffectue parWHSn'etant pas compatible. 
La lecture de morceaux de musique et de 
photos fonctionne par cortre. A partir d'un 
acces Internet, si la connexion a la console 
Web ne pose aucun probleme en passant par 
les navigateurs des smartphones/tablettes.en 
raison de Silverlight, II est en revanche impos- 
sible de lire les videos, les musiques ou de 
lancer le diaporama photo. Seules les photos 
sont accessibles via un simple explorateur. II 
faut done attendre des applications conpues 
sp6cialement pour WHS sur les markets. Ce 
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de domalne blen plus simple S utiliser qu'une 
adresse IP surtout si cette demiere est dyna- 
mique chez votre FAI. SI vous disposez d'un 
compte Windows Live, I'assistant vous don- 
nera un nom de domalne gratuitement de type 
https://nom.homeserver.com, mais il reste 
possible d'utiliser un nom de domalne que 
vous possedez deje ou de passer par quelques 
services payants proposes dsns I'assistant. 


II suffit ensuite t n’Importe quel appareil pou- 
vant naviguer sur Internet de se connecter B 
cette adresse, puis d'entrer le It^in/mot de 
passe aPn d'atteindre la console Web. II est, 
au passage, possible de personnallser le logo, 
rimage de fond et le nom d'accueil de la page 
de connexion. La console a distance est tr^s 
blen amdnagde. Elle se dIvIse en plusleurs 
parties regroupant les ordinateurs couples au 
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sera le cas de Windows Phone 7 Connector 
pour Windows phones, qui donnera sccbs au 
serveur a partir d'une interface ergonomique 
faite pour les tdidphones et qui permettra, 
elle, de lire des viddos S distance ou en local. 
On attend egalement la version 1.4 de WHS 
Phone destiree aux Windows phones et aux 
telephones Android, qui devrait etre compatible 
avec WHS 2011. Vendue 3,50 €, elle ndcessite 
aussi I'installation d'un addin sur le serveur 
WHS et permet alors de naviguer dans les 
photos, d'en uploader, d'ecouter la musique et 
d'adminlstrer le serveur, mais pas de streamer 
des videos pour le moment 


Serveur jeu, web, vocal... 

Puisqu’ll est base sur Windows Server 2008 
R2, rien ne vous empeche d'installer n'Importe 
quelle application sur la machine WHS. Ser- 
veur de jeux, serveur FTR serveur Web, serveur 
vocal, ou une autre solution de partage de 
fichiers en local eta distance, tout est permisd 
partir du moment ou les programmes sont com- 
patibles 64 bits. Ainsi, si le serveur multimedia 
de WHS ou le serveur TV TV4Home ne vous 
conviennent pas, libre S vous d'exploiter des 
applications dont les fonctionnalites remplls- 
sent mieux vos besolns et qui offrent de plus 
vastes possibllltes. Et si vous vous posiez la 
question, notez qu’il est impossible de mettre 
a jour une machine WHS vl en WHS 2011, 
puisqu'il s'agit d'OS 32 et 64 bits. 


Tout pour plaire 

WHS 2011 nous a partioulierement convaincu 
et a trds blen progresse face a la precedente 
version. II offre de base de larges fonctlonnali- 
tes tres faclles t configurer et b utlllser, meme 
pour ceuxqui n'yconnalssent pasgrand-chose. 
Et grace aux complements, le systeme va 
pouvoir largement dtendre ses capacitds S 
I 'avenir. On regrette certains aspects comma la 
limitation du nombre de comptes d'utllisateurs, 
rimpossiblllte de sauvegarder des volumes 
de plus de 2 To, I'lncompatibilite du serveur 




mulUmedIa avec le for- 
mat MKV et les sous- 
titres ou le support 
encore incomplet pour 
les smartphones et 
tablettes, mais dans 
I'ensemble, II n'y a pas 
grand-chose de plus a 
reprocher a oe systeme 
d'exploitatlon parfalte- 
ment stable. Si vous 
etiez jusque-la frelne 
par le montage d 'un PC 


franchir le pas simple- 
ment et efficacement. 

Meme s'ils ont I'avantage 
d'etre gratuits, des OS serveur, 
comma le populaire FreeNAS, ne 
font pas mieux et rdclament plus de 
configuration pour atteindre les memes fonc- 
tlonnalites que WHS 2011. De plus, ce genre 
de solutions serveur base sur Linux demande 
tout de meme quelques connaissances. Cette 
version WHS 2011 est aussi une excellente 
alternative aux NAS, dont le point fort est 
d'offrir une grande facilite d'usage et de nom- 
breuses fonctlonnairtes. Nous vous proposons 
d'allleurs un test de la creme des NAS de Syno- 
logy dans les pages suivantes, pour etabllr une 
comparaison precise. 




Reste ensuite a monter ou recycler une 
machine pour installer WHS 2011, oe qui est 
une tout autre histoire, mais nous detaillons 
nos configurations pour vous faciliter les 
choses. L'autre solution est d'investir dans un 
produit WHS 2011 de fabricants. Mais il n'y a 
eu que peu d'annonces et le principal acteur 
de ce marche, HR a annonce ne pas vouloir 
renouveler I'experienoe avec WHS 2011. HFX 
a, par example, presente le PowerNAS 2011. 
Une tres belle bete aux dimensions proches 
d'un NAS, disposant de cinq emplacements 
3,5 pouces hot-swap configurables en RAID, 
d'un disque dur 2,5 pouces de 250 Go pour 
le systems, d'une carte mere Zotao H67-ITX 
avec Core i3-2400T, de connectiques USB 3.0, 
eSATA et HDMI, d'un afficheur LCD et d'une 
option avec lecteur optique DVD ou Blu-Ray. Le 
tarif d'environ 1000€ (sansdisquesdurs) est, 
oela dit, tr6s e!ev6. 

Acer a aussi annoncd ses RevoCenter AH341- 
U1T2H et AH342-U2T2H (399 et 499 $). Deux 
machines la encore aux dimensions com- 
pactes, dquipees d'un Atom D410 ou d'un 
D510, d'un disque dur de 1 ou 2 To, de quatre 
baies de stockage 3,5 pouces hot-swap, de 
connectiques USB 3.0 et eSATA et d'un slot 
PCIe lx libre. 






SYNOLOGY DS1511+ 

LE NAS PAR EXCELLENCE 



Le DiskStation DS1511+ est le modSle phare 
de la gamtne Synology. II Integra un Atom 0525, 
1 Go de DDFi2 exteoable a 3 Go et cinq slots 
hot-swap pour disques durs 3.5 ou 2,5 ponces. I! 
possede dpiemert deux irterfeces Gipbit Ether- 
net quatre ports USB 2.0 et deux eSATA, 11 peut 
profiter d'une conoectMte Wi-Fi sans fil en lui 
ajoutant une old USB comptible nor IK/ree et 
est refroidl par deux ventilateurs de 80 mm. Ses 
dimensions sont assez compactes pour un bottler 
a cinq unitds et il offre une qualite de fabrication et 
definition Irreprochable. L'appareil estvendu aux 
alenlours de 750 € pour une prantie de 3 ans. 

Une mise en sen/ice facile 

Aprds avoir insdrd et vissd les disques durs dans 
leurOroir extractlble, branchd le NAS au reseauet 
I'avoir mis sous tension, les premidres etapes de 
confipration s'effecluent avec I'ulilitaire llvrd par 
Synolr^, a partir d'un PC. Cetoutil ddtecte le NAS 
mdme si ses paramdtres reseau ne sont pas bien 
ddfinis et vous pide dans les dtapes d'initlaiisa- 
tion du systeme. Le prt^mme donne ensulte 
acodsa I'interfeced'administrallon du serveurqul 
se prdsente sous la forme d'un OS sommaire a 
base de menus, d'icones et de fenetres d' explo- 
ration. Un assistant prendalorsle relais pour vous 
aider a configurer les volumes de stockage, les 


dossiers partaps et les comptes d'utllisateurs. 
L’lnterface est flukJe et rapide a domesbquer, il 
s'agit princlpalement de boutons et de oases a 
cliquer, elle est dgalement associde a des aides 
Claires et suflisamment bien detaillees pour ceux 
qui ne sont pas habltuds. 

De larges fonctionnalites 

Les disques durs sont oonfigurables en tant 
qu'unttds seules, en JBOD, en RAID 0, 1, 
5, 5 avec spare, 6, ou 10, ainsi qu'avec 
I'Hybrid RAID de Synology permettant, entre 
autres, de ne pas condamner la capacltd res- 
tante lorsqu'on crde des grappes RAID avec 
des disques durs de diffdrentes capacitds. Si 
besoin par la suite, la mipatlon des grappes 
vers d'autres modes RAID, I'extension des 
volumes avec des unites plus volumineuses 
et I’ajout simple d’un disque dans une grappe 
sont au programme. Le DS1511-f est meme 
extensible avec le DX510 du constructeur, un 
boltler similaire d cinq emplacements de stoc- 
kage et relid au NAS via la connectique eSATA. 

Le NAS prend en charge un trSs grand nombre 
de groupes et comptes d'utllisateurs. bien 
plus que vous pourriez en avoir besoin pour un 
usage domestique. Pour cheque compte, vous 



pouvez associer une adresse e-mail, I’empe- 
cher de changer son mot de passe et d'aotiver 
un quota pour cheque volume. 

La crdation des rdpertoires partages donne la 
possibilite d'attribuer une description a chaque 
dossier, de cacher le dossier sur le rdseau, de 
le cr^er et d'lndexer les flohiers pour amello- 
rer la vitesse de recherche. II faut Sgaiement 
ddfinir les propridtds d'accds aux dossiers 
selon les groupes/comptes d'utllisateurs (pas 
d'acc6s. lecture seule ou leoture/ecriture). 
Vous pouvez aussi desactiver la navigation 
d'un rdpertoire ef le telechargement de fichlers 
lors d'un accds via Internet pour chaque utlll- 
sateur, ou ddterminer les applications quI lui 
sont accessibles. 

Du cote du rdseau, la double interface RJ45 
permet de placer le NAS sur deux reseaux dis- 
tincts, de les placer en Link Aggregation ou en 
protection ou en toldrance de panne. L'IPV6, le 
DDNS, le PPPoE, et les protocoles SAFP, NFS. 
iSCSI etCIFS sont, entre autres, supportds, Un 
pare-feu est aussi disponible, il est possible 
de bloquer automatiquement une IP selon le 
nombre de tentatives de connexion, on trouve 
Sgaiement deux terminaux Telnet et SSH, ainsi 
que le support du Wake On LAN et du VPN. 

Une fois les etapes de configuration achevSes, il 
ne reste plus qu'S acdver les services disponibles. 
Serveur FTP crypte, serveur multimSdia UPnP/ 
DLNA, serveur iTunes, serveur d'impression, 
serveur Web et blog, serveur photo, serveur 
de vidSosurveillance d partir de cameras IP. 
serveur de messagerie, serveur de tSIecharge- 
ment BT/http//NZB/eMule, il y a de quoi faire. 
Ces modules sont a chaque fols assocISs a 
de nombreux paramStres de configuration et 
sont simples A exploiter. A moins d'utiliser un 
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routeur cortenu dans le lists de compatibilite 
du NAS, ce pui r est pas le cas des box FAI, 
vous devrez ouvrir les ports manjeiiement poor 
accddera ces services a travers ie Net. L'acofes 
a distance ddbooche sor I'irterface prlrcipaie 
do serveor, mais i'utiiisateor ne volt aiors qoe 
les services et fonctlons auxqoels il a accds. 
II peut, par exemple, otillser le module photo 
pour visuallser les albums ou er uploader, 
gfereret lancer les teldchargements BT et news- 
group, poser ou rdeupdrer des fichiers, dcouter 
la musique et des radios Internet ou encore 
visuallser les cameras IP reseau coupides au 
NAS. II est, par centre, impossible de streamer 





Le serveur multimedia DLNA est, quart a lul, 
performant, avec une prise en charge confor- 
table des formats et codecs, et notammert 
le support du FLAG, OGG, MKV, M2TS, VOS et 
ISO, des sous-titres SRT, SMI, SUB ou encore 
IDX, ainsi que la reconnaissance desjaquettes 
audio internes ou externes. II est egalement 
possible d'organiser et de personnallser la 
manibre dont est prdsentd le contenu multimd- 
dla sur les clients DLNA. Le transcodage audio 
est au programme pour assurer la lecture sur 
tous les appareils. Cette tonction n'est pas 
proposes pour les vid&cs, ce qui est compre- 
hensible en raison de la puissance relative de 
I'Atom D525. tl est done impossible de strea- 


mer une video non supportee nativement par 
des telephones ou des tablettes. Dommage, 
au passage, qu'll solt obllgatoire de se seivir 
des repertoires : video, musique et photo crees 
par le NAS pour utlllser ce serveur multimedia 
et la station photo. DIverses applications gra- 
tultes sont ensulte teiechargeables sur les app 
stores iOS et Android (DS audio, DS cam, DS 
file, DS photo-f, Synodroid) afin d'administrer 
le serveur, uploader et visionner vos photos, 
ecouter la musique ou acceder aux cameras 
de videosurveillance. 

Les fonctlons et parametres offerts par le 
NAS ne s'arretent pas le. On peut citer le 
redemarrage automatique apres une coupure 
de courant, I'assoclatlon avec des onduleurs 
USB, la planlfication des heures et Jours d'al- 
lumage et d'extension du serveur, le reglage 
de la Vitesse du ventilateur (qui reste toutefois 
audible au minimum), le support des systbmes 
de fichiers EXT3/4, FAT et NTFS pour les unites 
externes, les notifications et alettes par e-mail 
ou SMS, la mise en place de sauvegardes auto- 
matiques de donnees rsync ou avec d'autres 
DiskStation, ou encore la synchronisation et le 
backup de fichiers des PC du rdseau S partir 
de I'appllcatlon Synology Data Replicator llvree. 

Les performances 

Les taux de transfert du DSlSll-f dependent 
du type du volume accede. Avec un RAID 5 de 
quatre disques durs 5 400 tours/mln, nous 
avons atteint 60 Mo/s en dcriture sur des 


gros fichiers, 95 Mo/s en lecture. En RAID 1, 
on atteint 65 et 95 Mo/s. Les modes disque 
seui, JBOD et RAID 0 affichaient, quant a eux, 
des ddbits avoisinant les 90-100 Mo/s dans 
les deux sens. Quelle que soil la situation, les 
performances sont done Irbs bonnes et bien 
meilleures que sur PC avec des contrdleurs 
integres de carte mbre pour les niveaux de 
RAID exigeants comme le RAID 5 ou 6. 

PC ou NAS ? 

Si les NAS ne peuvent etre utilises pour 
certains services tels que le serveur dejeux, 
le serveur vocal, ou la prise de controle A 
distance de PC, comme le propose WHS 
2011, lls offrent tout de meme de vastes 
fonctlonnalltds tr6s simples S manipuler et 
mSme certaines qui ne sont pas intfigrSes 
A I'OS de Microsoft, lls ont, d'autre part, 
I'avantage d'etre moins chers que des PC 
lorsqu'lls disposent d'une ou deux bales 
de stockage. Une version deux bales se 
trouve aux alentours de 130 6, 190 € pour 
trols bales. Les prix devlennent plus dievds 
A partir de quatre baies, avec des modAles 
accessibles A 300 €. mals ce ne sont pas 
les plus pulssants et si vous comptez erder 
des grappes RAID A redondance de don- 
ndes, mieux vaut opter pour un NAS plus 
haut de gamme afin d'assurer de bons taux 
de transfert. Les NAS ont aussi un argument 
de choix en termes de tallle puisqu'll ne 
sera pas possible de monter un PC aussi 
compact. C'est d'ailleurs un des atouts des 
PC WHS 2011 de fabricants qui possAdenl 
un volume Aquivalant A celul d’un NAS. 

SI vous ne voulez pas vous lancer dans le 
montage d'un PC serveur et depenser le 
minimum, acheter un petit NAS est un excel- 
lent investissement qui ne vous ddeevra 
pas. Notre marque prAferde est Synology, 
mals Qnap fait aussi de bons produits. 
Autrement, le ohoix entre un NAS quatre/ 
cinq baies, une machine WHS de construc- 
teur ou une configuration maison habillde 
avec WHS 2011 va ddpendre de ce que 
vous souhaitez faire avec votre serveur et 
de votre budget. 


TROIS CONFIGURATIONS HOME SERVE 

En local, I'acces aux documents des autres postes est facile : un partage reseau suffit. Nous aliens done nous 
concentrer sur les solutions de streaming multimedia... et voir que la connexion directe entre peripheriques et le 
surplus de bande passante permettent d'atteindre des resultats excellents. Envoyer ses videos depuis son PC vers 
son smartphone ou sa tablette... facile ! 



Un serveur maison doll rgpondre a certains 
criteres qui vort dSpendre de vos exigences. 
A Gommencer par la taille dj boitier qui est 
conditionnbe par le nombre de disqjes durs 
t intdgrer. Avec setlement une ou deux 
unitds, voire en 2,5 polices, vous pouvez 
assembler des machines trds compactes. 
Certains boitiers au volume rdduit acceptent 
aussi Jusqu'A sept unitds de stockage, ce 
qiii devient alors plus confortable surtout si 
vous devez recycler de vieux disques durs. 
Mais ils peuvent alors etre limitds en termes 
d'int6gratior, car ils sont basSs sur des 
cartes mSres mini-ITX. Si vous oomptez ajou- 
ter plusieurs cartes files (carte RAID, carte 
son, carte graphique, cartes TV, etc.] et/ou 
que le serveur servira egalement comme 
machine home cinSma ou de jeu dans votre 
salon, un bottler plus Imposant au format 
desktop ou des tours traditionnelles seront 
peut-etre ndeessaires. 

Vient ensuite le besoin de puissance. SI le 
partage simple de fichlers ne reclame pas 
un processeur trPs rapide pour attelndre de 
bons taux de transfert reseau. un Atom/ 
Brazos etant sulfisant, pour un serveur DLNA 
ayant besoin d'effeotuer des transoodages d 
la volee par example, 11 faudra tabler sur un 
CPU bien plus vdloce. Les performances de 
stockage sont aussi primordiales, notamment 
pour les acegs en 4criture, des que vous 
souhaiterez sauvegarder des donnSes sur 
le serveur. Si tous les controleurs de cartes 
mSres conviennent pour des disques seuls ou 
en mode RAIDO ou l,dSs lors que vous comp- 
tez exploiter du RAID 5. ilslimiteront les debits 
d’fecriture 8 environ 35 Mo/s et ne depasse- 
ront pas 75 Mo/s en lecture. Pour profiter de 
meilleurs debits, une carte RAID possedant 
un processeur et de la mSmoire dedies est 
indispensable. Mais elles font vite grimper le 
prix de la machine, car elles sont chfires et 
rarement accessibles 8 molns de 300 €. 

En ce qui conceme la carte graphique, a moins 
de vouloir jouer avec le serveur, une carte mere 
avec IGP remplil tres bien son office, ce qui 
permettra au passage de consommer moins, 
de degager moins de chaleur et de ne pas 
augmenter le bruit de la machine. Quant aux 
disques durs, pour limiter la consommation et 
les nuisances sonores, choisissez des unites 
• green ■ en 5 400 tours/min. Un modeie en 
7 200 tours/min sera interessant afin d'appor- 
ter plus de reaclivite au systeme. 


UN SERVEUR ECONOMIQUE 
ET COMPACT : 



Integree dans un 
boftier Anteo ISK 
300 aux dimen- 
sions reduites, 
cette configura- 
tion est basee sur 

AMD Brazos pos- 
sedant deja une 
puce graphique, 
un processeur et 
le ventirad. Mais 
cette plateforme 
ne supporte pas 
le RAID, et si vous souhaitez mettre les deux 
disques durs 2,5 pouces en RAID 1 pour 
proteger vos donnees, il faut alors opter pour 
une carte mere en Atom D52S comme la GA- 
D525TUD de Gigabyte (90 €). Elle aussi integre 
le processeur et son ventirad, ainsi qu'un IGP 
toutefois bien moins doue pour la viddo si vous 
comptiez vous en servir. Le boftier Anteo a 
aussi I'avantage d'etre livr€ avec une alimenta- 
tion externe de 65 W qui sera suffisante, meme 
en ajoutant des peripheriques USB. Pour les 
disques durs, vous avez le choix d’opter pour 
des modeles 5 400 tours/min moins chers, 
mais un 7 200 tours/min, comme le Momentus 
7200,4 de Seagate, va permettre de booster 
un peu le systeme, ainsi que les debits reseau. 



SERVEUR ECONOMIQUE 

• Bottler : Antec ISK 30065 (70 €) 

• Carte mere : ASRook EM35&M1 (100 €) 

• Processeur ; E-350, integre a la carte mere 

• RAM : 2 Go de DDR3 1333 (25 6) 

• Disques durs : 

- Western Distal Scorpio Blue 500 Go, 
5 400 RPM(55 €] 

- Western Digital Scorpio Blue 1 To, 

5 200 RPM (80 €] 

- Seagate Momentus 7200.4 500 Go, 
7 200 RPM (65 €] 

• Lecteur optique (optlonnel) : Samsung 
ShkS082 (45 €) 

• Alimentation : externe, Itvree avec le boitier 

• Ventirad : Integre 8 la carte mere 


Prlx ■ 195 € 

(sans disques durs ni lecteur optique) 


Le lecteur optique slim reste optlonnel, nous 
avons cite un modeie de chez Samsung, mais 
vous pouvez en choisir d'autres si vous les 
trouvez 8 un mellleur prix. 

SEPT DISQUES DURS DANS UN 



Le boitier Lian Li PC-Q08 exploite des cartes 
mSres mini-ITX et ne peut It^er pas moins 
de sept unites de stockage dont une en 
2,5 pouces. Nous optons pour une carte mere 
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Sandy Bridge Asus P8H67-I associde i iir Pen- 
tium G620 Integrant deja une puce graphique. 
La carte mSre possedant cinq ports SATA, si 
vous Gomptez ajouter deux autres urrtds de 
stockage, une carte controleur comme I'Adap- 
tec RAID 1220SA a deux ports SATA est obli- 
gatoire. Si vous comptez utiliser des niveaux 
de RAID 5 ou 6, pout obtenir de meilleures 
performances, une carte RAID haut de gamme 
telle que I'Adaptec RAID 3805 A hull ports est 
a ervisager. Une autre solution est de choisir 
la carte mPre Zotac H67-ITX Wi-Fi (130 €) qui 
dispose de six ports SATA et ajoute la connec- 
tivity sans fii 802.11n. 

Pour le ventirad, un stock Intel convient pour le 
Pentium et limite la ddpense puisqu'il est ilvrS 

choisir un autre, vous disposes de 11 cm de 
hauteur dans le boiter. Et faites attention aux 
larges modSies oomme le Scythe Big Shuriken, 
II condamnera le slot PCIe de la carte mdre. 
Cdty stockage, choisissez des disques durs 
5 400 tours oomme les Samsung Eco Green 
F4, et F3 pour des unites de moins de 2 To. 


PETIT SERVEUR 7 DISQUES 

• Boittef : Lian U PCtJOS (110 €) 

• Carte Ri4re : Asus P8He7-l (100 €) 

• Ptocesseui : Pentium G620 (65 €) 

• RAM : 4 Go de DDR3 1333 (40 €) 

• Disques durs : 

- Samsung Eco Green F4 2 To, 

5 400 RPM (65 €) 

- Western Digital Caviar Green 3 To, 

5 400 RPM [150 €) 

- Hitachi 7K3000 3 To, 

7 200 RPM (160 €) 

• Carte contrbleur/RAID (optlonnelle) : 

- Adaptec 1220SA 
(deux ports SATA, 50 €) 

-Adaptec RAID 3805 
(huit ports SATA, 520 €) 

• Lecteui opllque (optlonnel) : graveur 
DVD SATA (20 €) 

• AJImentatkpn : Corsair TX650 V2S (80 €) 

• Ventirad : slock Intel, livre avec le CPU 


Prtx ; 395 € 

(sans disques durs. lecteur optique 
nl carte controleur/RAID) 


£n 3 To, seuls deux modeles existent 
Chez Western et Hitachi, le second etant 
7 200 tours/min et une bonne idde pour 
booster le systSme. Si vous comptez ajouter 
lecteur optique, n'importe quel graveur DVD 
de marque a un bon prix fera I'affaire, voire un 
lecteur Blu-Ray pour ripper vos madias direc- 
tement sur le serveur par exemple. Au niveau 
de ralimentallon, bien qu'une puissance de 
400 W suffise largement, ces modules ont 
rarement plus de quatre prises SATA. II faut 
alors utiliser des adaptateurs Molex et dans le 
Lian Li PC-Q08, le montage dtant deja un peu 
fastidieux, cela complique encore les choses. 
Nous optons done pour une Corsair TX650 
V25 qui dispose de huit nappes SATA. Mais 
pour dapenser moins, et en utilisant des adap- 
tateurs Molex, la Cougar A 400 W (50 €) 
conviendra avec ses quatre nappes SATA et 
quatre Molex. Notez enfin que si le slot PCIe 
de la carte mPre n'est pas utilisd, vous pouvez 
ajouter une carte graphique puissante puisque 
le bollier accepts les GPU de 30 cm de long, 
mais a condition de condamner deux des six 
emplacements de stockage. 


LE6RPS5ERVEUE 



La grande tour Define XL dispose de dix empla- 
cements pour unites 3,5 pouces, elle est silen- 
cieuse et insonorisee. II faudra, par contre. lul 
ajouter un ventilateur 140 mm en faqade pour 
refroldir les unltds plac§es tout en bas. Mais 
il exists de nombreuses alternatives selon les 
gouts de chacun ou les prestations supplemen- 
taires comme les racks SATA. On peut citer 
I'Antec DF-85 (135 €] qui possede neuf empla- 
cements pour disques durs dontdeux en racks, 



GROS SERVEUR 

• Bottler : Fractal Design Define XL (140 €) 

• Carte mete : MSI H67MA-ED55 (140 €) 

• Processeur : Pentium G620 (65 €) 

• RAM : 4 Go de DDRS 1333 (40 €) 

- Disques durs : 

- Samsung Eco Green F4 2 To, 

5 400 RPM (65 €) 

- Western Digital Caviar Green 3 To, 

5 400 RPM (ISO €) 

-Hitaohi7K3000 3To, 

7 200 RPM (160 €) 

• Carte controleur/RAID (optlonnelle) : 

- Adaptec 1220SA 
(deux ports SATA, 50 €) 

- Adaptec 1430SA 
(quatre ports SATA, 100 €) 

- Adaptec RAID 3805 
(buit ports SATA, 520 €) 

• Lecteur optique (optlonnel] : graveur 
DVD SATA (20 €) 

• Alimentation : Cooler Master 600 W 
Silent Pro Gold (120 €] 

• Ventirad : Scytbe Yasya (45 €) 


PrIx : 550 € 

(sans disques durs, lecteur optique 
ni carte controleur/RAID) 


ou son Twelve Hundred V2 a neuf bales egale- 
ment (180 €). Ensuite, rien ne vous empeche 
d'opter pour une grande tour avec moins de 
logements 3,5 pouces comme le Cooler Mas- 
ter ATCS 840 (200 €, six 3,5 pouces), le Cor- 
sair 800D (260 €, six 3,5 pouces dont deux 
en racks), ou le NZXT Phantom (140 €, six 
3,5 pouces) et d'utiliser les bales 5,25 pouces 
pour les disques durs t I'aide d'adaptateurs. 
Pour limiter la ddpense, la meme chose peut 
etre faite dans des moyennes tours comme 
le Cooler Master 690 II Advanced (90 €, six 
bales 3,5 pouces plus une en hot-swap), ou 
le Fractal Design Define R3 (100 €. huit bales 
3,5 pouces). 

La plateforme de cette configuration est en 
Sandy Bridge H67, avec un Pentium G620 
qui intdgre done la carte graphique. Bien sOr, 
libre t vous de choisir un CPU plus puissant 
Vous pouvez lul associer un venUrad discret 
et pas trop cher oomme le Scythe Yasya. La 
carte mere MSI H67MA-ED55 est au formal 
microATX. Elle dispose de six ports SATA, une 
carte contrSleur sera done necessaire avec 
plus de six unites de stockage. Pour avoir plus 
de ports SATA et aussi plus de slots d’exten- 
sion, la carte mere ASRock Z68 Extreme 4 
(165 €) au format ATX est un bon choix. Cote 
alimentation, la Cooler Master 600 W Silent 
Pro Gold et ses neuf oonnecteurs SATA sera 
parfalte, silencieuse et modulaire. Les disques 
durs, la carte controleur/RAID et le lecteur 
optique restent, quant t eux, les memes que 
sur la configuration precedents. 


MES DOCUMENTS ET MES M&IAS 
ACCESSIBLES DEPUIS LEWEB 


Le cloud est la nouvelle coqueluche du marketing International. A croire qu'ils viennent d'Inventer le serveur, les partages et 
le streaming. N'oublions pas que I'acces a ses medias et a ses documents est une pratique parfaitement possible depuis 
ctiez sol. sur un PC transforme en serveur ou sur son poste de travail habituel. Le cloud, c'est pratique parfois mais un 
serveur personnel, c'est la classe I 



L'acc6s distant d un ordinateur existe depuis que 
les rSseaux existent. Et les r6seaux Samba, dSve- 
loppes au debut des anndes SOavecl'interopera- 
bilite en t^.permettentle partagedefichiers et 
rimpression reseau sur tout type de plateformes 
: Wndows (serveur et client), Unix, Linux (presque 
toutes les distributions utilisent Samba), Mac OS 
(client et serveur 13 encore), Solaris, BSD, etc. 
La c^upart des OS que I' on trouve aujourd'bui 
supportent ce protocote. . . et sont done capables 
d'echanger des informations. 

L’aceSs 3 distance 3 ses documents ou 3 sa 
machine n'a done rien d'une nouveautd. Mais 
les rdseaux 3voluent et il est de pius en plus 


facile d'y faire transiter de gros, voire de tres 
gros fichiers. En parailele, les solutions logi- 
clelles ont beaucoup progress^ dgalement et 
sont a la fois plus simples 3 mettre en oeuvre 
et plus riches dans leur gestion des contenus. 
Et cet acc3s pourra se feire a partir de n'importe 
quelle plateforme : un PC, un Mac (a ta limrte du 
pardonnable),unetablette,un smartphone. Mais 
attention, si le serveur est chez soi, il faut tester 
conscient qu'on depend de la bande passante 
remontante alloude par son RM pour les perfor- 
mances de la solution. Pour les documents de 
travail (fertiers Word, Excel, PDF etc.), pas de 
SDUcis. Pour la musique non plus. Mais pour les 
viddos, une bande passante restreinte seta un 
probidme. Or I'ADSL est souvent limits 3 1 Mbps 
maximum en upload. Ilfeut passer sur de la fibre 
pouratteindre les 50 Mbps, sauf chez Orange qui 
bride 3 10 Mbps. 


Solutions serveur : 

WHS 2011 et Weezo 

Plusieurs solutions permettent d'aoceder 3 ses 
donnSes depuis le Web. La premiere est celle du 
NAS. Ces bofUers disposent de fonctlonnalitSs de 
serveur et sont capables d'assurer le role de ser- 
veur defidiiersetmuttimSdia 3 la perfection. Nous 
Studlerons un peu plus loin le cas de la Rolls du 
moment le Synolr^ DSlBll-rque 



par exemple ; le • tout Silverlight • 


de Microsoft peseta probISme aux appareils 
mobiles com me les smartphones et les tablettes 
pour lesquels Silverlight n'est pas encore dispo- 
nlble. Seu! un PC pourre done lire les photos et 
les vidfeos stocltees sur un serveur WHS 2011. 
A moins de contourner la difficult^ en utilisant 
d'autres solutions d'aceSs 3 distance. Nous 
aliens les ddtalller plus loin. Une solubon Win- 
dows Home Server 2011 s'accommodera tres 
bien d une greffe d'un logiciel comme Orb pour le 
partage de mddias via leW^, par example. Dans 
toys les cas, n’h3sitez pas 3 utlllser les solutions 
d3taill3es plus bas, pour amdilorer une installa- 
tion serveur quI vous semblerait Incomplete. 


Windows Live Mesh : 
documents et bureau 
a distance 

L'une des solutions, c’est Windows Live Mesh. Au 
milieu de la Got^lemania actuelle, on a tendance 3 
vite denigrer les solutions Microsoft et Live Mesh en 
fait lesfrais. II s'^ d'un pit^mme rematqu^le 
qui permet de synchroniser ses documents et 
ses photos sur plusieurs PC, afin de toujours les 

(hSresle !), Mesh pemet d'utiliser les 5 Go d'es- 
pace synchronisaWe de Windows Live Si^Orive. Cet 
espace permet la synchronisation via Live Mesh de 
documents sans la limite de taille des 50 Mo de 
Sl^rive, mais II est lmpossi}le de les y outrlr et 
de les y 3diter. 

Mais comme on a toujours besexn du document 
ou du fichier qu'on n'a pas syrrehronise. Mesh est 
d une aide encore plus redout^le. C'est, en effet, 
I'un des meyens les plus simples aijourd'hul de 
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prendre le controle total de son PC a distance. II 
suffit. pojr cela, d'avoir en compte Windctivs LK«, 
d’installerUwe Mesli sjrchacm des PC (clierts ou 
serveurs), de disposer d'un compte aec un mot 
de passe (Imparatif] et d' autoriser les connexions 
distantes a son PC ; pour ce dernier point, si vous 
ne l’a»ez pas fart dans le Panneau de configuration, 
vous pourrez le feire lors de votre premifere utiiisa- 
tion de Mesd. C'est simple et assez efficace pour 
passer sans enoombre a Pavers un rSseau domes- 
Pque. Se connecter depuis n'importe ou a un PC 
telia a un routeur ! Et en 5 min, depuis n’importe 
ou, on a acces au contenu de son PC et de swi 
reseau puisque via ia connexion distante, on peut 
ciiquer sur Damarier/Ordinateur. .. et accSder a son 

La solution explore la fonctionnalita de connexion 
a distance impSementee dais Windows 7. Mais si 
cettedemiere est simple a utiliserdans un rSseau 
local, elle est extremement complexe a metlre en 
oeuvte dSs qu'on est hors de chez sol. Mesh est 
done un excellent palllatif. Attention, pour que la 
connexion tonctionne, le PC doit etre allumd et 
pas en i«ilie, ni en vellle prolongee. SI quelqu'un 
utilise la machine pendant que vous tentez de 
vous y connecter, un message lul indlquera qu'une 
connexion entrante arrive. II lul suffira d'accepter 
pour qu'il perde la main a votre profit Sinon, II 
feudra choisir Fermer la session ou Changer d'utili- 
sateurdans le menu Damarrer/Arreter. 


Dropbox : 

synchronisation ultimo 

L'autre Rolls de I'accSs a ses documents, c'est 
bien sijr le service Dropbox. La ptestation de base 
dome 2 Go de stoek^e gratuitement Pour 10 
$ mensuels, on a droit a 50 Go et pour 20 $, on 
accAde a un espace de 100 Go. Le principe est 
simple. On taidcharge I'appllcation Dropbox sur 
tous les PC que Ton veuL Ou sur les taidphones 
Android comme iOS d'ailleurs. Quand on depose 
un document dans le repertoire Dropbox de I’m 
des PC, 11 est automatiquement et immedlatement 
synchronise avec les autres et une copie est placde 
en ligne chez Dropbox. Si vous n'avezpas votre PC. 
vous pourrez toujours consulter les documents en 
ligne, en \rous conneotant a votre compte. Sur ter- 
mlnaux mobiles, II est possible de voir les fichlers 
PDE les documents Word, Excel, PowerPoint, etc. Le 
tout y compris dans leur version 2010. C’est certai- 
nemerrt I'une des solutions les plus simples et les 
plus effioaces pourconserver un aceSs permanent 
a ses documents essentiels. 

Mais Dropbox reste une application - cloud •. Si 
vous voulez dchanger de I'information entie deux 
PC direotement, sans passer par un serveur, vous 
pouvez essayer Sendold. Cette application utilise 
le protocole P2P pour enwjyer les ficSiiers d'un PC 
a un autre. L'evantage est la Vitesse plus elevae, 
I'absencede limitedetaille des oontenus partagds 
(contrairement a Dropbox qui est payant audeia de 
2 Go) etie tart qu'on ne passe plus par un serveur 
tiers. C'est plus direct et plus discret 



Acceder S ses medias 
a distance : 

Orb. Winamp Remote 

Acedder a ses documents lorsque I'on est lc»n 
de son reseau local est done assez ^mple. Mais 
des outlls existent egalement pour acceder a ses 
madias ; photos, vidaos et musiques. La aussi 
les solutions sont simples. Mais en pratique, II 
taut souvent revoir ses attentes a la baisse. si 
Ton souhaite streamer de la video sur le Web. 
Entre bande passante insuffisante et qualite des 
conversions parfois moyenne... ce n'est pas tou- 
jours la panacae. 

L'incontournable, c'est Orb. II suffit de taiacharger 
le serveur (Orb Caster) gratuitement chez Orb et de 
I'installer. Si vous avez un tuner TV compatible (voir 
la liste maintenue a jour chez Orb), vous pourrez 
mame avoir acces a votre TV depuis le Net. 

\ibus aurez acces a vos madias depuis un autre 
PC, mais aussi depuis un terminal miAile (IBIdule 
ou smartphone Android, mais pas encore pour 
Windows Phone 7). Mais attention, petit piege : 
si le serveur est gratuit, les ap^ilications mobiles 
pour Android et iOS sont... payantes. II existe 
toutefois des versions gratuites, mais limitant le 
nombre d'entraes affichaes par dossier a trois. 




Orb est capable de streamer a peu prds tous les 
formats audio oourants non proiages par des 
DRM (MP3, Loseless, AAC, WMA, WAV). Pour les 
videos, nous avons pu lire toute une palette de 
formats (DivX, XvID, MP4, h.264, MPE6-2) dans 
drffarenls enoapsuleurs.y compris I' AVI et le MKV. 
Si le format que vous desirez lire n'est pas imme- 
diatement pris en charge. 11 suffit d'aller dans 
les paramatres sur m^ast.orb.com et d'ajouter 
I'extension a prendre en compte dans la liste de 
celles deja e:ustantes. C'est le oas du M2TS par 
exemple, non reconnu par defaut. mais facile a 
ajouter de oette maniSre. 

Pour quels rgsuttats 7 Sur PC, lorsque I'on se 
oonnecte sur myeast.orb.oom pour avoir acces aux 
madias de son serveur, on telecharge un fichler 
Stream au format asx (Windows Media), flv (Rash) 
ou pis (Winamp) qu'il suffit d'ouvrir avec un lecteur 
vidao (nous n'avons pas pu les ouvtir avec Media 
Player Classic HCj ; dans le cas de Windows Media 
Piayer.si lefichier streame est dans un format nor 
gare par le lecteur, il affichera une erreur reseau. Et 
le resultat est vraiment bon, a condition d'avoir la 
bande passante. SI la bande passante est Insuffi- 
sante. le rpsultat peut etre assez ignoble. 

Pour les terminaux miXiiles, tout passe, m^e 
le MKV (mais toujours hors AVCHD en M2T et 
M2TS). Mais id, on utilise les apps malson pour 
Android ou IOS et non plus directement I'acoas 
Web. Et le transcodage est de tras mauvalse qua- 
nta. Le rasultat est souvent daplorable, surun iPad 
oomme sur un smartphone Android. Alors oui, pa 
marche... mais c' est vraiment moche. 

Dernier point, Orb permet d'avoir aocas a ses 
documents. Ce n’est pas sa fonction premiere, 
mais il suffit d'aller a I'onglet User et de ciiquer 
sur Advanced Options et de cocher ia case en 
bas de la fenetre pour qu'Orb affiche les docu- 
ments oontenus dans les rapertoires partagas. De 
meme, lorsque oette case est cochae, on pourra, 
depuis mycastorb.com, naviguer dans toute I'ar- 
borescence de son PC, y compns ailleurs que dans 
les rapertoires partagas. 



D'autres solutions existent pour acc6der a 
ses mfidias. Winamp Remote en premier iieu, 
qui utiiise ia technologie Orb pour les par- 
tages. Inutiie done de s'appesantir sur la 
solution. La encore, ii faut creer un oompte 
Chez VWnamp et configurer ies repertoires 
de partage pour i'audio et les videos. On 
accede ensuite a ses medias par ie site 
winamp.orb.com. Le process est simllalre 
a ceiui d'Orb et les rdsuitats comparables. 
La quairte peut etre exceiiente avec un bon 
debit, comme minabie si ie reseau est moins 
bon. La musique, par centre, ne pose pas de 
soucis a Winamp Remote et tous les formats 
supportes par ie logiclel (presque tout ce qui 
existe) sont gerSs. Attention, ie streaming de 
musique protegee par DRM est Impossible. 


Bien parametrer la fonction Wake On LAN 



dans la table ARP du routeur. 


Parfois, 11 taut Sgalement activer la fonction WOL dans les propriatSs du pilote de la carte rSseau 
sous Windows. 



Mals ce sont celles qui donnent les mellleurs resultats. Ce sont des valeurs sures qui vous don- 
neront certainement satisfaction. 


WEEZO : L’ALTERNATIVE GRATUITE 
A WINDOWS HOME SERVER 2011 

La vole « rc^le ■ de I’acces a ses ressources lorsque I’on est loin de chez sol est peLrt-etre Windows Home Server 2011. 
Mals II n'est pas le seui sur son creneau et une alternative d'excellent niveau et gratuite existe. II s’agit de Weezo, 
une solution basee sur un serveur Apache permettant de partager sur le Net. documents, photos, audio et videos. 


Weezo est une initiative en d§veloppement 
permanent qui est littdralement bourrSe de 
possibilit^s. Et I’auteur en rajoute en perma- 
nence plusleurs... il suffit de lire le forum pour 
s en convaincre : les versions se succedent a 
un rythme soutenu. 

Weezo s'installe tres simplement. Un execu- 
table a telecharger et I assistant de configura- 
tion se lance. Si votre routeur est UPnP Weezo 
pourra tenter d'en ouvrir automatiquement 
les ports. Mais parfois, cela ne fonctlonne 
pas et il faudra alors autoriser votre serveur a 


recevoir les connexions entrantes (a paramS- 
trer au niveau des firewalls du routeur et de 
l'OS| et router le port 80 de votre routeur vers 
I'lP de votre PC. Rien de bien complexe dans 
I'absolu. L'acces au serveur depuls le Web se 
fera de deux maniSres : soil via une adresse 
Web du type www.weezo.net/monserveur, soil 
directemert via votre IP Si vous avez une IP 
statique, e’est le plus simple. SInon, II vous 
faudra vous abonner chez Weezo (gratuite- 
ment] et y creer un compte qui vous ouvrira 
votre aoces via le Web via un systSme compa- 
rable a ceiui d'un DynDNS. 


Acces a tout 

Une fois le lo^ciel install^, e'est du bonheur. 
Les possibilitSs offertes sont enormes. Weezo 
permet de partager vidSos, musiques, photos, 
documents, mais aussi de streamer les flux Web 
TV proposes par votre FAI (tres pratique pour 
regarder la TV tranqaise lorsque I'on est hors de 
France, le service Slant souvent bloque hors de 
nos frontiferes). Un systame d'ajout d'extensions 
permet egalement de monter son serveur Weezo 
en serveur Web, en plateforme de blog, etc. Bref, 
les possibilitSs sont nombreuses. Pour couronner 
le tout, il est possible d'acc6der au flux d'une 
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t«ebcam connects au servejr. de partager une 
bibliotheque iTjnes ou Wfirvamp et de prendre 
la main sur son PC via une connexion de ^pie 
■ bureaj distant ■. Lemenu estvraimentcompleL 
Pour partager un repertoire, il sutfit de I'itvtiure 
darts i’jn des - partages ■ prevus par le pro- 
gramme. Chague • partage > apparartra comme 
un menu dans le serveur. Et si par de^ut, on 
n’en a pas assez, il est possible d'en crder de 
nouveaux soHneme. Les videos sont streamables 
via une conversion en Flasli (en b.264], dont on 
cholsira la taiiie et la qualite, soit en choisissant 
directement un rendu (sans transcodage) : VLC, 
Windows Media, DMX Web Player... il suffit de 
cliqjer sur I'icene du programme desire dans la 
■fenetre Web qui apparait sur le PC depuis lequel 
on se oonnecte e son serveur. F^ile. Pour I'audio, 
la confguration permet de c^oisir le lecteur par 
defaut (Flash, QuickTime, Windows Media Player 
ou un lecteur externe via un fichier M3U)et la qua- 
Irte est ajjstable de 32 kbps a... • pas de limite •. 
On appreciera aussi le fait que le serveur propose 
deux interfaces differentes adaptees au terminal 
client : une interface Web classique (et personna- 
lisable via des themes) ou une autre adaptde aux 
smartphones/tablettes. 


Weezo (jans la pratique ; 

du tres bon... 

mais des progres a faire 

Dans la pratique, Weezo s'est avere tr&s sympa, 
sauf pour les viddos. Moderons, c’est une solu- 
tion capable de streamer assez effcacement des 
films via le Net. Et ce, avec une quality plus que 
bonne... bien que I'efficacite du stream ddpende 


beaucoup de la bande passante dont on dis- 
pose. Mais le pR^leme vient des pdripheriques 
notnades. Depuis un iMachin (iPhone, iPad, etc.], 
pas de soucis, il suffit d’instalier une version GNU 
de FFmpeg pour que ia lecture passe. Par contre, 
sur un terminal Android... chou Wane. 

Sur PC, par centre, rien 3 redire. Nous avons 
pj lire tous les formats disponiWes dans notre 
videothfeque (XviD, DivX, souvent encapsuld en 
AVI, MP4) et meme du h.264 en MKV puisque 
Weezo gSre oet enoapsuleur en natif, en utilisant 
un lecteurVLCou Windows Media dansl'interface 
Web. De meme, la lecture via un streaming en 
Fash se fait par un transcodage en h.264 et pre- 
sente une tres belle qualite de restitution : e'est 
d'ailleurs cette solution de restitution qu'll '^udra 
choisir pour profiter d'une lecture plein Scran, les 
autres alternatives se contentant de la taille de 
la vidSo originale dans un lecteur de dimensions 
fixes. Dans sa derniSre version, le soft est m^e 
capable de gSrer les videos HTML5 avec trans- 
oodage a la volee en WebM et en Ogg Theora, 
bien que le WebM a la volSe demande pas mal 
de puissance. Vieilles bScanes s'abstenir, mais 
un Core iX moderne s'en sort haut la main. Par 
centre, les soustitres ne passent que s'ils sont 
intSgrSs S la video. 

Pour I’audio, le constat est meilleur. Si la diffusion 

client, il n'en va pas de meme pour la diffusion 
de formats Fae : sur un PC ou un smartphone 
Android, pas de soucis. Sur iPad, nous n'avons 

Pour I'affichage de photos, enfin, Weezo est un 
vrai rdgal : en effet, la solution permet d'acedder 
a ses clichSs sans redimensionnement. Une 


vignette est gSndrae sur le client, cliquez el vous 
pouvez agrsndir I'imagejusqu’a sa pleine ddfihi- 
tion. Du bonheur compare a un Windows Home 
Server 2011 qui integre vos cliches dans des 
galeries Silverlight ! 

Le partage de documents, enfn, est a la hauteur 
du reste. II fonctionne bien sur toutes les plate- 
formes dienfes et permet meme aux plateformes 
mobiles (smartphones et iMachins] d'afficher un 
aperqu de documents Office et de lire les PDF II 
est dgalement possible d'uploader des fichiers 
vers son serveur. Pratique. 

Au final, I'impression laissde par la solution est 
trfes encourageanle. Photos, musiques et docu- 
ments sont trSs bien geres. La diffusion de viddos 
pose encore pas mal de problemes... du moins 
sur les plateformes clients autres que les PC. 

Les difficultes majeures du moment sont done 
llees aux appareils mobiles : iMachins et smart- 
phones Android qui ne sont pas toujours compa- 
tibles avec toutes les fonctionnalitesde Weezo... 
Mais inutile d'enterrer la solution pour autant, la 
seule limitation que nous lui avons trouvSe sur 
Android est la lecture de viddos en streaming... 
pas franchement fonctionnelle sur notre HTC 
Desire. Par contre, on aceSde a tous les rdper- 
toltes partages et si on ne peut pas regarder 
en live, on peul toujours tdlecharger pour lire en 
local. Et une fois sur votre carte microSO, il suffit 
de laisser un lecteur du genre RockPlayer lire a 
peu prfes tous les formats de fchiers, y compris 
les MKV. W)us I'aurez compris, Weezo n'est pas 
parfart el a ses limitations, mais iWindows Home 
Server 2011 lui aussi est encore en attente d'ad- 
dins pour devenir vraiment complet La solution 
parfarte » toulervun • n'existe done pas encore. 
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STREAMING LOCAL: 

LE PLEIN DE SOLUTIONS DEQUALITE 

En local, I’acces aux documents des autres postes est facile : un partage reseau suffit. Nous allons done nous 
concentrer sur les solutions de streaming multimedia... et voir que la connexion directe entre perlpheriques et le 
surplus de bande passante permettent d'atteindre des resultats excellents. Envoyer ses videos depuis son PC vers 
son smartphone ou sa tablette... facile I 


Les videos sontbien ranggessurvotrePC. Et vojs 
voulez pojvoir les lire r’importe ou allleurs dans 
la malson. Sur un autre PC, mais idealement sur 
votre smartphone ou sur votre tablette. Et si nous 
avons dtS de^u de la quality du streaming de vid^s 
depuls le Web... nous sommes blen plus enthou- 
slaste quanta la quality des solutions locales. 
Maisavant d'allerplus loin, revenonsji^usen detail 
sur la norme S la mode, evoquee dans de 
pr6c6dents numgros, le DLNA. 


DLNA... simplification, ou non ? 

Beaucoup de solutions locales, comrae Twonl^, 
TVersIty, Endows Media..., sort DLNA. Cette 
compatibility que ces serveurs sont capables 
de streamer leurs flux vers des appareils com- 
patibles (Digital Media Renderer : consoles, TV, 
cadres photo, etc.), DLNA, pour Digital Living 
Network Assooiallon, rSunit 245 grandes marques 
et dfifinit des standards. Les premiers ■ sets 
d'interoperabilite ■DLNAfurerteertts en 2004. La 
version actuelle, la 1.5, datede mars 2CX)€ etsup- 
porte une multitude de formats... mais comporte 
aussi quelques trous notables. 

Pou I'audlo, DLNAsupporte I'ACB, I' AMR, I'ATRACB, 
le LPCM, le PMEG 4 et le WMA Le DTS et les fotmats 
HD en sont exdus. En vidSo, !e MPE&l, NPE&2, 
DIvX, h.264 et WMV9 sont supportSs, mais pas le 
VCl. Ces formats peuventetre encapsuISs en MPEG 
TSouPS,en MP4eten ASF...AV1etMKVtestenta 
la porte. Enfin, en photo, seiis les formats JPEG et 
PNG smttoletys. 

Mais les choses ne sont pas aussi simpies. En ef^, 
DLNA dSfinlt des - sets *, c'estMire des oombinal- 
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sons blen deflnies entre les diffirents Ibrmats gSrds. 
On en oompte t peu prSs 200. Et ce n'est pas paroe 
qu'un fichier est compost de fbnnats supportes 
qu’il sera lisisle par un pyhphyrique DLNA. Le MP4, 
parexemi^e, est bride en 720p... votre film full HD 
ne sera done pas llsible en DLNA. Complexe. A se 
demander pourquoi avoir defini ces ■ sets ■ au lieu 
de Isisser la norme ouverte. 
le tout est encore compliquy par les constructeurs 
membres de I'alliance. En effet chacun est libre 
d'inteipreter la norme a sa sauce. Une TV peut ainsi 
etre certifiye DLNA mais ne pas supporter la video. 
D'autres la gereront, mas seulement certains for- 
mats ou encapsuleurs. 

Dc«K oui, sous des discours de simplification, DLNA 
cache en folt un Inextilc^le foxillis. 

Les oudls DLNA yroques dans oe dossier pel^ent 
envoyer des flux vers des appareils DLNA. Mais 11 tau- 
dra d'abord wrifier que les flux stream^les par votre 
seneu (Icgiciel) seront acceptys par votre terminal. 
Ceci est surtout \Ta pour les TV. Pensez a en verifier 
la compatibility DLNA en detal avantde I'acheter. 

Et sans DLNA ? 

Pour les terminaux comme les tablettes ou les 
smartphones, DLNA ou pas, qa ne change hen. 
On sera dans une relation client-serveur clas- 
sique, comme dans une relation PCPC sur le 
reseau. Le client se contentant d'acceder a ce 



flux via une application propre, ou simplement 
par un navigateur Web standard. 

Toulefols, dans certains cas, le DLNA peut simpli- 
fier les choses. Un serveur DLNA instalie sur PC 
sera \iable par le reseau de Windows et ouwable 
par tout It^ciel client DLNA comme Windows Media 
Player par exemple. C'est aussi le cas d’un Sam- 
sung qui incorpore • All Share • sur tous ses appa- 
rells. II sera done fodled'utlliserle client All Share 
deson telephone pour alter voir les mediasde son 
PC, sur lequel on aura tout simplement instalie un 
serveur DLNA... I'un deceux cites plus loin fera I’af- 
faire. Le DLNA est complexe, mais reste utile. Ilfaut 
juste espyrer qu'une revision utterieure harmonise 
un peu plus les choses. 

Commengons par la base 

Et le plus basique des serveurs medlas, c'est 
Windows Media Player. Cap^le de streamer du 
oontenu sur d'autres PC, il est aussi DLNA el 
peut done envoyer des flux sur des perlpheriques 
compatibles. Tablettes et telephones compatibles 
pourront en profiter et la solution fbnclionne blen. 
Mais Media Player n'est compatible qu'avec les 
formats qu'il supporte et quelques formats popu- 
laires comme le MKV ne sont pas de la partie. 

De meme, les solutions ■ online ■ que nous avons 
evoquees plus tot dans ce dossier fonotionnent 


Windows Media Player : 
lecteur reseau par nature 

Lorsque vous activez un serveur DLNA comme Twonky, TVetsity ou Nero MediaHome sur un PC, 
vous mettez le contend disponible sur le reseau. Windows Media Player est compatible DLNA. Si 
vous le lanoez, vous verrez tous les serveurs apparaltre dans !a colonne de gauche. Vous pourrez 
en recupyrerles musiques, les images et les videos en streaming. Mais attention, Windows Media 
Player ne prend pas en charge tous les formats video... loin de 13. 




egalement en local. Weezo fonctimre en serveur 
local, Windows Home Server 2011 incorpore un 
servejr OLMA et pect etre accede en local. Et si les 
rdsuitats er passar^t par Is Web sent mSdlocres, 
le passage par le r6seau local est ben^fique ec 
un Weezo et un Windows Home Server 2011 
enverront des flux tout a fait bons sur les PC du 
reseau. Mals il exists d'autres applications spaci- 
fiquement conpues pour le reseau local. 


TVersity ; une version gratuite 
excellente sur Android 

Les deux serveurs locaiix les plus populalres sort 
Twonl^ et TVersI^. Twoniqiest un ensemble d'ap- 
plioations payantes. Ces solutions prennent en 
charge la [^upart des formats audio vidao courants 
(WMV, MPEG-2, MPE&4, MPl, MPG, SPTS, MP4, 
AVI, VOB, DMX, 3®-, XviD, M4V, MOV, FLV, MTS, 
MKV, etc. pour la vidaoetLPCM, MP3, WMA, M4A, 
M4B, MP4, 3GP, WAV, OGG, FUC, AAC, MP2, AC3 
pourl'audio). 

TVersi^ existe en version Pro (40 $ pour une 
licence simple poste et70 $ pour une version illi- 
mitee pour touts la malson)eten version gratuite. 
La version gratuite suffit A la plupart des cas. Sa uf 
pourtranscoder ses vidaos sur iPhone ou IPad, ee 
cas pracis nacessitant la version Pro. Sur iOS, on 
praterera done une autre solution. 

Le serveur TVersity est simple a configurer : I'ajout 
de dossiers sources et la version Pro permettent 
egalement de creer des comptes d'ubllsateurs 
permettant de scinder les contenus en fwictlon 
du public. Le transcoda^ s'appuie sur Ffdshow 
ou sur DlrectShow, au ohoix. Une option pennet 
de rendre I'oparation ■fecuttatrve et de ne transoo- 
der que pour les paripheriques qui en ont besoin 
(transcodage pour un smartphone, mais pas pour 
un PC parexempie). 

Pour profiter de son serveur, rien de plus simile : il 
suffit d'oiMir un navigateur Web et de se connecter 
a I IP de son PC serveur sur le port 41952 par 
dafauL Le oontenu s'affiche dans la page W^, 
sous forme de liens. Efficace a dafaut d'etre tras 
sexy. Et comme TVet^ est compatible avec les 
formats de listes de lecture courants. on poutta 
se faire ses playllsls dans son lecteur favorl et les 
l»)cerdepuis I'interface Web delVer^. 

Sur ArKirold, les rasultats sent Impeccables. II 
^udra velller a avoir un lecteur multimadia un peu 
plus complet que le lecteur par dafaut, comme 
RookPlayer. Le transcodage via Pfdshowou DirecSS- 
how est de bonne qualita. Seuls les fichiers AVCHD 
(M2T, M2Ts) nous ont posa probiame avec une 
lecture saccadae et une qualita madioore. La lec- 
ture audio est egalement tres bonne sur Android 
et limitae sur iPad ou iPhone aux formats piis en 
charge par Apple : audio tuP4 et Elac, par example, 
nesontpas lus. 

Twonky : 

aussi bien. mais payant... 

Twonky fonctionne A peu pr6s sur le meme scha- 
ma, mais le serveur coute 14,95 € (verson d'ava- 




luation disponible). Pour visuallser ses medias 
sur un terminal mobile, il ^ut y installer une app 
payante (2,99 $ pour Andrckd ou IOS). Si le serveur 

que celul de TVersity, les applis mobiles sent bien 
faites. Le i^sultat est lA encore tres bon et le trans- 
cod^ efficace. Une petite astuce pour Twonky 
oonsiste a acheter le senreur et A utiliser un naviga- 
teur Web pour accader A ses madias. Nous avons 
essaya sur PC, Andrtxd et iOS, pa matche. Le plus 
difficile aiant de trouver I'adresse et le port du ser- 
veur. Pour ceci, II suffit de lancer le serveur Twonky, 
puis d'aller sur son PC dans Demarrer/Odinateur/ 
Raseau. Le serveur Twonky sera visible dans la 
liste des serveurs (avec la mention Twonl^Server). 
Faites un die drort sur son leone et cholsissez 
Afficher la page Web du paripbarique. Votre navk 
^eur affichera TIP et le port En ganaral, Twonky 
utilise le port 9000. Reportez ces informations 
dans le navigateur de votre apparell mobile. Et si 
votre navigateur est compatible Rash, vous poutrez 
meme aotver la version Rash de la naviption dans 
Twonlqr. . . el si le serveur est moche, cette interfece 
Rash est tres raussie ! 


VLC. Nero MediaHome 

A cota de TVersi^ et de Twonky, d'autres solutions 
permettent le partage de madias dans la maison. 
La premiare, gratuite. e'est VLC. Le lecteur muttk 
madia graturt dispose d’un module de streaming 
assez puissant. Son point felble; I'oiganisation. II 
est moins facile A prendre en main qu'un TVersI^ 
par exemple, car le partage se ^rt via les listes 
de lecture de VLC (dajA sauvegarddes ou impro- 
visaes). L'ajout des fichiers A une liste de lecture 
est manuel. Moins pratique. Mais VLC se rattrape 
sur la precision des controles. Le transcodage est 
parametrable (choix du codec audio etvidaoj et il 
est agalement possible de faire passer un fchier 
de soustitres dans le stream. 

Pour mettre des madias en stream, il faut iancer 
VLC sur son PC, aller dans Vue et choisir Liste 
de lecture. On y importe tous les films A mettre 
en partap, un par un ou dossier par dossier. 
On saiectionne le tout et on clique sur Diffuser. 
Une satie de boltes de dlalt^ue apparalssent : 
on y ohoisira le transcodage et on cliquera sur 
les options nacessaires au stream local. Cost 
simple. A la tin, II faut cliquer sur Vue/Interface/ 
Ajouter une interface Web. 

Sur son terminal Android, avec une appli comme 
VLC Direct (version gratuite limitee, version 


payante A 2 €), on pourra se connecter a cette 
playlist eten lire lecontenu en stream. Encore une 
fids, e'est plus compiexe, mais le rasultat est lA... 
et la solution gratuite. Tous les formats audio et 
video lus par VLC passent facilement, y compris 
I' AVCHD full HD et le MKV. 

Chez Nero aussi, txi propose un serveur DLNA de 
bonne qualltA. Ala base prIncipalementprAvu pour 
envoyerdu oontenu muttimAdia vers les consoles 
(Xbox et PS3), ii est capable de fonctionner avec 
tous les clients DLNA. Les TV peuvent done s’y 
connecter et rAcupArer les flux traitAs et transco- 
dAs par Nero. La solution est simple etfonctionne 
trAs txen. Sur une tablette ou un tAIAphone, on 
pouna utiliser des lecteurs multimAdias rAseau 
disponibles sur les app stores cxsmme AirRlayer, 
ou se connecter directement A I'lP du PC serveur 
sur le port 54444 par dAfauL II se peut que sur iOS 
ou Android, saisir 192.168.1.201:54444 n’arrive 
que sur une page blanche sans menus. A^utez 
aiors simplement/web/simple et vous aurez les 
liens html permettant de naviguer dans le oontenu 
etdelire les mAdlas. 

Sur iOS : Air Video 

Nous avons vu que oerfaines solutions Ataient com- 
patibles IOS. fifiais sur les plateformes Apple, il existe 
une solution ultime : Air Video. Payante en version 
complAte, I'app ne coute que 2,39 €. Le serveur 
PC Atai^ gratuiL Et Air Video prend tout : KA, XviD, 
MP4... et meme les AVCHD qui nous avaienl pose 
proWeme avec TVersity. Inublede creer des plajfists : 
le part^ se fait par rApertoire. Si vous dAposez un 
fichier vkJAo dedans, il appaiait automatiquement 
dans I'interfece client Facile. Et le PC se charge du 
transcodage A la volAe, pour une restitution vraiment 
trAs bonne. Nous avons essaye d'ajtres solutions 
sur Pad, ccsrime VLC Streamer (1,59 6), mais dont 
le rAsultat est nettement infArfeur (mise en place 
plus compiexe, rendu un peu moins bon). 

Et la TV ? 

Streamer des Images, de la musique et des 
vidAos. e'est bien. Mais on peul Agalement 
profiler de oes solutions locales pour envoyer 
leflux captA par un tunerTVdans toute la mai- 
son. Nero MediaHome salt le faire. Mais pour 
une solution vraiment optimale, nous vous ren- 
verronsversle pratique rAalisA dans ce numAro 
et portant sur le partage de TV et d'lP TV sous 
DVBLink, une solution vraiment impeccable. 

En local done, de nombreux outils coexistent 
et les rAsultats sent quasiment toujours trAs 
bons. Lequel choisir ? Le plus simple est de 
commencer par les solutions gratuiles pour se 
faire une IdAe du potentlel de son rAseau et de 
ses medias. TVersity est done un candidal de 
choix. Les solutions payantes sont Agalement 
bonnes, comme Twonky dont le serveur est un 
peu Cher mais qui fait un bon boulot et dont 
I'interface Web est plus reussie que celle de 
TVersity. Mais qualilativement, toutes sont 
bonnes. Et e'est bien lA le principal ! 
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IccNscouruoinl 


Les performances de votre systime sont en chute libre, faites le 
grand saut et transformez votre PC ou notebook avec un SSD 
d'OCZ, Plus besoin d'attendre au demarrage, preparez vous a 
enchainer lesapplicatcons multimedia et lesdernlersjeuxa toute 
Vitesse. Vous ne pourrez plus faire marche arriere une fois que 
vous aurez experimente la performance des SSD OCZ... On vous 
aura prevenu. 


Passion for Performance. 




DES PUCES DE 4 KO AUX BARREHES DE 4 GO 


35 ANS DE RAM 
A LA LOUPE 

CAPACITY, USAGES, PERFORMANCES 


Thomas Ollvaux 



Au cceur des performances de nos PC, la memoire a longtemps 
ete une bride tant elle coutait cher a produire. Qui se souvient 
que les premiers ordinateurs se battaient a coup de kilo-octets 
de RAM ? Retour sur 35 ans de progres d’integration, de 
reduction des prix et d'explosion des performances. 

V eritable poumon du PC, la RAM (ffartdom Access Memory) ou mSmoire vive a 
tojjours ete au coeur des perfortnances d’un PC, puisqu'elle stocke tempo- 
rairement les donndes er cours de traitement par le CPU (ou d'autres com- 
posants). Alors que nous vivors une 6poque d'opulence avec de la mfemoire 
jitraperformante, disponible er abondance et & un tout petit prix (4 Go de 
DDR3-1600 valent 50 €), il n'en tut pas toujours ainsi. A la cbamiSre des anndes 70/80, les 
quelques kilooctets intdgres, oui oui, kilooctets, I'urite qui re sert plus qu'S mesurer la taille 
d'un fichier texte, Staient mis en avant sur la fiche technique, au meme titre que le CPU, des 
annSes oti pouter quelques dizaines de kilooctets se traduisait par une facture de 1 000 $ ! 

En excluartles tout premiers prototypes d'ordinateurs des anndes 30, il r'a exists que trois tech- 
nologies majeures de RAM depuis i'arrivee des ordinateurs commerciaux au milieu des annees 40. 
L'ENIAC, premier ordinaleur vendu • en serie », utilise des tubes a vide (ou lampes, comme Ton 
dit sur le marobe des amplificaleurs audio) et la mSmoire fbnctionne avec des fils de mercure et 
de nickel. Sachant que cheque units occupe 36 tubes, des calculs compliquSs de nombres a 
lOunitSs rSclament des centaines de tubes : I'ENIACen oontient 17 468 ! Cet ordinateurconnait 
d'Snormes problSmes de fabilitS, surtout les premiSres annSes (de 1945 a 1948). Comme 
I'avaientpredit certains spScialistesenSlectronique, les tubes olaquent souvent. si souverrt(plu- 
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sieurs chaqje jour) que I'ordirateur est a I'arret 
la moitiS du temps. Sachant que la majority des 
casses se produisent durant les periodes de mise 
en temperature ou S I'arret de la machine, cer- 
tains proprietaires d'ENIAC deckJerent de re plus 
jamais I'arreter afin que les tubes soient toujours 
e leur temperature ideale deforctiorrement. Pari 
reussi puisque le taux de panne, cumuie e I' utili- 
sation de tubes plus fiables sortis en 1948, est 
tombe a 1 Ul3e tous les deux jours, remplaoe er 
molns de 15 min. Pour I'anecdote, ure puce de 
molnsde 1mm decot6retientautantdedonrees 
que I'ENIAC, monstre de 27 tonnes qui occupait 
une grarde piece (167 m^ ! 

Inventee en 1952 par Jay Forrester (du MIT), la 
memoire Core a rapldement supplante la cou- 
teuse technologie du tube a vide. La memoire 
Core r'est pas encore une memoire eieobo- 
nique, mais une memoire magnetique. Elle uti- 
lise les proprietes des anneaux de ferrite qui 
peuvent facilement etre magnetises dans ur 
sens ou dans I'autre, passant des bits d'ur etat 
0 a 1 et inversement, Impressionnante a voir, la 
memoire Core se presente sous la forme d'une 
grande plaque de PCB (les tallies varlent beau- 
coup sulvant les arnees : un carre de 50 cm 
de cote au tout debut, a peine 10 cm dans les 
annees 70),generalementperoee en son centre 
avec un treillis de fils conducteurs dans les deux 
sens et, aux Intersections, des anneaux de fer- 
rite eux aussi traverses par des fils en diagonale 
visant a modifier la polarite. 1 anneau = 1 bit. 
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Des plaques ont ete produites de 1 a 32 ko, 
cette demiSre n'fitant proposSe qu'S la fin des 
annees 70 (3 000 $). Bien plus performante 
que la memoire a tubes, la memoire Core etail 
deja, dans les annees 60, aussi performante 
que celle utilisee dans les annees 80 par des 
machines grand public (Apple II, Commodore 
C64). Le temps d'accds de 6 ps des premieres 
annees est tombe a 600 ns dans les annees 
70. 10 fois mieux mais encore 100 fois molns 
rapide qu’une DDR3 modeme. Avec une mort 
programmee depuis I'invention du semi-conduc- 
teur, la memoire Core etait encore utilisee dans 
I'immense majorite des ordinateurs de 1976. 

L'ere du semi-conducteur 

De I'invention du circuit integre par Texas 
Instruments en 1958 a la ooncepfion de com- 
posants falsant office de stockage, II ne faut 
que quelques annees ; les premieres pro- 


ductions de memoire semi-conducteur sent 
neanmoins tres peu usitees. En 1968, une 
nouveile societe du nom d'Intei ambitionne de 
concevoir, fabriquer et vendre de la memoire 
semi-conduoteur standardisee et en grande 
quantite, afin d’abaisser les couts, voyant un 
immense et vierge marcbe du remplacement 
de la memoire Core. Son premier succes est le 
3101, une puce de RAM de 64 bits presentee 

Intel introduit ie 1101, la premiere memoire 
de type MOS (Metal-Oxide-Semiconductor) pro- 
duite en grande quantite, d'une capacite de 
256 bits. Mais malgre des reductions de prix, 
la memoire Core est utilisee dans I'immense 
majorite des ordinateurs jusqu'au milieu des 
annees 70. C'est le chip Intel 1103, premiere 
puce de RAM de 1 ko et semkconducteur le 
plus vendu en 1972, qui sonne le vrai coup 
de depart de la memoire telle que nous la 
connaissons encore aujourd'hul. Compaote et 
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solide, la mSmoire sous forme de pjces fatt 
partie de ces innovations qui ont rendu pos- 
sibles les micro-ordinateurs (par opposiUon 
aux ordinateurs oentraux des anndes 40 et 
aux mini -0 rdinateurs des anndes 60) et, malgr6 
des prix encore tres Sieves, sonnS les dSbuts 
de I'informatique personnelle. 

La RAM 

fixe le prix des ordinateurs 

Les tout premiers micros sent I'Aftair 8800 
(1975) et I 'Apple premier du nom (1976). Hors 
options, ces demiers embarquent respecti- 
vement 256 bytes et 4 ko. Ayant connu plus 
de suco6s, les Commodore PET, Apple II et 
Tandy (Radio Shack] TRS-80, tous trois sortis 
en 1977, sont Sgalement vendus avec 4 ko 
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de RAM de base, extensible a 48 ko, voire 
96 ko pour le Commodore. En oe temps-IS, 
et pour des annSes, la quantrtS de mSmoire 
fait le gros du prix. Par exemple. alors que 
I'Apple II de base avec ses 4 ko est afficbS a 
1 300 $, la version ufgradSe a 48 ko coute 
plus de 2 600 $, c'est-A-dIre le double, les 
autres caracteristiques restant inohangSes ! La 
production d'ordinateurs par mllliers participe 
bien sur 6 abaisser les coCits, mals jusqu'S la 
fin des annees 80, la RAM reste le nerf de la 
guerre, donnant meme leur nom aux machines. 
Ainsi, les Atari 400 el 800 de 1979 ont respec- 
tlvement 4 et 8 ko de base (memoire upgra- 
dable a 48 ko), Ms sont vendus 550 et 1 000 $, 
presque du simple au double lei aussi. Plus 
haut de gamme. le Texas Instruments TI-99/4 
sort! la meme annSe est le premier 6 embar- 
quer 16 ko de serie, il coute 1 150 $. 



Pour les Franqais, pas encore prets A investir 
autant que les Amdrlcains dans un ordinateur 
a I'dpoque, les Sinclair ZX80 (1980), puis 
ZX81 (1981) et ZX Spectrum (1982), vendus 
a de tout petits prix (pour I'epoque) ont sou- 
vent StS le premier ordinateur. Ces derniers, 
affichds a leur sortie 200, 150 et 150 $, 
sont tous trois dquipds d’un seui kllooctet 
de RAM en standard et ajouter une extension 
de 16 ko doublait encore une fois la facture. 
PremiSre bdeane ayant connu un succds 
plandtaire et fabriquee a prSs de 17 millions 
d'exemplaires (ohiffre jamais SgalS depuis), 
le Commodore 64 de 1982 est une rdfdrence 
pourtoute personne ayant plus de 30 ans. Ce 
micro tr6s compact (I'ordinateur et le clavier 
ne font qu’un) dispose de 64 kode RAM (d'ou 
son nom car son processeur est un 8 bits) et 
d'un affichage couleur haute rSsolution (320 
X 200 16 couleurs) qui en font une superbe 
machine de jeu. Pour 600 $ a la sortie, e'est 
imbattable ! A titre de comparaison, un IBM 
PC avec la meme quantile de mdmoire (et un 
dcran) coute 3 000, 'sic*. Ce fameux PC, 
aneetre de nos machines, mais trop cher 
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pojr le grand public pour encore quelques 
annSes, laisse la place d Commodore et 
Atari qui proposent des machines ludiques et 
performantes 3 un priic ralsonnable et, dans 
une moindre mesure, a Apple quI connait un 
franc succds depuis ses debuts, malgrS des 
prix un peu plus corsds. 


La rdvolution du C64 se reproduit en 1985 avec 
la sortie des Atari 520ST, puis du Commodore 
Amiga 500 en 1987, les deux farouches concur- 
rents qui bradent la RAM pour la premiere fois, 
en proposant des machines affublees de 512 
ko (une valeur alors inaoyable et supposde peu 
utile) pour 600 $. d une dpoque oil un PC haul 


de gamme et optionne avec les memes circuits 
viddo, audio et E/S, qui n'a pas plus de mdmolre 
vive, vaut le prix d'une petite voiture ! Plus 
puissants et versatiles que les consoles d' alors 
(Nintendo NES, Sega Master System), les Atari 
ST et Amiga ont marque toute une gdndratlon. 

Quand les barrettes 
n’existaient pas 

Retour au ddbut des anndes 80 pour s'intdres- 
ser au cas spdcifique du PC. Lorsqu'IBM sort 
le premier Personal Computer en 1981 (IBM 
5150), oelul-ci est livrd avec une oarte mere 
dquipde de quatre banques pour mdmoire de 
16 ko, une pleine et trois banques d'extension 
sur la version la moins chdre, 1 500 $. Rapide- 
ment. la carte mdre est modifide pouraccueillir 
jusqu'a 256 ko de mdmolre, les deux machines 
supportant un maximum de 640 ko, en utilisant 
des cartes d'extension de RAM. Pour nous qui 
sommes habituds d rajouter de la mdmoire 


Que fa ire avec 4 ko de RAM ? 


Aunedpoque oil la RAM se mesure en^gaoctets,c'est-d-direen milliards 
d' octets. I'utillsation des tout premiers ordineteurs semble impossible. 
Comment rdussir b ddmarrer un systdme d'exploitation et lancer un 
programme avec 4 ko de mdmioire, une valeur si ndicule qu'elle ne suffit 
meme pas d cha^r le 1/lOe ()u document Word de cet article ! ? 

La capacltd de mdmolre des premiers ordinateurs semble ridicule, mats 
eile est d'autant plus incroyable qu'il s'agissatdl'dpoque d’une mdmoire 
partagde entre les programmes et les autres usages, notamment le 
contrfileur viddo ! Avec 4 ko, impossible d'afficher quol que ce sort de 
complexe, c’est pourquoi nous ne parlions pas d'une rdsolution en pixels 
pour les premiers ordinateurs. mais d'un nombre de colonnes correspon- 
dant au norrtbre de caractdres (texte) vnsibles d I’dcran sur cheque Igne. 
Sur I'Apple II, par example. I'afdchage standard est de 40 colonnes. Pour 
afficher une rdsolution aussi inerrable que le 320 x 200 16 couleurs 
(mode haute rdsolution du Commodore 64), la machine rdclamalt ddjd 
32 ko sur les 64 disponibles ! Avec 4 ko en tout et pour tout sur un 
Apple II sans options ou un Commodore PET. il n'y a pas granbehose d 
faire ! Les plonniers chargeaient un BASIC (largage de prcgrammation 
relativement simple et Idger) depuis une cassette ou. pour les meilleurs 
ordinateurs oomme I'Apple II. stockd en ROM et devaient programmer 
I application qu’lls souhaitaient voir toumer ! Pendent une dizaine d’an- 
ndes. de la fin des anndes 70 au ddbut des anndes 80, les kiosques d 
joumaux dtaient remplis de magazines qui publiaient du code pour de 
nombreux ordinateurs diffdrents, ilfallaitdes heures pour le reproduireet, 
d la moindre erreur, c'dtait le bug, d la moindre coupure de courant, tout 
dtait perdu i Pour ne pas avoir d programmer, il dtait possible d’acheter 
quelques programmes et jeux du commerce, simplissimes en raison de 
la quantitd de RAM proposde sur les premidres machines (les jeux les 
plusdvoluds dtaient du type Tetris) et stockds sur des cassettes (comme 
les cassettes audio), car les disquettes dtaient encore trop chdres. Mais 
pour Jtiliser les jeux les plus sympas (ArMmia. Lode Runner) ou des 
applications dignes de ce nom (exemple le traitement de texte Zardax 
sur Apple II). il fsllait possdder plus de mdmoire. gdndrelement 48 ko ou 
plus. SI la capacltd de RAM des tout premiers ordinateurs dtait extrdme 
(de 4 S 48 ko), le PC est sorti avec 64 ko de mdmoire extensible 6 640, 
des valeurs supposdes inatteignables d I’dpoque. D'ailleurs, la limite d 
640 ko n'est matdhelle que sur les tout premiers PC ! Le processeur 



8088 des premiers PC ne gdrant qu'un maximum de 1 Mo (d une dpoque 
oil 64 ko dtaient jugds dnormes) et IBM ayant ddcidd de rdserver I'adres- 
sage des 384 ko les plus hauls aux mat6nelB(chargementdes BIOS des 
diffdrents pdriphdriques), Microsoft n'a pasjugd utile de concevoir le DOS 
pour plus de 640 ko. le maximum utilisable sur ces premidres machines 
(1 024 ko max - 384 ko de mdmoire rdservde = 640 ko). Dds le PC AT et 
son processeur 80286 capable d'adresser 16 Mo. ce fut une limtabon 
et 11 a failu attendre I’apparttitm de geslit^nalres de mdmoire dtendue 
pour exploiter plus de RAM que les 640 ko de m^noire conventionnelle 
et les 384 ko de mdmoire haute. Au ddbut des anndes 90, alors que 

la mdmoire. Certes, les PC avec plusieurs mdgeoctets de RAM. mais si 
les applications Windows pouvaieni s en servir nativement, c'dtait plus 
compliqud sous DOS el les programmes non opUmisds (ou anciens) 
ne savaient pas tirer profit de plus de 640 ko. Qui se souvient encore 
de leux comme Dune qui rdclamait 626 de ces 640 ko pour tourner, 
sachant qu'il fallait dgalementy loger quelques pilotes. soitau final des 
heures passees d optimiser les hchiers config.sys et autoexec.bat I II 
existeit meme des pro^mmes comme QEMMou 386MAXconqus pour 
compresser d la volde ce qui dtait logd en RAM. afin d'en augmenter la 
quantitd ou ddplacer certains programmes et drivers en mdmoire haute, 
e'est-d-dire au-deld des 640 ko de mdmoire conventionnelle I MS-DOS 
n'a permis ce genre d’opdrations qu'd partir des demieres anndes 
(versions 6 d 6.22 de 1993 et 1994] avec EMM386 et autres astuces 
pour les fichiers de ddmarrage (D0S=HI6H. UMB ou DEVICEHIGH, qa 
vous rappelle quelque chose ?]. 

Pendant les anndes 80. les ordinateurs ont presque toujours dtd bndds 
par la RAM, tout Juste suffisante pour exdcuter un pn^amme. mais les 
05 de I'dpoque. de toute feqon, ne le permettalent pas vralment. 
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avec pleir de pjces de RAM pour augmenter 
la capacity totale. Mais alors qu'aujourd'hui, 
nous intSgrors le controleur de mdmoire dans 
leCPU pourreduire la latenceavec lamdmoire, 
quelle conception peu performante ! Quard 
on salt que ce premier bus des PC. ISA 8 bits 
cadencd a la vitesse du CPU sort 4,77 MHz. est 
limits a une bande passante totale (partagSe 
entre les 5 slots) de 5 Mo/s, II y a de quo! 
prendre peur. C'etait pourtant suffisant pour 
rSpoque, alors qu'aujourd’hui, si Tor bratrchalt 
la RAM sur ur port PCI-Express 16x 2.0, la 
bande passante maximum de 8 Go/s reprS- 
senteralt une sacrSe bride face t de la simple 
DDR3-1600, avec sa bande passante tbSo- 
rlque de 12,8 Go/s, dSpassant en pratique 
systSmatiquement 8 Go/s dans les benchs. 
Mais la DRAM [Dynamic RAM} que Ton trouve 
dans les premiers PC toume A la frequence du 
processeur, c'est-A-dire A 4,77 MHz. Le temps 
d'accAs est alors de 200 ns environ et les 
puces rSclamentS Vpourtenir parellle vitesse ! 
Le PC a Ate remplacS par le PC XT (IBM 5160) 
en 1983, avec pour principale difference I'ar- 
rlvSe du disque dur. La mSmoIre de sSrIe est 
passAe A 128 ko, mais le CPU, mais surtout 


DOS, n'ayant pas change (Intel 8088], le maxi- 
mum reste fixe A 640 ko (en rAalite, le 8088 
gereJusqu'A 1 Mo de RAM). 

SIMM, les premiers modules 
de memoire 

Avec la baisse des prix, la capacrte de memoire 
explose au sein des ordinateurs, PC et concur- 
rents. Pour simplifier la mise A niveau, la 
societe amdricaine Wang Laboratories congoit 
en 1983 le premier module de RAM, c'est-A- 
dlre un morceau de PCB (A I'Apoque, de la cAra- 
mique) regroupant plusieurs puces memoire 
d'un coup, la barrette SIMM (Singfe In-line 
Memory Modu/e). Initialement congues pour les 
ordinateurs de la marque, les barrettes SIMM 
s'imposeni rapidement comme des standards 
dans rindustrle des compatibles PC, mais 
Agalement dans les Macintosh et les Atari de 
la seconde moitid des anndes 80. L'lBM PC 
AT de 1984 avec son processeur Intel 80286 
bouleverse les standards en autorlsantjusqu'A 
16 Mo de RAM (une valeur jamais atteinte A 
I'epoque !), mais la carte mdre reste dqulpde 
de puces DIP. C'est chez Compaq et les autres 
fabricants de clones de PC XT et AT que la 
SIMM s'Impose en premier. 

La mdmoire SIMM originale a 30 pins et com- 
munique par paquets de 8 bits. Sur les clones 
de PC, I'installation d'une extension mdmoire 
sous la forme d'une barrette SIMM simplifle 
grandement la tache qui devlent accessible 
pour les non techniciens, bien que les tarlfs 
du materiel informatique de I'epoque refroL 
dlssent souvent les ardeurs des candldats A 
I'upgrade. Le PC XT utllisant un bus de 8 bits, 
I'upgrade mdmoire ne requiert qu'une seule 
barrette, comme aujourd’hui. Mais sur les 
clones de PC AT, le bus 16 bits impose alors 
d'Installer ces modules 8 bits deux par deux 
pour fonctionner. C'est encore plus compliqud 
sur les 386DX et les premiers 486 au change- 
ment de ddcennie, puisque le bus mdmoire de 
32 bits Impose alors d'utillser quatre barrettes 
identques d'un coup ! Non seulement c'est un 
probleme pour I’upgrade, mais c’est egalement 
source d'heures de prise de tete lorsque le PC 
ne boote pas : II suffit qu'une barrette soit ins- 
table pourvousrendre dingue. Les marques de 
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RAM se melangent mal entre elles. voire les 
series de production. Une dpoque noire pour 
I'upgrade, source de bier des decorvenues, 
surtout qu'ii faliait casser ia tireiire au mar- 
teau-piqueur pour acheter la moindre barrette. 
La memoire SIMM 3 bits est abandonnee peu 
e peu au debut des annees 90, ces modules 
ayant ete produits de 256 ko pour les plus 
modestes e 4 Mo pour les plus imposants des 
derrieres annees. 

La secorde variante de barrettes SIMM 
a 72 pins et communique desormais sur 
32 bits. Du coup, pour les premiers PC 486 
qui s'en servent, la mise a niveau et le dia- 
gnostic sont grardement facilites ! Mais ce 
contort n'est que de courte durSe car les PC 
Pentium (1993), vendus en masse de 1995 
e 1998, utilisent tin nouveau bus memoire 
de 64 bits, imposant de nouveau I'utilisetion 
des barrettes memoire par paire. A partir des 
annees 90, la quantite de RAM des ordlra- 
teurs explose en meme temps que les prix 
baissert. Alors qu'une quantite de 512 ko 
etait un must h !a fin des annees 80 dans 
les Atari ST et les Amiga, le moindre PC de 
1990 embarque 1 S 2 Mo de RAM, une valeur 
rapidement portee e 4 ou 3 Mo sur les 486. 


En 1995, une machine d'entree de gamme est 
equipee de 8 Mo, tandis qu'un PC performant 
e 16, voire 32 Mo. Gros toumant au debut 
des annees 90, Windows (S partir de la ver- 


sion 3.0) gSre desormais ia memoire virtuelle. 
c'est-S-dire une partie du disque dur utllisee 
comme de la RAM. Ce concept, imagine dans 
les annees 60 et deje Implante sur quelques 
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micros dars les anr\6es 80, est un progrSs 
considerable. Si le total des applications char- 
gees arrive a saturer la RAM, autrefois la 
machine plantalt purement et slmplemenL 
Avec un espace de memolre virtuelle, ce qul 
doit etre ecrit en RAM est tinalement ecrit sjr 
le disque djr ; c'est beaucoup plus lent, certes, 
mais les PC ne plantent plus ! 

Pour distinguer les deux generations de 
memolre SIMM. II est d'usage de les nommer 
en fonction de la largeur du bus (8 et 32 bits) 
ou du nombre de pins (30 ou 72 pins). Physi- 
quement, les SIMM 32 bits sent senslblement 
plus grosses que les 8 bits, mais plus petites 
que les DIMM utilisees de nos jours. 

1995, EDO pour plus de 
performances 

A I'exception des tout premiers PC qui utilisent 
de la RAM de type DRAM {Dynamic RAM). 
les 386 et 486 exploitent depuls la fin des 
annees 80 de la memolre type FPM (Fast Page 
Mode). Jusqu'loi, personne ne s'intdresse aux 
performances de la memoire, seule la oapacitd 
compte, mais pourtant Is vltesse 6volue rdgu- 
llerement ! Indiqu4e en temps par cycle d'hor- 
loge et exprimde en nanosecondes, c'est la 


seule indication concernant 
les performances que nous 
trouvons sur les modules de 
SIMM. Sur la SIMM 32 bits, 
nous avons gdnSralement le 
choix entre de la 60 ns et de 
a 50 ns, mais cette dernibre 
npose un surcout que per- 
>nne ne veut. Les overclockers 
~ de I'dpoque, bien peu nombreux, 
avalent recours a la 50 ns pour 
rester stables avec de hautes frequences de 
bus CPU (comprendre 50 MHz et plus, au lieu 
de 33 ou 40). Sur les viellles barrettes 8 bits, 
conques du temps d'ordinateurs plus anclens, 
il n'est pas rare de trouver de la 80 ns, voire 
pire, des vltesses adaptSes aux 286, dont la 
frequence n’a jamais exedde 20 MHz ! 

En 1995, la mdmoire de type EDO (Extended 
Data Out DRAM) apparatt, o'est-Mire une 
mdmoire FPM amdliorSe avec des cycles de 
lecture raooourcis d’environ 20 %, Utllisde sur 
486 et Pentium, elle offre un gain de perfor- 
mances d’environ 5 % par rapport a de la FPM 
et ne coute pas vraiment plus cher. Les bar- 
rettes d’EDO ont ete produites de 4 a 128 Mo 
piece, la majorite ne ddpassant pas 32 Mo. 
Les plus rapides n'ayant pas de mal A fonc- 
tionner A 75 MHz, Cyrix a eu I'originalite et le 
culotde proposer son prooesseur 6x86 P200-^ 
avec un bus (et done une frequence memoire) 
de 75 MHz, tandis que la norme, imposAe par 
Intel et ses Pentium, ne depassart pas 66 MHz. 
En termes de bande passante, I'EDO est 
capable d'atteindre en pic 264 Mo/s, tandis 
que la FPM n'a jamais exedde 176 Mo/s. Mais 
en pratique, les debits etaient sensibiement 
infdrieurs, rarement supdrieurs A 100 Mo/s. 
L'EDO en sol n'a pas dtd une revolution, mais a 


marque unchangementvers des performances 
mdmolre A la hausse et I'lmplication du client 
dans ce choix, puisque la FPM dtait toujours 


1997, DIMM SDRAM 

Depuis les debuts de I'informatique, la RAM 
est de type asynchrone, e'est-frdire qu'il faut 
attendre que I’instruction demandde t la 
mdmolre soit exdoutde, avant de pouvoir en 
lancer une autre. Avec I'arrivde de la SDRAM, 
pour Synchronous DRAM, la commande 
mdmolre est desormais synchronisde avec le 
bus, e'est-a-dire qu'il est possible d'envoyer 
des oommandes tous les X cycles d'horloge 
et sans attendre que la RAM se declare etre 
prete. La SDRAM est la premiere memoire a 
introduire la notion de pipeline. Dit comme qa, 
le gain de performances ne semble pas evi- 
dent. Imaginons une instruction mdmoire qui, a 
une frequence donnee, requiert 1,2 cycle d'hor- 
loge afin d'etre accomplie. Dans le cas d'une 
DRAM classique (FPM ou EDO par exemple), ce 
n'est qu'au boutdu second cycle d'horloge que 
lecontroleurde mdmolre peutenvoyerune nou- 
velle instnjction a la RAM, 0,8 cycle d'horloge 
etant purement et simplement perdu. Dans le 
cas de la SDRAM, le controleur salt qu'il faut 
1,2 cycle a la mdmoire pour effectuer I'opdra- 
tion demandde, si bien qu'a la fin du premier 
cycle, il lance deja une autre Instruction qui 
est entrde dans le pipeline. Elle patientera 
0,2 cycle d'horloge puis s'exdcute, II n'y a plus 
de temps mort, c'est un gain considdrable ! 

Le concept de mdmoire synchronisde remonte 
aux anndes 70, mais ce n'est qu’en 1993 que 
Samsung sort la premiere barrette de SDRAM. 
Cette mdmoire, hors de prix alors, n'est qua- 


I Correction d’erreur 


Avec des vitesses en constante augmentation, le nombre d’er 
reurs durant les transferts mdmolre progresse aussi. Quelques 
erreurs par-ci par-la sent gendralement invisibles, mais trop 
d’erreurs, cela entraine gdneralement le plantage du programme, 
voire de I'OS. Les constructeurs ont rapidement imagind des 
mdcanismes visant a amdiiorer la fiabiltd. notamment pour les 
usages critiques, sur les serveurs par exemple. 
Du temps des barrettes SIMM, en sus des 
SIMM 8 bits et 32 bits, il dtait possible 
'n d’acheter des SIMM 9 et 36 bits. Ces 
V > ^ suppidmentaires sont bapti- 

sds bits de paritd. La mdmoire 
est toujours transfdrde par 
4i .. . -t.v.- ' r/oLpes de 8 bits, mais 

^ .V. \ ^ 

^ -V le rdsultat attendu 

^ N.,';’"’'.- doit etre pair (0)ou 

V •• impair (1). Si la paritd 

' ■ •• n'est pas respeetde, les 


donndes sont renvoydes de nouveau. 

Plus dvoludes. les barrettes a partir de la SDRAM peu' 
grer un mdcanisme de correction d'erreur baptise ECC (i 
rectlon Code). Fonctionnant un peu comme le RAID 5, la 
ECC utilise des bts suppiementsires pour permettre ur 
lion automatique des donnees erronees, utilisant des schemas 
mathematiques complexes. En simpliflant au maximum, nous 
pouvons dire que la memoire ECC utilise des equations 
alors que a-t-b + c-fd-fe-i-f-fg-i-h (les 8 bits de donndes 
rdelles) = i (bt utilise pour la correction des donndes. 1 bit de 
correction tous les 8 bits). En cas d'erreur, partant du rdsultat 
theorique. la mdmoire ECC est capable de rattraper le coup ! 
Requdrant 12,5 % de mdmolre en plus, cette mdmoire est plus 
chdre et done peu vendue. Peu vendue. I 'dcart de prix est encore 
plus grand avec la mdmoire standard, seuls les serveurs s en 
servent vraiment. II faut d'ailleurs un contrdleur de mdmoire 
compatible ECC pour s'en senxr ! C’est devenu assez courant 
depuis qu’lls sont integres aux CPU. mais autrefois, les chipsets 
grand public ne permettaient pas d'utlllser de la mdmoire ECC. 
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Double Data Rate 

Vers I'an 2000, alors que les meilleurs Pill et 
Athlon devenaient serleusement brides par les 
performances de la SDRAM, Intel et AMD sent 
passes e la memoire DDR (Doable Data Rate). 
Pour etre plus precis, Intel a tente de vendre 
la memoire Rambus de 1999 a 2002, oe tut 
un echec cuisant et la marque a finalement 
rejoInt AMD et la DDR (voir encadre chcontre). 
Fonctlonnant e«actement comma la SDRAM 
alors en vigueur, la DDR SDRAM double le 
debit en autorlsant deux fois plus de transits 
par cycle d'horloge, Le format physique DIMM 
est conserve, mais I'encoehe faisant office 
de detrompeur est decalee de quelques mil- 
limetres pour eviter d'inserer une barrette de 
DDR sur une carte mere SDRAM et vice-versa. 
Depuls que la DDR existe, de nombreuses 


personnes crolent A tort que le SDR du sigle 
SDRAM signtfie Single Data Rate. II s'agit tou- 
Jours de Syncbronous Dynamic Random Access 
Memory et la DDR porte pour nom complet 
DDR SDRAM. La denomination officielle de 
la SDRAM comme PC66 ou PCIOO, indiquant 
alors la frequence de fonctionnement de la 
RAM, a ete modtfiee pour devenir PC2100 ou 
PC3200, c'est-a-dire la bande passante maxi- 
male theorique permise, distinguant alors une 
barrette SDR d’une DOR de meme cadence. La 
DDR a commence sa vie A 100 MHz (DDR200, 
PC1600), mais ce sont surtout des barrettes 
e 133 (DDR266, PC2100), 166 (DDR333, 
PC2700) et 200 MHz (DDR400, PC3200) qui 
ont ete vendues. Ce sont les 4 seules normes 
officlelles, chacune etant etablie avec des 
tmings precis. 
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C'est du temps de la DDR que sont apparues 
des marques comme Corsair ou OCZ, spe- 
cialistes de la memoire ultrarapide. Les fre- 
quences les plus eievees ont ete atteintes par 
ADATA qui a vendu de la PC4800 1DDR600) 
capable d'atteindre 300 MHz. Alors que la 
DDR etait en fin de vie, vers 2003/2004, les 
PC avaient un bus e 200 MHz (exemple, le 
Pentium 3.0C A 3 GHz], de telles memoires 
permettaient d'atteindre des scores tres eie- 
ves en overclocking (15 x 300 = 4,5 GHz), 
pourvu que le CPU et le chipset (qui Integrait 
encore le controleur de memoire] suivent. 

A present, les PC onttous de 256 Mo 3 1 Go, 
c'est un luxe pour Windows 2000 et plus 
que suffisant pour faire tourner Windows XP 
avec de nombreux programmes du quotidien. 
Charger des programmes a chaque dfimar- 
rage du PC, comme un antivirus, un player 
MP3 et des widgets n'est plus un problfime, 
seule la vltesse du disque dur est une bride. 

DDR2 et 3 

La DDR2, introduce sur le marche par Intel 
au printemps 2004 et adoptde par AMD 
un an plus tard, double encore les debits. 
Malgr6 son nom, nous pourrions la qualifier 
de QDR (Quad Data Rate). En fait, il s'agit 
toujours d'une mSmoire DDR. mais cette 
fols-ci, les canaux lecture et dcriture sont 
sSparfis, permettant d'effectuer des trans- 
ferts dans les deux sens simultanSment. A 
ses dbbuts. la DDR3 est mal perque car la 
technologle imposant plus de latence, les 
performances a vltesse comparable sont 
en I6g6re regression, un comble pour une 
mfemoire plus onbreuse ! 

Contrairement aux idbes reques, la DDR2 (et 
la DDR3, nous le verrons) n'est pas caden- 
cSe a la moltid de la frequence Indlquee 
dans son nom, comme c'etait le cas pour 
la DDR. Une DDR400 tourne a 200 MHz. le 
nom indlque done qu'elle transfert autant de 
donnees qu'une SDR qui seralt a 400 MHz. 
Exploltant le Jeu du Quad Data Rate, les 
DDR2 et 3 affiohent alors un nom quadruple, 
par exemple la DDR2-800 qui tourne en fait 
A 200 MHz seulement vis-A-vIs du contro- 
leur de memoire. Toutefois, la denomination 
marketing n'est qu'une legSre exageration, 
car les entrees/sorties au sein de la RAM 
sont bien cadencees a 400 MHz pour assu- 
rer I'alternance doublde entre lecture et 
ecriture. C'est d'ailleurs cette frequence 




doutsl^e qui est g€n6ralement utilisSe par 
les eonstructeurs de cartes mferes dans 
leur BIOS (exemple pojr une DDR2-800, le 
rdglage du BIOS indiqje 400 MHz, Jamals 
200 MHz). 

La DDR2 i 100 MHz (entrfee/sortie d 
200 MHz, DDR2400, PC2-3200) n’a done 
jamais conno le succSs. celle a 133 MHz 
(entrde/sortie h 266 MHz, DDR2-533, 
PC4200) 6tant cantornee aux machines 
d'entree de gamme. La DDR2 a ej de I'lntS- 
ret et s'est beaucoup vendue en 166 MHz 
(entrfie/sortie d 333 MHz, DDR2-667, 
PC5300), puls en 200 MHz (entrSe/sortie 6 
400 MHz, DDR2-800, PC6400). En fin de vie 
(2007), le JEDEC a finalement homologue la 
DDR2 g 266 MHz (entrde/sortie 3 533 MHz, 
DDR2-1066, PC8500) longtemps proposfie 
par les marques de mdmoire hautes perfor- 
mances : les barrettes de DDR2 les plus 
rapides ayant etd vendues jusqu'3 300 MHz 
(entrSe/sortie a 600 MHz, DDR2-1200). 
Pour tenir les ddbits, la DDR2 utilise un 
format DIMM amellord quI porte le nombre 
de pins a 240 connecteurs. 

Ces dernidres annees, nos PC utlllsent tous 
de la DDR3. Cette dernidre est avant tout 
une DDR2 optimisde. Optimisde pour les 
performances (tampon de prdlecture sur 
8 bits au lieu de 4 en DDR2) et pour rdduire 
la consommatlon (en balsse de 40 % grace 
a une tension de 1,5 V au lieu de 1,8 V). 
La plage de fonctlonnement de la DOR3 
est trds vaste. Le JEDEC n'a normalise pas 
moins de 7 frequences, 100 MHz (entrde/ 
sortie a 400 MHz. DDRS^OO, PC3-6400), 
133 MHz (entrde/sortle d 533 MHz, DDR3- 
1066, PC3-8500), 166 MHz (entrde/sor- 
tle a 667 MHz, DDR3-1333, PC10600), 
200 MHz (entree/sortie d 800 MHz, DDR3- 
1600, PC12800) et, I'an passe, DDR3 d 
225 MHz (entrde/sortle d 900 MHz, DDR3- 
1800, PC14400), 250 MHz (entrde/sor- 
tie d 1 000 MHz, DDR3-2000, PC16000] 
et 266 MHz (entrde/sortie d 1 066 MHz, 
DDR3-2133, PC17000), oe qui n'empeotie 
pas quelques construoteurs de proposer 
des barrettes jusqu'a DDR3-2400. 


Et demain 7 

La DDR4 a 6te prdsentde a I'lntel Developer 
Forum de San Francisco dds 2008. Cette der- 
nldre sera encore une optimisation des DDR2 
et 3 afin de oontinuer de reduire la consom- 
mation et d'aocroTtre la montde en frequence 
(done la bande passante). Elle ne devrait pas 

mals nous savons ddja que la plus petite 
homologation est de 400 MHz (entree/sortle 
a 800 MHz, DDR4-1600) et qu’elle devrait au 
moins grimper a 800 MHz (entrde/sortle d 
1 600 MHz, DDR4-3200), pour seulement 1 d 
1,2 V de tension. Samsung a dejd prdsente 
deux prototypes, un premier en 2009 avec des 
chips graves en 40 nm, un secend en Janvier 
dernier, un module de 2 Go avec des puces 
gravdes en 30 nm. 

D'dminents spdcialistes considdrent que la 
memoire semi-conducteur que nous utilisons 
depuls un peu plus de 30 ans connart ses 
demieres anndes, peut-efre sa dentidre ddeen- 
nle, En effet, blen que le passage en 22 nm, 
voire 16 nm, devrait permettre de prolonger 
les choses pour quelques gdndratlons de PC, 
rinformatique de demain aura besoln d une 
memoire plus importante en occupant moins 
de place, plus dconome, plus rapide eLsi pos- 
sible non volatile. De nombreuses socidtds 
sont sur les starting-blocks, ddveloppant leur 
propre technologie de mdmoire, plus ou moins 
rdvolutionnaire. Citons les FeRAM, MRAM, 
RRAM, nano-RAM, SONOS et Z-RAM, toutes 
trds diffdrentes les unes des autres. Les 
seules suffisamment ddveloppdes pour etre 
crddlbles aujourd'hul sont la nano-RAM et 
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le FeRAM. La nano-RAM, ddveloppde par la 
SDcldte Nantero, remplace les transistors par 
de microscopiques nanotubes de carbone. 
Ces derniers, conducteurs, peuvent passer 
dans deux positions suivant le oourant appll- 
qud par des electrodes, les deux positions 
dtant stables (effet Van der Waals, qui ddfinit 
la force entre un dipole permanent et un dlpdle 
allmente sur commande). La nano-RAM est 
trds prometteuse. Dejd aussi dense que la 
mdmoire d transistors, elle dispose d'un plus 
gros potentiel d’dvolution, la reduction des 
transistors approchantde la llmite physique (d 
partir de laquelle II n'y a plus assez de matidre 
pour que le courant circule). Autre avantage, 
la nano-RAM remplace dgalement la mdmoire 
Flash puisqu'elle peut garder des donndes 
meme sans alimentation ! Enfin, elle se rdvdle 
trds Intdressante pour le marchd des appa- 
reils mobiles puisqu'elle requiert bien moins 
d'dnergie que Is DRAM de nos PC, alnsi que 
la mdmoire Rash actuelle. Pour le moment, 
son processus de fabrication n’est pas suf- 
fisamment maitrise (impossible de retirer les 
nanotubes ddfectueux, par exemple), mals 
d'icl quelques annees, nous pourrlons avoir de 
bonnes surprises. Moins rdvolutionnaire dans 
son principe, la FeRAM (pour Ferroelectric 
RAM) fait tout de meme rever ! En remplapant 
la oouche didlectrique de la DRAM classique 
par une couohe ferrodlectrique, la RAM n'est 
plus volatile ! C'est une alternative trds intd- 
ressante pour la mdmoire Flash car elle est S 
la fois plus dconome en dnergie et plus perfor- 
mante. Imaginde il y a de nombreuses anndes, 
son ddveloppement n'avance pas trds vile 
pour de nombreuses raisons. Plus couteuse 
et moins dense que la mdmoire Rash, sa 
capaertd pose probldme. Mals surtout, les 
nombreux spdcialistes de la mdmoire Flash 
ont tenement invest! en usines ces demidres 
anndes (depuls I’explosion des elds USB, 
cartes memoire, telephones, lecteurs MP3 
et SSD) qu’lls n'ont pas envie de devoir tout 
changer a nouveau. 

Parlant de capacitds dans le futur, difficile 
de faire d'autres plans que celul que nous 
sulvons depuis 30 ans, e'est-^ire un double- 
ment tous les 1 ou 2 ans. Qa n’apparait pas 
monstrueux dit comme pa, mals pa signifie 
qu'un PC de 2020 pourrait bien embarquer 
4 To de RAM ! 
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Un explorateur de jeux sur mesure 

Si (e debat PC vs console continue d'arimer de rombreux 
forums et evSnements, il faut reconnaitre que Microsoft 
est loir du compte dans sa quete d’amSIioration de notre 
experience dejeu sous Windows 7. La rouvelle generation 
graphique DirectX 11 estencore trop tmidement exploitee, 
meme aveo les demiers litres comme Crysfs 2 , Games 
for Windows Marketplace est incapable de rivallser avec 
Steam et Microsoft, pourtant fort du succSs du Xbox Live, 
a semble-Lil oublie de finaliser son explorateur de jeux 
sous Windows 7. S’li re permet pas de gommer tous 
ses defauts. Game Explorer Editor (http://gameeditor. 
webnode.com) vous permettra, en revanche, d'ajouter vos 
propres jeux, en pius d'^dlter les fiches descriptives de 
chacun d'entre eux (descriptrf, ddveloppeur, €dlteur, date 
de sortie, jaquette, etc.). Ettout ceci,sans qu'll soil n6ces- 
saire de modifier manueilement la base des registres. 



Pour g4rer votre profli et vos donnees (historique des pages visitees, liste des 
fiohiers telSchargSs, options de configuration, marque-pages, formulaires, etc.), 
Firefox utilise des bases de donnSes SQLite qui ont tendance 4 se fragmenter au 
fur et a mesure que vous utilisez le navigateur. Pour dviter que la vrtesse de votre 
navigateur ne se rdduise considerablemenl, SpeedyFox lwww.crystalidea.com) est 
un petit lo^ciel gratuit qui va vous permettrede defragmenter tres simplement les 
bases de donnees de Firefox. 



Capturez, editez et partagez 

Me pouvant oertes rivallser avec HyperSnap, payant. 
qui garde I'apanage des captures de videos ou meme 
de contenus protegds, DuckLink Screen Capture (www. 
duckllnk.com), logiciel de capture d'dcran gratuit, neces- 
slte I'installation de Microsoft Visual C++ 2010 et 
realise simplement vos captures d'dcran de quatre 
manieres diffSrentes : plain 4oran,fenetre active, rSgion 
ou page entieres avec defilement. En plus de pouvoir 
definir des raccourcis clavier pour rdallser vos captures 
plus rapidement, d'integrer un edileur permettant d’ajouter des annotations, alnsi qu'une fonction permettant d'uploader vos captures 
sur le service de partage en ligne Min. us, le logiciel supporte les formats d’ Images bitmap, JPEG et PNG pour enregislrer vos captures. 
Open source, multiplateforme (Linux, Mac OS X, Solaris, Windows...) et nficessitant I'environnement Java pour fonctionner, JShot 
(http://jshol.info) est une alternative offrant, en prime, la possibilitS de rSaliser des captures a partir de votre webcam et supporte 
les services FTR ImageShack, Skype, Twitter, Picasa, Oropbox et Min. us pour le partage de vos captures. 
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XBMC s’offre un controleur tactile 

Grace aux smartphones et aux tablettes tactiles, vous allez enfin pouvoir rempla- 
cer votre vilaine tbiecommande media center. Bien qu’elle soil encore en cours 
de dfiveloppement, ('application Android XBMC Remote (http://code.google. 
oom/p/android-xbmcremote) permet de controler les principaux modules de 
XBMC via le WI^Fi. Outre ('interface sdduisante et ergonomique 3 la sauce tac- 
tile. le principal attrait de cette application est de pouvoir dcouter la musique 
et gerer votre bibliotheque, sans avoir a allumer votre tdleviseur. Mais avant de 
pouvoir en profiler, vous devrez exficuter XBMC sur votre PC, puis activer la fonc- 
tion ■ Permettre le controle de XBMC via http ■ srtude dans le menu ParamStres/ 
Rdseau/Services. Notez que I'application existe dgalement pour iPhone. De quo! 
recycler votre vieux IBidule. 

Les utilisateurs de Windows Media Center pourront, quant 3 eux, se tourner vers 
I'application Media Center Control (www.androidapps-home.com) sous Android, 
alors que Media Center Remote (http://thedigitallifestyle.com) est compatible 
avec Windows Phone 7. 


Un bureau en 3D 

S'il n'apporte pas le c6t§ esthetique et pratique d'un Rain- 
meter, T3Desk (http://tehnif.com), gratuit, g6re facilement 
toutes les fenetres de vos applications dans un environ- 
nement 3D. Integralement en anglais et consommant peu 
de ressources memoire. T3Desk vous permet de person- 
naliser ('organisation de vos fenetres (ddplacement, zoom, 
taille, position, niveau de transparence, angle de rotation 
3D, animation, effets sonores, etc.) mais aussi de naviguer 
rapidement t travers toutes vos fenetres 3 1'aide de la sou- 
ris ou des raccourcis clavier personnalisables. De quo! renv 
placer avantageusement la fonction Alt-Tab de Windows. 




Redonnezvie a vos fichiers corrompus 

File Repair (www.filerepairl.com) est un logiciel gratuit qui prdsente la particularity 
de pouvoir rdparer des fichiers corrompus ou endommages lors d'un transfer!, 
d'un plantage logiciel ou systeme, voire d'une infection virale. File Repair supporte 
les documents PDF, Word, Excel, PowerPoint, les bases de donndes Access, les 
archives compressdes ZIP et RAR, ainsi que de nombreux fichiers multimedias 
(JPEG, GIF, TIFF, BMP AVI, MP4, MP3, WAV, FLV, ASF, MPG, MOV, PNG, etc.). Oe quo! 
r6soudre de nombreux probldmes sans se casser la tete. Mais si la rdparation 
d'un quelconque fichier sensible venait A dchouer, vous pourrez toujours envoyer 
ce dernier d I'dquipe experte de File Repair (repair@1ilerepairl.com) qui vous 
rdpondra sous 24 heures. 



Surveillez et controlez I’Android 

Bien qu'il soit en anglais, Qixir (https://markeLandrold. 
com) est 3 Android ce que AIDA64, CPU-Z, CPUtD HWMo- 
nrtor, PC Wizard, Speccy ou encore SIW som au PC, A 
savoir un logiciel indispensable capable d'afficher toutes 
les informabons systeme de votre smartphone ou tablette 
tactile Android : niveau de charge de la batterie, CPU, 
mymoire, resolution d'dcran, Informations reseau, tempe- 
rature, stockage interne/exteme, services en cours d'uti- 
lisation, version du systeme Android, 6tat des foncBons 
telles que I'aco6iyrometre, le gyroscope, le GPS, etc. Le 
logiciel integre, en outre, des widgets personnalisables per- 
mettant de controler a (a vol6e de nombreuses fonctions 
de votre appareil Android. 

Tout aussi sympathique, LazyDroid (http://lazydroid. 
mobile.itechoon.it) est une applicabon payante qui per- 
met de prendre le contrdle de votre smartphone Android 
grace au nawgateur Web de n'importe quel PC. Vous pour- 
rez, par exemple, gerer le repertoire, le gestionnaire de 
fichiers, consulter/envoyer des messages, gerer les appels 
entrants, faire des captures d'Scran, controler la oamdra. 
monrtorer ies ressources matyrielles de votre smartphone 
ou encore gdolocaliser votre smartphone. Ce qui peut §tre 
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Apple « invente » le cloud 

Certains croiront vraiment qu'en lan;ant iCIojd, 
Apple a invents le stockage en ligne. Mals Apple 
n'ifwente pas tout... en fart, presque lien mais il le 
pretend tres fort. Le service, disponible cet automne, 
permettra de Stocker en ligne ses musiques, photos, 
videos et garde synchronises les mails, contacts et 
agendas. iCIoud a ceci d'original par rapport aux 
autres services de cloud : il peut envpyer automa- 
tiquement les ctmtenus muldmedias vers tous les 
appareils que vous possedez. C’est done un stoc- 
kage en ligne typique du cloud, marie avec une sorte 
de Dropbox. Lefbnctionnementdu service estassez 
proche de celul d'Amazon Cloud. Chez ce dernier, 
on peut profter de 5 Go de stockage gratulL Pour 
la musique, le nerf de la guerre, Amazon propose 
un stockage gratuit sur ces 5 Go pour les chansons 
achetdes chezlui. Ilfaudraensulte p^r20$paran 
pour 20 Go de plus, mais on pourra y upioader des 
chansons non achetdes chez lul. 

Chez Apple, on a aussi 5 Go gratuits et il faut payer 
25 $ pour que ce stockage devienne lllimite. Dans 
les deux cas. vous serez llmite aux medias achetds 
sur ITunes : cela coute 25 $ par an, si vous voulez 
Stocker chez Apple des litres achetds ailleurs que 
sur ITunes, o’est 25 $ de plus. Amazon semble done 
plus InteressanL mais Apple a I'avantage d'une 
parfaite integrabon iOS. En bonus, Apple ■ upgrade 
• gratuitement votre chanson en AAC 256 Kbps 
si vous I'avez achetde dans un format meins bon. 
Toujours est-il que, comme nous vous le montrons 
dans le dossier serveur dans ce numSro, vous pour- 
rez faire la meme chose de chez vous gratuitement 
et sans que personne ne vIenne vous demander si 
vous avez achetd vos chansons chez Amazon ou 
chez Apple. Et si pa ne vous dit rien, Google Music 
pourrait mettre tout le monde d'acoord. Une chose 
estsure, la « rdvolubon ■ cloud, c'estessenUellement 
une bonne dose de markebng ! 


WiiUidufull HD, 
du « non BR -> et un 
controleur audacieux ! 

A I'annonce de la WiiU, Taction 
Nintendo a plongd en fldche. Le 
lendemain, le P-D.G. du groupe 
falsait son mea culpa, expliquant 
qu'll aurait du mieux expllquer la 
console. Qu'a-WI rate 7 Pas mal de 
choses en fait. 

Prime, la WiiU verra enfln Ninten- 
do s'ouvrir & la HD. La WiiU sera 
capable d'envoyer un signal lOSOp 
par son port HDMl. Enfin ! Sous le 
capot on n'en salt pas beaucoup, 
si ce n'est que la moforisation est 
confide a IBM pour la partie CPU et 
d AMD pour le GPU. Un duo clas- 
sique chez Nintendo, mais qui, pro- 
met-on, a de quol rivallser avec une 
PS3... d voir. D'autant que la PS3. 



Un BR • non BR - 

Au rang des dtrangetds, on notera que si la WIIU utllisera des disques optiques de 25 Go pour 
ses jeux, la console ne sera pas compatible avec la lecture de DVD, ni de Blu-Ray. Nintendo 
expllque ce choix par le fart que tout le monde est deja dquipd en matdriel capable de lire ces 
disques et qu’il n'y a pas besoin d’en rajouter. De plus, ne pas Impidmenter ces foncbonnalites 
permettrait de rdduire les couts de la WiiU, en rognant sur les droits d payer pour le faire. Un 
choix moUvd, mais on aurait prdfdrd une option payante, a la faqon de la premidre Xbox pour les 
DVD. Avant d'aller plus loin, rappelons que la WIIU sera compatible avec le matdriel et les jeux 
Wii actuals. Les Wiimote ont encore de Tavenir ! 

Le stockage, quant d lul, est confie d un petit bout de Flash de 8 Go en interne, mais la console 
embarque un oonnecteur USB (2 ou 3... on ne salt pas encore] permettant de brancher des 
disques durs extemes. On pourra dgalement effectuer ses sauvegardes sur des cartes SD. Un 
grand mercl pour avoir oublid d'utillser des solutions propridtalres ! 


Un controleur autonome 

Lautre grande nouveaute de la WIIU, e'est bien sur ce controleur integrant un dcran LCD tactile 
de 6,2 pouces. Ce dernier est d la fois TInnovatlon et la limitation de la console. Limitation car 
le contrdle est certainement cher. Et pour le moment, bien que les Jeux puissent supporter des 
configurabons muitiplayers utilisant au moins deuxcontroleurs... la chose n'est pas d’actualitd. 
* Nous aliens nous concentrer surce qu’on peut faire avec un seui controleur" disait le B-D.G. de 
Nintendo. Qa sent la partie en solo, alors que le force de la WII dtaitjustement le multi ddehatnd. 
La console envole le signal video d la TV (en HDMl ou RVB) et en sans fil au contrdleur. SI 
quelqu'un a besoin de la TV (ou si on veut continuer d terrasser son Boss aux toilettes), on 
pourrajouer en autonome sur la seule manette et sans interrompre la partie. En plus de Tdcran, 
le contrdleur intdgre une camdra, un micro, des gyroscopes, un acedidromdtre et deux sficks 
analogiques. 

Alors, la WiiU... rdvolution ou non ? Ilfaudra attendre devoir ce que les ddveloppeurs enferont. 
Mais le fait que des titres modernes (Assassins Creed, Batman, Dirt, Tekken, Ghost Recon, etc.) 
et aux graphlques plus aboutls que Super Mario puissent etre Jouds en HD sur un bon dcran, 
e'est ddjd un bon point de ddpart. 
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Suriout cornues pour 
ses magazines d^di^s 

rique, aux mobiles et 
aux tendances high- 


La retouche photo facile 



L'6td Stant piutol propice d la pbolo, Le 
Guiae pratique Pnotosnop pour la pPoto 
numerique aux Editions Eyrolles (www. 
eyrolles.com) se montre partlculiSre- 
merit adapte 3 ceux qui ri'ont Jamais ou 
trSs peu utilise Photoshop pour arranger 
des photos. De quoi apprdhender natu- 
rellement les diffSrentes techniques de 
retouche rapide (correction de I'dclairage, 
nettetd, couleurs, yeux rouges, etc.) mais 
aussi des fonctions plus avancdes teiies 
que les caiques et les masques, le ddtou- 
rage, I'outil d'extractlon magique ou com- 
ment rdaliser des trucages amusants. 



Noob - Tome 4 


La serie delirante mixant heroic fan- 
tasy et MMORPG revient avec ce qua- 
tridme tome intitulS Les Credits ou la 
vie (http://soleilprod.com), qui met 
en scdne les nouvelles aventures de 
la lamentable gullde noob composde 
d'ArthSon, Sparadrap, Gaea et Omega 
Zell. Nos quafre aventuriers qui man- 
quent toujours autant de discipline et 
de talent devront venir 3 bout du plus 
cdlSbre donjon d'Olydri dans le Jeu 
Horizon 1.1 pour esperer atteindre le 
niveau 100. Des gags en cascade qu'il 
convient de ne pas rater. 


Le Format RAW 

Si le JPEG est le format d'enregistrement photo le 
plus utilise, la quallte des algorithmes de compres- 
sion ne cessant de s'amSIiorer, le format RAW est, 
quant d lul, I'dqulvalent d'un n6gatlf en argentique. 
Un format qui s'impose naturellement si vous sou- 
haitez controler avec precision la balance des blancs, 
la luminosity, le contraste, la saturation ou encore 
reproduire fid&lement les couleurs. Et il offre, par 
consequent, davantage de possibilltes crdatives. 
Que vous soyez debutant ou expert, Patrick Moll vous 
invite A travers Le Format RAW aux editions Dunod 
(wttrw.dunod.com) a mieux comprendre et exploiter 
ce format pour developper vos photos. De quoi vous 
aider a mieux choisir entre le format JPEG et RAW 
pour VOS creations. 




Les Rolistes Jet d’initiative 

Ce premier tome des rolistes aux editions 
Kantik (www.editions-kantik.fr) offre de 
tres agreables moments, en depeignant 
les peripeties d'un groupe de geeks ado- 
lescents vivant tous chez leurs parents 
et se livrant au jeu de role. Vous decouvri- 
rez ainsi les aventures desastreuses de 
Malik, Desdemonde, Thibault, Seb, Anatole, 
Franqois et Emilie se transportant dans un 
univers imaginaire s'inspirant du Se/gneur 
des anneaux, avec des vatiantes issues de 
Donjons et Dragons ou des fameux iivres 




Upgradez 
Votre PC ! 


159€9Q 



Processeur Intel© Pentium® Dual Core G840 - 2.8 GHz 

Le processeur Intel® Pentium® vous apporte la fiablllte dans vos activites multimedias au quotidien. 
Le processeur Intel® Pentium® est le processeur classique d’lntel, proposant une fiablllte eprouvee 
pour I’informatlque professionnelle au format PC de bureau. 

^ Carte m^re MSI H61M-E33 

Chipset Intel® H61 - Socket 1 1 55 

JU M^moire Corsair 4Go DDR3 PC3-10666 

2x2 Go - 1333 MHz -Cas 9 
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X. POURTOUS 

m UPGRADEOUACHAT:EST-CEVRAIMENTBENEFIQUE? 

64 GO TESTS 



On s'est pose la question pour 2, 4, 6 Go de RAM. Et pourquoi pas encore 
plus ? En effet, la densite des kits a augmente plus vite que nos besoins ces 
dernieres annees. On trouve des kits 8 Go a 80 €. mais est-ce reellement 
utile et pertinent pour une utilisation classique ? Queile quantite de memoire 
choisir, comment en profiter et quels sont les meilleurs kits du moment ? 


Benjamin BOUIX 



une configuration a upgrader ou que vous prevoyiez I'acdat de 
materiel neuf. 

De 8 Mo en 1994, on est passe A 128 Mo en 1999, 2 Go en 2007 
et en 2011, ce sont probablement les kits 8 Go qui vont se demo- 
cratiser. II y a 15 ans. s'offrir plus de mdmoire que de raison n’etalt 
pas envisageable pour une simple raison flnanciere. Toutefols, les 
precedes de fabrication de la DDR3 sont maltrises, la demande et 
la production sont tres fortes et depuis son introduction en 2007, 
les prlxont bien evolue. Un Kit 2x 1 Go DDR3-1600coutait plus de 
350 € debut 2008. Desormais, 8 Go a la meme frequence coutent 
entre 80 et 100 €. 

Remplirtous les slots memoire 

Actuellement, on distingue deux types de configurations : celles 
en dual channel et les cartes meres X58 qui sont en triple chan- 
nel. Cheque canal est en fait pllote par une partle du controleur 
mfimoire, permettant d'adresser plusieurs bar- 
rettes a la fols et d'ameilorer la bande passante. 
Idbalement, pour profiter de ce surplus de rapidi- 
te, tous les canaux de RAM doivent etre remplis, 
soil trois ou six barrettes pour le X58 et deux ou 
quatre pour les autres. Dans les mois a venir, le 
X79 introduira le quad channel et il faudra done 
utiliser quatre barrettes. 

Mais ce n'est pas une regie absolue. Rien n'em- 
peche de n'utillser qu'une barrette sur des plate- 
formes dual channel. On perd I'Sventuel gain de 
rapidite apporte par la seconde barrette, mais 
I'ordinateur tonclionne sans encombre. En outre, 
lorsque deux barrettes sont installbes et que 
Ton bbnbficie deJA du dual channel, II n’y a plus 
de gain de performances a attendre en rajoutant 
une troisieme ou quatrigme barrette, il est done 
possible de n'en utiliser que trois pour adapter 
sa quanbtfi de memoire. Meme chose sur le X58 
oil le troisieme canal n'a qu'un apport tres falble 
sur les performances. En outre, utiliser une, deux. 
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guatre ou cirg barrettes re pose aucune brfficu)t6. pas besoin de choisir 
un multiple de trols. 

Er revanche, prenez garde car la quantity maximale de mdmoire est 
limitee par le oontroleur memoire (qui se trouve sur la carte m6re ou 
plus souvert sur le CPU). Aussi, les plateformes 1155 gererrt jusqu'a 
32 Go sauf le H61 quI se cortente de 16 Go, comme routes les autres 
plateformes dual charnel, Les configuradons triple channel S base de 
X58 et socket 1366 gSrert 24 Go de mdmoire sur trols caraux, 
llestd'allleurs Impossible d'excdder la quantite de memoire attrlbuable 
par canal. Par exemple, meme si vous n'utilisez gue 16 Go de memoire 
sur votre carte mfere X58 mais qu’il s'agit de deux modules de 8 Go 
branchSs sur le meme oaral, seuls 8 Go seront reoorrus, C'est un cas 
de figure assez rare, la loglgue voulantquel'or branctie les barrettes sur 
tous les canaux disponibles, avant d'utlllser le deuxidme slot d'un canal 
deja employe, mals le probISme est en tout cas tres simple. 

Upgrade a 4 Go ou plus 

SI vous etes ddja dqulpg de 2 x 2 Go, I'upgrade est or ne peut plus 
simple, rajoutez simplement une ou deux barrettes de 2 Go pour passer 
a 6 ou 8 Go, Vous pouvez m§me opter pour des sticks de 4 Go pour un 
total de 12 Go, ce n'esl pas beaucoup plus oher, En triple charnel, si 
vousavez un des premiers kits 3 xlGo sortls fir 2CX)8, passer a 5, 7 ou 
9 Go sera facile sars coutertrgs cher, II suffit de rajouter des barrettes 
de 2 Go. SI vous avez ddJ3 6 Go, II est possible d'opter pour la meme 
solution, meme si I'upgrade a 8 Go (en achetant une barrette de 2 Go) 
parait bancale. elle fonctionne parfaitemert. 

Si votre PC est plus ancien, ure configuration dual channel de 4 x 1 Go 
ou moirs, II faudra en passer par I'achat de barrettes de 2 Go, Meme si 
vous ne visez qu'un passage de 2 a 4 Go, c'est er effet preferable. Les 
sticks de 2 Go representent I'immerse majorite des ventes et voient 
leur prix balsser, alors gue oeux de 1 Go ne sort plus gudre prodults. 
Aussi, ure barrette de 1 Go de DDR2 coute autour de 20 €, alors gu'il 
faut compter 25 a 30 € pour ure 2 Go et encore moins en DDR3. 

Pour les memes raisons, les kits 2 x 8 Go qui vont sortir sous peu 
(ADATA en a notamment annoncd un lors du Computex) re seront pas 
seulementdeuxfois pluschersque les kits 2x4 Go. Le prix au ^gaootet 
sera multiplid par 4 ou 5 au ddbut. Puis, au fur et e mesure, 11 devralt 


etre a peine supdrieur Sceluldes kits SGo.Jusqu'auJour oil la tendance 
s'inversera, dans quelgues annees. 

Quoi qu'il arrive, absolument toutes les configuraUors sort permises, 
il faut juste essayer d'employer un slot de chaque canal rndmoire (soit 
deux barrettes sur ure configuration dual channel et trois barrettes 
pour le triple charnel) dans la mesure du possible, mais sans que ce 
soil impdratif. 

32 bits et limitations memoire 

Windows dans sa version 32 bits est limltd d I'utlllsation de 4 Go de 
mdmoire, Ceperdant, d cause du mode de fonctionnemert de I'ar- 
chitecture x86 et du noyau de Windows, ure partie de cette mdmoire 
est rdservde pour les pilotes des pdriphdriques, notamment la carte 
graphlque, Des lors, cet espace est rdserve et Invisible de I'utilisateur 
puisqu'un acoes a cette partie de la mdmoire pourralt^lre planter les 
pilotes, Du coup, meme quand 4 Go sort Installes, Windows ne peut 
gudre en exploiter plus de 3,5 Go, souvent moins selon les OS et le 
matdriel (Vista comme? s'arrdtentd 3,12 Go). Du coup, pour profiterde 
plus de 3 Go de mdmoire, II est recommandd de passer d un OS 64 bits. 
Cela a longtemps dtd une dtape douloureuse, la faute aux drivers et aux 
applications non compatibles, mais c'est desormais une solution aussi 
fiable gue le 32 bits. Pour preuve, toutes les machines de la rddaction 
tournent en 64 bits depuis ddjd 2 ans. 

En outre, en 32 bits, une application ne peut adresser que 2 Go de 
mdmoire au mieux. Par ddfaut, avec 4 Go de mdmoire physique, 2 Go 
seront rdservds au noyau, alors que les deux autres gigaoctets seront 
allouds a I'applicatlon. Notons toutefols qu'il dtalt possible de modifier 


4 Go sufflsent pour un PC de 
bureautique mais seront vite remplis si 
vous utilisez des applications un peu 
gourmandes (retouche photo, video, 
calcul intensif). 
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le fichier boot.iri avec XP pour moduler cette separation, en passant par 
example e 3 Go pour I'applicadon et 1 Go pour le noyau. Toutefols, si 
les applications re sort pas « LargeAddresseAware ■, cette astuce ne 
servlra a rien. Et dans de rombreux cas, il y a des plantages aldatolres 
a cause de la trop faible rndmolre attrlbuae au systame. II vaudra done 
mieux s’en passer et migrer au 64 bits. 

Plus de 3 Go : passage au 64 bits obligatoire 

Sans compter la limitation de memoire adressable avec Windows 
32 bits, les versions 64 bits offrent un autre avantage. Chapue applica- 
tion peut, en effet, se voir attribuer beaucoup plus de m6moire que les 
2 Go autorlsbs par le 32 bits. Ce n'est Dependant pas systematique, 


Un OS 32 bits ne peut pas adresser plus 
de 4 Go de RAM parmi lesquels seuls 3 Go 
sont reellement utilisables sous Windows 
7 et 2 Go maximum sont attribues a une 
application. 


trols cas de figure sont envisageables. Soil I'application fonctlonne 
en 32 bits et elle reste iimlMe a 2 Go, d'oij rintSret d'opter pour des 
applications ddveloppaes en 64 bits. Sort elle fonctlonne en 64 bits 
mais elle est dite • LargeAddresseAware ■ et peut se voir attribuer 4 Go 
de mamoire. Soit elle est nativement 64 bits (e’est de plus en plus 
souvent le cas) et elle peut done adresser un maximum de 8 To, de quo! 
voir venir done. Si ga n'a guSre d'importance pour bon nombre d'appli- 
catlons, les plus gourmandes, qui sont cedes qui Justiflent plelnement 
I'augmentation de la quantita de mamoire, devront §tre 64 bits pour en 
profiler au mieux. Notez toutefols que les versions 64 bits de Windows? 
requierent enwron2 Go d'espace disquesuppiamentaire.cela peutfaire 
la diffarence si vous utilisez un petit SSD. Toujours pour les utillsateurs 
de SSD, le passage a 64 bits avec une grosse quantrta de mamoire fera 
augmenter la taille du ficbler de pagination. C'est d'autant plus Inutile 
qu'augmenter I'espace mamoire a pour but de ne plus recourir a oe 
ficbler, vous pourrez done le supprimer ou au moins le reduire. Appuyez 
en meme temps sur la touebe Windows et Pause, allez dans les Para- 
metres systeme avaneds, cliquez sur le bouton Pararndtres concernant 
la partle Performances. Allez dans I'onglet Avaned. puls cliquez sur 
Modifier et gdrer la taille du ficbler d'eebange de fagon manuelle. 

Mais une application et un OS 64 bits ne suffisent pas. Dans de nom- 
breux cas, II faut aller dans les options de I'application pour lul spadfier 
d'utlllser plus que les 2 Go de mdmolre par ddfaut. Cheque cas est 
particulier et il n'est pas possible de donner une marche a sulvre gend- 
rale, mais I'optlon est souvent dans les prdfdrences concernant les 
performances de I'application. 


Pourquoi la RAM est si utile 

La mamoire dite oentrale sett a copier les donndes dont va se servir le CPU pour 
ses opdrations. OiMezun logidel deretouebe photo etvos images serontcopides 
dans la RWkI afln de les manipuler rapidement. Si la quantitd de mdmoire n'est 
pas suffisante, le systeme va faire appel a une mdmoire de substitufion : le disque 
dur. En effet. le ■ swap ■ ou ficbler de p^ination sen d'extension a la RAM. Mais 
aussi rapide que pulsse etre votre disque dur, II est Idn d'artivera lachevillede la 
mdmoire vive. Prenons, par exemple, une frdquence standard de 1 600 MHz (800 
MHz rd^s). Celled ddliwe une bande passante de 12 800 Mo/s, la ou votre HDD 
atteindra pdniblement 160 Mo/s (soft 85 fois moins). Meme dans le cas d'un SSD 
ultrarapide, oomme les demiers SF-2200 qui atteignent 550 Mo/s, o'est toujours 
20 fois moins rapide ! El ceoi ne dent pas compte des laterKes impHqudes par !e 
cheminement des signaux, bien plus importantes pour atteindre le stockage que (a 
mdmoire vtve. Aussi, - swaper *, c’esiardire saturer la mdmoire et basouler sur le 


fichier de paginadon. bridera dnormdment les performances gobales du systdme. 
Reprenons I'exemple de notre It^ciel de retouche lancd avec assez de photos 
pour swaper. A prion, ^pllquer un Idger fiftre sur une de ces photos ne prend que 
quelques fractions de secondes, meme avec un (¥11 un peu agd. Toutefeis, cette 
operation implique un aceds aux donndes en mdmoire et au moins une rdecrfture, 
parfois une duplication (dans le cas oii le k^el gdre I'annulatlon, un original de 
la photo est conservd). Ainsi, oes opdrations seront routes ralenties par le swap, 
beaucoup trop lent on parie lei de quelques secondes a chaque manipulation. 
Attention tout de meme, II ne faut pas tomber dans la ddmesure. Toujours avec 
notre exemple de retouche photo, si vous ouvtez 100 photos a la fois, il y a fort a 
patier que meme 8 Go ne seront pas suflisants. Mais ce sednario est-ll viaiment ftd- 
quent ? II y a toujours un moment ou vous pourrez avar besoin de plus de mdmoire, 
mais si ce sont des cas improbables.ce n'est gudre reprdsentatif. 
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4, 6 ou 8 Go ? 

Nojs avors passS de longues semaines 3 utillser des sysl6mes dqui- 
pes de 4, 6 et 8 Go. Si Ton considSre I'usage purement bureautique 
(traltement de texte, navigateur Web, lecture de morceaux de musique 
et de videos, diff4rents programmes en fond notamment I'antivirus 
et des discussions instantanees), meme en utilisant des logiciels 
plus lourds que de raison et sans compter I'espace disponible, on ne 
dSpasse qu'Spisodiquement les 3 Go de mdmoire occupee. La plupart 
du temps, on navigue entre2 et3 Go. Aveo un OS 32 bits, cette occupa- 
fion memoire diminue legSrement, assez en tout cas pour qu'on puisse 
affirmer sans crainte que 3 Go et un OS 32 bits sent suffisants. 

Avec6 Go, on peutenvisager des usages plus varids. La retouche photo 
se fart sans probldme A condition de ne pas ouvrir trop de fichiers en 
meme temps. On peut, du reste, cumuler beaucoup plus d'appilcatlons 
gourmandes a la fois. Lancer Photoshop le matin et ne le fermer qu'au 
moment de se coucher, quelle liberation, surtout lorsque I'on n'a pas 
de SSD. Lancer un jeu, InDesign et VirtualDub, requiert plus de 1,5 Go, 
sans que les applications solent utllisdes mais simplement en fond de 
tache. Ajoutez A oela les 2 Go consommds par ie systems et II ne reste 
gudre plus que 2 Go, ndcessaires pour ouvrir des fichiers dans vos pro- 


grammes, Justifiant done les 6 Go de mdmoire dds lors que I'on utilise 
quelques applications lourdes et le muititache. Toutefois, les configu- 
rations 6 Go coutent, en general, le meme prix que les kits 8 Go et ce 
n'est une upgrade envisageable que si vous etes deJA equipe de 4 Go. 
Globalement, augmenter la quantite de mdmoire ne change pas grand- 
chose aux performances, mais plutot au confort d'utilisation. En effet, 
plutdt que d'ouvhret fermer les applications pour rdcupdrer de I'espace, 
vous pouvez vous permettre de tout laisser ouvert sans compter. 

Passer a 8 Go 

Vu leur prix, les kits 2 x 4 Go sent une aubaine, il ne faut pas s'en priver 
pour une nouvelle configuraSon, meme du X58 triple channel. Cette 
quantte de memoire et son cout en font le meilleur choix pour tout type 
d' usages et lorsque I'on utilise des applications un peu lourdes, il n'est 
pas rare d'atteindre 5 A 6 Go de memoire oocupAe. 

Si vous etes ddjA equipA de 4 Go, une seule barrette de 2 Go supplA- 
mentaire sera suffisante, 6 Go permetlent de faire face A la plupart 
des scenarios. II faudra, cependant, avoir I'utilitA d'une telle quantite 
de memoire et passer A un OS 64 bits. En effet, en bureautique, mAme 
lourde, il est tres rare de dApasser 3 Go. meme avec un grand nombre 
de taches de fond. Des lors, 4 Go sent suffisants, ce n'est pas parce 



Vitesse ou quantite ? 

Eternel dilemme, Is quantite est-elle prAfArable a la Vitesse de la memoire 7 Ces derniAres annAes, la vitesse n'a plus tant d'importance, a tel 
point que les kits ultrarspides hors de prix n'ont plus sucun interet, sauf pour les overclockers qui prennent plalsir a pousser le materiel. Pour le 
oommun des mortels, ce critere n'aura que peu d'importance et I'on prefArera opter pour un kit 8 Go 1600 C9 qu'un 4 Go 2400 C9, certes plus 
rapide mais ne procurant pas le meme confort et la mAme souplesse d'utilisation. 
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QUEL KIT DDR3 8 GO ? 

L’attra/t de la ptateforme 1155 et de ses CPU est tel gue bon nombre de marques ont sort! de nouveaux kits DDRS. 
Ceux-ci n'ont, en general, rien de special, mais ce sent tes plus recents et souvent les plus interessants en termes de 
prix. A tel point gue les prix chutent ces derniers mo/s, les 8 Go de DDRS etant passes sous la barre des 80 €. 

Pour completer notre comparatif paru dans Hardware Magazine n ‘ 49, nous avons done rassemble sept kits 8 Go 
afin de vous orienter vers le meitteur kit possible, si vous avez besoin d’une plus grosse capacite gue 4 ou 6 Go. 



ADATA XPG Gaming V2 

Assez mal distribj6e en France (or ne !a trouve guSre qje chez 
Pixmaria), ADATA est toutefois une marque tres importante a travers 
le monde et qui propose une gamme trSs cotiSrente. Deux series 
sort au menu chez ADATA pour les kits 8 Go : les Gamirg, des bar- 
rettes utilisart un radiateur anodise roir tres simple et les Gamirg 
V2 equipees d'un radiateur bien plus massif et travailie, alnsi que 
d'un PCB noir et avec des specificatiors en general plus impression- 
rartes. Nous avons done teste le kit 2 x 4 Go 1600 C9 de cette 
derriere serle, vendu 105 S 110 €. Force est de constater que le 
radiateur a ur surcout ron negllgeable, puisque le meme kit en ver- 
sion classique re coute que 80 €, et nous Imaginors que les perfor- 
mances seront blen simllalres. Ur choix qui peut tout e fait s'assu- 
mer si Ton recherche un look particulier. 


Corsair Vengeance 



De la RAM « speciale CPU 1155 » 


Certains kits sont vendus comme etant specialement etudies et testes sur des pla- 
teformes 1155 (ou d'autres). Toutefois, II n'y a pas la moindre difference de fonctior- 
nemert intrinseque entre ceux-oi et les plus anciens. Les constructeurs se cortentent 
de tester leur memoire sur la platefome concemee afir degarantir la compatibiirte et 
evertuellement d'adapter les specifioabons (par example, les kits superieurs e la DDR3- 
2200 pour les Sandy Brieve n'ont que peu d'interet. puisqu'il est impossible de morter 
plus hautj. Aussi.rrueuxvaut cholsir simplement la quantite, la vltesseet le lookde la 
memrare, sans preter attention a oes considerations. 


bie d'un radiateur ridiculement haut. Toutefois, ce n'est pas 
sur I'apparence que se bat Corsair mals plutot sur le prix. En 
effet, les Vengeance sort, avec les G. Skill RipJawsX, les kits 
les molns chers du marche, quelle que soit la specification ou 
la capacite ! 

Notez que Corsair lancera sous peu la Vengeance LP qui utili- 
sera un form factor plus classique (pas low profile pour autant, 
cette rorme etart bien differente), comme les XMS3, et une 
tension de 1,35 V afin de oeder t la mode verte. Alors que les 
Vengeance sont disponibles er noir et bleu, les Vengeance LP 
seront d^clirdes en bleu, blare et rouge (qui a dit Cocorico 7j. 

G. Skill RipjawsX et Sniper 



Chez G. Skill, la gamme est plutot claIre, mals le trSs (trop) 

son. En effet, en DDR3-1600, il r'y a pas moirs de 73 kits 
diffdrents I Et meme en rdduisart aux seuls kits S Go, on er 
ddnombre encore 22. 7 gammes cohabitent : ECO (rndmoire 
basse tension), Ripjaws, RipjawsX et Sniper (mSmoIre milieu 
de gamme), Trident (rndmoire haut de gamme), PIS (memoire 
pour overclookers) et enfin, les anciennes NQ (mdmoire ertrfie 
de gamme). Les RipjawsX sont, selon nous, les memes kits 
que les anciennes Ripjaws, qui dtalent deja tres bonnes, mals 
avec un look retravailld et estampiildes • P67/Z68 Selon 
leurs timings, les kits arborent ure couieur rouge, bleue ou 
noire (dans I'ordre croissant de performances], tout comme les 
Ripjaws. Les Sniper sont, en revanche, des modules exclusive- 
ment 8 Go constituant des kits 8 ou 12 Go selon le nombre de 
barrettes, et la specification 1600 C9 est meme disponible er 
basse tension (1,25 V) pour a peine quelques euros de plus. 
Nous testers done les RipjawsX 1600 C9, le kit le molns cher 
de ce comparatif, les Sniper 1600 C9, trfes simllalres et t peine 
plus chores, et les Sniper 1600 C9 1,25 V, encore quelques 
euros plus chores. Petit bonus, sur tous ces kits, et depuis 
dfeja dix mois, G. Skill emploie exclusivement des PCB noirs, fini 
le vert traditlonnel. Avis aux amateurs de look. 
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Kingston HyperX Genesis 



A I'occasion de la sortie du P67. Kingston a larcg la sgrie Genesis, 
arborant on radlatejr gris moyer on peo plus travalllS que celui des 
anclennes HyperX. Desormals, ce radiateur sera aussi decline en bleu 
sur d’autres kits. Nous testers la version S Go 1600 C9, mals le kit 
exists en 4 Go et en 2133 C9, mals nettement plus cher. Kingston 
se place trds blen en ptix sur le kit que nous testers, mals le tarif est 
toutefols un peu plus dlev6 que chez Corsair ou G. Skill qui n'ont pas 
3 rougir au niveau quairte. Toutefols, la marque amdricalne arbore le 
taux de SAV le plus falble du marchq. 

Patriot Viper Xtreme 

La sSrle Viper Xtreme fait suite aux Viper et Viper II en utillsant 
un radlateur tr^s simllaire, mals un peu am£llorS pour I’occasion. 
Les specifications vont de DOR3-1600 i DDR3-2133. Attention 
toutefols, si une partie des kits Viper Xtreme est testee sur P55, 


I’autre est valid6e sur P67 et ports la mention ■ Dlvlsl 
Peu ou pas de changements t escompter, rr 
se tromper A I'achat. 
kit Division 2 1600 C8 puisqu'll 
de kits 1600 C9 dans cette gamme. I 
les prix de Patriot sent un petit pe 
ves (comptez 95 €), s 
les Viper Xtreme reprdsentent It 
gamme, il faudra sans doute aller chercher 
les racentes G2 Series pour trouver un prix 
plus compatitif. 



Transcend aXeRam 

Dernier kit 
saiection, 
petit peu A part, 
le Transcend aXe- 


aussl le seui kit 8 Go (hors value) de la marque et son prix n'est 
pas ddllrant par rapport aux autres, on le trouve (difficllementj 
autour de 120 €. Mals II est compatible avec aXeMod, un logiclel 
propriataire qui permet de monitorer votre mfemoire et notamment 
sa tempArature. C'est un fait assez rare pour etre signals. CecI mis 
A part, le kit n'a rien de spAclal (blen que mellleur que les autres 
1600 C9j, ce n'est pas une aussi bonne surprise que celui que 
nous avions testa dans Hardware Magazine n” 49. 



Le moins cher I'emporte 

Tous nos kits sont AquIpAs des memes puces, A croire que seuI 
Hynix arrive A produire des puces de 256 Mo assez abordables 
pour Aquiper oes kits d'entree de gamme. Ils ont done des per- 
formances similalres, le prix sera le seui argument objectif pour 
les demarquer. A oe oompte, o'est G. Skill et Corsair qui s'en sor- 
tent le mieux, avec des prix moyens sous la barre des 80 £, et 
on trouve meme le kit RIpjaws A 67 € dans certaines boutiques A 
I’heure d'Acrire ces lignes ! En outre, sa finition est lAgerement 
meilleure. Les kits ADATA et Transcend sont tous deux beaucoup 
plus chers, blen au-delA de 100 €, mals le premier mise clal- 
rement sur un look trAs plaisant et une qualite de fabrication 
exemplaire, alors que le second est lAgArement supArieur en per- 
formances et en spAcifications, d'autant qu'il offre, en prime, un 
logiclel de monitoring trAs agreable. 


Frequence 

Timings 


I600G M2A1600C9 
ODR3-1600 DDR3-1600 
9-9-9-24 9-9-9-24 


DDft3-1600 

9-9-9-24 


DDR3-1600 

9-9-9-24 


DDR3-1600 

9-9-9-24 

125v 


Genesis 

KHX1600C 

9D3X2k2/8G 

DDR3-1600 

9-9-9-27 


ViperXtreme aXeRam 


DDR3-1600 

8-9-8-24 


Frequence maximale 9-9-9-24 l,65v 


105-110C 
877,5 MHz 


2<eritne rensren Oe l.qdv.prurotquederrruraryierres resu/tatr. 
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Alots que Media Cent^ 7 regne 
parmi les inter^ices home 
cinema, de nouveaux logiciels 
et astuces I'ameiioFent encore. 
Envie de profiter de vos chames 
de TV ADSL ? De partager la 
TV en reseau sms multiplier les 
tuners ? Et pourquoi pas lancer 
un enregisbement depuis vobe 
smartphone ? Sans oublier 
I’essai des demieres versions 
! de Media Browser et My 
Movies, les stars pour gerer une 
filmotiieque, series comprises. 


Malgrd de s€rlejses alternatives 
coimie MediaPortal ou XBMC, Media 
Center 7 reste notre interfece home 
olnSma fevorite depeis sa sortie (fn 
2009). Plutot reussie esthetquement 
sans avoir d chercher le thdme qui va 
bier, c'est la pljs ^le d'accds et la 


redllion Faniliale Premium de Windows, 
vendue aeo la majorite des PC neufs, 
I'int^e. Mi-2010, dans PC Update r° 
1 important 
dossier d la prise er main de Media 
Center 7 et de nwnbreux Ic 
regimes et astuces pour I’exploltB’ at 
maximum. Ai|outd'hui, en utilisartt de 
nouveaux oudls, 11 est 
encore beaucoup plus loin ai, 

HC, de quoi oonfbrter encorer 


TV ADSL, PARTAGETV SUR LE RESEAU 
ENREGISTREMENTSA DISTANCE, FILMOTHEQUEAUTOP X 
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LAWADSL DANS MEDIA CENTER 7 • 

AVEC DVBLINK-FOR-IPW 


Media Center 7 prend en charge les tuners TV TNT et satellite, mais rien pour la TV IP par 
ADSL qui est en plelne explosion. Avec DVBLInk for IPTV, beneficiez de vos nombreuses 
chalnes ADSL dans Media Center, guide des programmes compris ! 


De nos jours, le majorite des abornements ADSL proposent une impor- 
tarte offre TV, notamment Free, Orange et SFR en France ou encore 
Belgacom en Belgique. Conpues pour etre consultSes avant tout par 
la box du fojrnisseur branchge sur une tSIdvIsion, ces chaines qui 
arrivent par Internet sont aisSment recuperables sur un PC. C'est ainsi 
que vous pouvez les consulter via VLC ou, plus corrfortablemenL par 
I'excellent ADSLTV (www.adsltv.org) qui gSre aussi les enregistrements. 
Ces options sont satisfalsantes pour visionner un programme dans une 
petite fenetre sur son PC de travail, mais dans le salon, rien ne vaut 
I'ergonomie de Media Center 7 pilotfe par une tSIdcommande compa- 
tible ! A I’aide du logiciel DVBUnk for IPTV, vendu 21 € sur le site de 
DVBLogic (www.dvblogic.oom), II est possible de rdcupdrer le flux des 
criaines, d'assooier un guide des programmes pour chacune d'entre 
elles (EPG) et de simuler un tuner virtuel qui sera reconnu par Media 
Center 7. DVBLogic propose tous ses produits en evaluation 20 jours, 
sans aucune restriction. Une durde largement suffisante pour se faire 
une bonne idde et, si tout s’est bien passd, concrdtiser I'acbat. 


□ Recuperer les listes MPU 
et installer DVBLInk for IPTV 

Pour fonctionner, DVBLInk for IPTV utilise les memes listes de lecture 
.m3u que nous utlllsons pour regarder les chaTnes ADSL S I'aide de 
VLC Media Player. Si Free les propose sur son site, ce n'est pas le cas 
des autres opdrateurs blen qu'il soit trds facile de se les procurer. A 
jour, la page www.recevoir-tv.com/liste-gratulte-m3u.php vous donne 
les listes pour Free, Neuf, Alice, SFR et Orange. Tdldoha^ez d prdsent 




DVBLInk for IPTV et lanoez I'installation sur votre PC Media Center. 
Celle-ci ddbute par I'installation du programme DVBLinkServer.msI. II 
n’y a qu'd vallder chaque etape en cllquant sur Sulvant et d accepter 
le message d'alerte de Windows qui demands s’il est bien normal 
qu'un nouveau pilots de tuner soit installd. Lancez dans la foulde 
DVBLinklPTV.msi. lei aussi, il n'y a rien d'autre d faire que valider 
quelques dtapes en cllquant sur Suivant jusqu'd terminer I’installation. 
Si tout s'est bien passe, le configurateur se lance. Avant toute chose, 
vous pouvez cliquer sur Langage et passer ce dernier en franqais. 

□ Parametrer les sources de TV ADSL 

DVBUnk a beau produire des iogiclels gdniaux, le moins que 
I'on puisse dire est qu'ils ne remporteront jamais un prix pour leur 
ergonomle. Dans le fenetre principale (onglet Sources], cliquez sur IPTV 
(Flux), puis sur la fldebe verte. Une pop-up vous demande d'entrer un 
nom pour la source de TV, vous pouvez par exemple indiquer Free ou 
Orange suivant I'offre dont vous disposez. Ensuite, une autre fenetre 
vous demande d'indiquer le fichier playlist .m3u qui correspond d oette 
source. Aprds lecture de celuki, une fenetre indlque le nombre de 
chaTnes rdcupdrdes et la source apparait alors dans la partie de droite 
du configurateur. Sachant que Media Center gdre jusqu'd quatre tuners 
(ou plus exactement, quatre de chaque type, par exemple quatre analo- 
glques et quatre numdriques), si la bande passante de votre connexion 
Internet permet de visionner plusieurs chaTnes TV simultandment, n'hd- 
sitez pas d erder plusieurs sources IPTV dsns le configurateur ! Ainsi, 
vous pourrez regarder un programme eten enregistrer un autre en meme 
temps, pendant que quelqu'un d'autre profits d'un 3e programme sur la 
Xbox rdgide en expander. 


□ 


Regler les chaTnes 


Parmi toutes les chaines que votre source peut recevoir, il est 
possible de filtrer pour ne retenir que la sdlection de votre ohoix, dans 
I'ordre de numdrotation que vous souhaitez, pour Media Center. La confi- 
guration des chaTnes s'effectue dans le meme configurateur de DVBUnk, 
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d'encoches Vortex-Cortrol qjl assurent ur silence 
exceptionnel ainsi que des performances aerodynamiqjes 
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ies garants d'un forcliornement tout en douceur et d'une 
stabilite sur le long tenne. En respectant I'ecartement 
des trous de fixation des ventilateurs 120inm 
traditionnels et en ameliorant le ratio flux d’air/bruit, le NF- 
P14 est tout designe pour remplacer vos ventilateurs de 
CPU 120mrr ou ceux de votre bottler ! 
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en passant sur i'onglet Configuration du serveur (encore un del exemple 
de logique et d'eigonomie). Dans celuhci, vous avez quatre sousonglets, 
tous utiles. Dans le premier, vous avez acc^ dans la partie de gauche 3 
rintegralite des chaires proposees pour chacune de vos sources. Prenez 
celles que vous souhaltez et cliquez sur la fl6che verte pour les glisser 
dans la partie de droite. Seules les chaines affichees dans la liste de 
drolte seront disporibles dans Media Center. SI vous avez plusieurs 
tuners et done plusieurs fois la meme chaTne, ollquez a present sur I'or- 
glet Fusion des chaines. Ainsi, vous pouvez tegrouper sous un seui nom 
toutes les chaines identiques. De cette fapor, si vous ddsirez vlsiorner 
tel nom de chaTne, DVBLink sait que tel et tel tuner le proposent ; si le 
tuner 1 est ddja occupe, il utilise le tuner 2 et ainsi de suite. L'onglet 
Channel Setfings est pratique pour renommer les chaines et revolt 
leur classement. Par dSfaut, toutes portent le numSro -1, c'est.&dire 
une numdrotation automatique. En cas 
d'anomalie, ou d'exigence particullere, 
vous pouvez tout a fait charger ce -1 par 
lenumero de votrechoix, tantqu'il n’y a 
pas de doublons. Si votre fichier .m3u 

les chaines sont ddja ordonndes dans 
oe dernier. Nous reviendrons plus tard 
sur le dernier onglet, Source des guides, 
qui permet d'indiquer d'oii viennent les 
Informations EPG pour chaque chaine. 

II taut d'abord effectuer le setup TV de 
Media Center pour que I'EPG Microsoft 
soitteiacha^d. 

Setup TV dans 
Media Center 

Que vous ayez ddja rdgld la TV ou non 
dans Media Center, il faut y passer 
pour le premier usage avec DVBLinh for IPTV. Desoendez tout en bas, 
puls cliquez sur Parametres. Ensuite, dans TV, cliquez sur Configurer 
le signal TV. Aprds avoir ohoisi la France, vous devez entrer un code 
postal pour que le guide des programmes tdldchargd corresponde i 
I'ottre locale. Pratique aux Etats-Unis, gigantesques, cette tonction n'a 
pas grande utilltd en France et II vaut mieux choisir une grande vllle 
comme Paris (75000) ou Lyon (69000) pour etre sur de tdlecharger un 
guide complet. Valldez les etapes suivantes, puis patientez pendant 
le tdlSchargement et I'examen des signaux TV. SI tout se passe bien, 
Windows ddtecte les quatre tuners vlrtuels de DVBLink comme des 
tuners satellite (DVB-S). Si vous avez en plus un tuner TNT, celui^i 


sera egalement proposd, ce n'est 
pas un probleme. Poursuivez en 
validant jusqu’a la fin. Le setup 
offieiel de Media Center est d pre- 
sent terming, mais il faut encore 
synchroniser les chaines entre 
DVBLInk et Media Center pour en 
profiter. Mals avant pa, maintenant 
que le guide TV a 616 tdlgchargg, 
quittez Media Center et retoumez 
dans le configurateur de DVBLink. 
Onglet Configuration du serveur, 
sous l’onglet Sources des guides, 
vous pouvez attribuer le guide de 
votre ohoix pour chaque chaine. Le 
plus efficace consiste 6 cliquer sur 
Affeoter guide avec nom de chaTne 
et, dans la partie de drolte, choisir 
MC Guide Services et Toutes les 
categories. Ainsi, pour trouver une 
chaine, DVBLink dispose de tous les guides teiechargds par Media 
Center, notamment ceux de la TNT et de CanalSat parmi les plus 
complete. Si certaines de vos chaines ne sont pas reconnues, il est 
possible de choisir un guide EPG tiers, que vous aurez au prealable 
configure dans l'onglet Source. Validez pour fermer le configurateur, 
puls relancez Media Center. En patientant quelques secondes, une 
popup DVBLink apparalt et indiquequ'il y a eu des changements dans 
la configuration des chaines. Validez pour lancer la synchronisation. 
En quelques secondes, e'est fait ! SI cette popup n'arrive pas, vous 
pouvez synchroniser manuellement en allant tout en haul dans Bonus, 
puls dans DVBLink. Vous pouvez a present ouvrir le guide des pro- 
grammes et cliquer sur TV en direct pour profiter de vos chaines ADSL 
dans Media Center 7 ! 


□ 


Configuration TV 

- 4 

Windows stedUCenV' ^ 

Selection du tuner TV 

Vous pouvez utiliser 4 tuners ever Windows Medio Center, ce qui vous 

permet d'enregistrer4 emissionsTV en meme temps. Quels tuners TV 

voulez vous utiliser avec Windows Media Ci 

|P DVBLink Tuner 
v DVBLink Tuner 02 

-r DVBLinkTuner »3 

DVBLink Tuner #4 





A propos des chames payantes 

Les listes .mSu gendralement proposges sur le Net ne comportenl 
que les chaines gratuites des providers ADSL SI vous avez souscrit 
e des chaines payantes, II faut editer manuellement le fichier .m3u 
pour en profiter dans Media Center via DVBLink comme les autres. 
Une recherche Google sur • chaines payantes m3u > vous donnera 
les infos ngcessaires. 
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DIFFUSER LAW EN RESEAU SUR • •* 

D’AUTRES PC MEDIA CENTER 7 


DVBLink, c’est aussi un serveur capable d'emettre la TV de nombreuses sources sur le reseau... 
mais aussi un client qui integre le signai regu a Media Center sur autant de PC que vous ie 
souhaitez ! Meme ies chalnes HD et/ou cryptees avec carte d'abonne sent de la partie ! 


Dans HarOware Magazine n' 52, le dossier Diffuser laTVdarstoute la mai- 
son sur vos PC, telephones, consoles, tablettes vous Indiquait comment 
profiter un peu partout de la television, e I'alde de materiels speciaux ou 
de logicieis oomme Nero MediaHome ou lafonctlon serveur de DVB Viewer 
avec MediaPortal. Pour Media Center 7, DVBLink Server Network Pack dtait 
cite, void a present le detail de sa confguration, Grace e lul, non seulement 
le PC equipe d'un (ou plusleurs) tuner emet la TV dans tout le domicile, 
mais au lieu de se contenter d'une lecture pas franchement pratique en 
passant par le Media Playerouunrecepteur DLNAa I’interface quelconque, 
il est egalement possible d'integrer oette TV reseau dans Media Center 7 
sur Ies PC quI n'ont pas de tuner ! Ainsi, meme Ies PC du reseau peuvent 
etre pllotes par une teiecommande pratique et beneficier du guide des 
programmes et du contort d'enr^istrarient de Media Center 7. 


□ 


Preambule : 
cas d'une source TNT/cable/satel!ite 


□ 



Si vot/e source de television a partager est la TV par ADSL, ex6outez 
toute rinstallalion precedents et vous etes presque au bout de vos 
peines. Si vous utilisez un tuner TNT, cable ou satellite, vous devez 
passer par ces memes etapes, mais en installant DVBLink TVSource a 
la place de DVBUnk for IPTV. Ce dernier coute egalement 21 €. Dans 
I'onglet Serveur, cliquez sur TVSource a gauche, puis sur la tl6che pour 
ajouter ladrte source. Nommez-la comme bon vous semble, puls cliquez 
sur le bouton avec Ies trois petits points tout a droite. La tenetre qui 
s'ouvre laisse apparaTtre tous Ies tuners 8DA (tuners qui disposentd’un 
pilote universel oompetible avec Media Center) instaltes sur votre PC. 
Cochez celui que vous desirez (un seui), II passe alors Actif. Les autres 
onglets se dSbloquent alors. Pour un tuner satellite, passez surTStede 
r6seau et cliquez sur Ajouter. Dans la majorite des cas. II n'y a aucun 
paramStre a changer, si ce n'est le fournisseur pour que le programme 
sache quels transpondeurs scanner. Pour le cable cu la TNT, rien a 
prOconfigurer, vous pouvez direclement lancer le scan complet sur I'on- 
glet Scanner. Le reste de I'installatlon, nolamment la configuration des 
ohaines et la synchronisation avec le Media Center du PC serveur, est 
identique a ce que nous venons d'expliquer dans le tutoriel prSoSdent. 
PrScisons, d'ailleurs.que les tuners virtuels TVSource peuvent cohabiter 
avec les tuners virtuels IPTV. A propos des chaTnes cryptaes, qui requiS- 
rent une carte d'abonnement, seuls quelques tuners equipes d'une Cl 
sont officiellement compatibles avec TVSource. Parmi ceux-ci, le tuner 
satellite Anysee E7 S2 et la carte Hauppauge WinTV Nova-HD52 et sa 
Cl USB (a condition d'etre sous Windows 32 bits pour oette derniere). 
Les heureux possesseurs des precieuses FireDTV/RoppyDTV S/S2 
pourront egalement s'en servir avec TVSource. En principe, tous les 
tuners certifies Media Center sont reoonnus et quelques autres. Plus 
d'informations sur le forum de DVBLogic. 


Installer DVBLink Server Network Pack 

Entrons dans le vif du sujet avec I'installatlon de DVBLink 


Server Network Pack sur le PC dquipS du (des) tuneifs). Cet outil, qui 
va broadcaster la TV sur le rgseau, est dgalement vendu 21 € au dStail. 
Mais vous pouvez I'acquarir en bundle avec TVSource ou IPTV pour un 
prix reduit de 38 € (au lieu de 42 €). II fonctionne egalement 20 Jours 
sans restriction, de quo! se faire une setieuse IdSe des aptitudes de la 
bete. Cliquez done sur DVBLinhNetworkPaok.msi pour I’installer, validez 
les diffarentes dtapes sans vous embeter a lire le blabla habituel. Autant 
la configuration des sources DVBLink est pnse de tete tant I'ergonomie 
du produit laisse ci desirer, autant celle du serveur r6seau est atonnante 
de simplicite : il n'y a rien a faire ! Lancez de nouveau le configurateur 
DVBLink et, dans le menu Addons, vous pouvez a prasent cllquer sur 
DVBLink Server Network Pack. Une petite fenetre s'ouvre, donnant accas 
a quelques menus raglages dontvous n'avez que faire ! C'est agalement 
par oette fenatre que vous pourrez enregistrer votre produit. 


□ 


Cote client, quelies possibilites ? 


En ratal actuel des choses, votre PC serveur Media Cen- 
ter est daja capable d'amettre la TV. Pour le varifier, vous pouvez 
lancer votre lecteur Windows Media et, dans la colonne de gauche, 
vous devriez voir apparaTtre votre PC Media Center dans Autres 
bibliolheques. Entrez dans ce dernier et choisissez Enregislrement. 
La llste des ohaines apparait, il sufTrt de double cllquer sur celle de 
votre choix pour la visionner. loi, la TV est envoyee brute, sans aucune 
compression, c'est idaal. Le serveur DVBLink propose agalement 
un serveur HTTP pour visionner la TV depuis Internet ! Pour vous y 
connecter, en local, tapez dans un navigateur http://nomreseau:port 
(oil le nom raseau est celui de votre PC Media Center et le port tel qu'il 
est renseigne dans la fenetre des options du serveur DVBLink). Vous 
aurez alors acoes S la TV compressae, en diffarents profils utilisanl 
de quelques kilobits par seconde t plusleurs magabits par seconde, 
suivant votre bande passante. Pour en profiler depuis Internet, il 
suffit alors de configurer votre routeur afin de rediriger les paquets 
du port concema vers votre PC serveur, mais la vitesse d'upload des 
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□ 


Client DVBLink pour Media Center 


Sur le PC client de votre ctioix, lancez I'irstallatlon de DVBLIn- 
kNetworkClient.msi etvalidezles 6tapesjiisqu'a la fm. RedemaTOZ le 
PC, puls lancez I’utilitalre de configuration DVBUnk Client Configura- 
tion. Dans la ligne d'adresse, entrez soit I'lP sort le nom rdseau de 
votre PC Media Center dquipS du tuner et du serveur. En validant, 
vous devez voir aKJaraHre la liste des chalnes telle que vous I'avez 
configuree sur le serveur. Validez et lancez alors Media Center. De la 
meme maniSre que vous I'avez deja ■feit pour le PC serveur, faites a 
nouveau un Setup TV complet. 

Le client rgseau de DVBUnk a, 
ici aussi, Install^ ses quatre 
tuners virtuels, vous pouvez 
done en utillser autant que 
vous en aurez configure. La 
partle qui suit propose de 
choisir un satellite, qu'ltrv 
porte votre choix. Laissez le 
type de tele sur Universe!, 
puls continuez. Validez les 
quelques fenetres qui solvent 
pour terminer le reglage de la 
TV. Quittez alors Media Center 
7 pour retourner dans I'ou- 
til de configuration du client 
reseau DVBLink et regler le 
guide des programmes 


stole de changer la chalne depuis un client. Mais si le serveur n'affiche 
aucun prt^amme, n'importe quel client peut s'y cainecter et regarder 
la chalne de son choix. Dela memefaqon, si un second client debarque, 
il poutra regarder la chaine du ler, mais pas lui piquer !a selection des 
programmes. Le service de DVBLink fonctionne, avec intelligence, sur le 
principe du premier arrive, premier senri. Dans le cas oCi plusieurs tuners 
sontdisponibles, cheque client peut regarder sa chaTnetant que celieci 
est recev^le surun tuner libre. Sinon, II devra secontenterdes chalnes 
visionnees par les autres clients. Autrementdit, une famille aura interet 
e multiplier les tuners, mais pour un ceilbataire, un ou deux tuners sent 
sufiisants, partant du principe qu'll est Impossible de reprder la TV 
deux endroits ditferents en meme temps. Le double tuner ofire tout de 
meme I’avantagede permettre un enregistrement, touten regardant un 
pre^amme d'une autre chaTne. 


I Client Langue Help 

^ ZH 






Relancez enfin Media Center 
et n'oubilez pas, avant d'al- 
lumer la TV la premiSre fois, 
de faire une synchronisation 
des chalnes (o'est censd etre 
propose automatiquement). 
Dans le cas contraire, allez 
dans les Bonus, puls DVBLink 
pour lancer manuellement le 
processus. 


MS HD 


ARTE HD 
13EMERUEHD 
DISCOVER/ HD 
USHDAIATVHD 
NATlOhJAL SEOHD 
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ENREGISTREMENTSA DISTANCE •* 

AVEC REMOTE POTATO •••• 


Pour ceux qui passent leurs soirees au bureau ou s'interessent a des programmes diffuses 
a pas d'heure. I'enregistrement est indispensable. Remote Potato decuple les possibllites en 
permettant, notamment, de programmer des enregistrements a distance ! 




5z pr&ilablemert 


□ 


Installer le serveur Remote Potato 

Remote Potato est gratuit ettoujours considere en Beta,! 




r’ait pas evolue depuis des moisetfonctionne tres bien. TelechargezJe 
le site de I'edlteur g I'adresse ww2,fatattftude.com (c'est bien ww2, il n'y a 
pas d'ereur). Aprbs jre dventuelle installation du .NET Framewirk 4, 1'ins- 
tallateur Remote Potato rdolame un nom d'utllisatejr et un mot de passe. 
II fajt qje ga soil on login Windows, qui accede a la bibliotbeqje mosicale 
(pout ecouter le contenu de votre muslque en streamirg, e distance, one 
autre fonotion de ce petit bijou). L'installateijr propose ersuite d'ajouter une 
r^le d'exceptior au frewall de Wndows si vous I'utillsez. Si vous favorsez 
un autre firewall, ouvrezmanuellement les ports 9080 et 9081. L'instailation 
se termine et le programme se lance. Vous devez de nouueau saisir le login/ 
mot de passe que vous utilisez pour Windows, afin d'autoriser I'acces aux 
bibliotheques multimedias, Remote Potato prSoi: 


le nom de domaine du service DNS dynamique que vo 
configurd g I'alde de I'assistant 

Les cdtoix les plus intdressants sont placds en ddbut de llste, nous pensons 
notamment au guide TV (guide des programmes) qui reprdsente la programma- 
tion g venir.aveo la possibilitd de I'enregistrer en cliquanttout simplement sur la 
easedel'dmissior I Lesautresfoncttonsneselimitentpasal'enr^istiement, 
il est posstole d'utiliser Remote Potato pour visionner toutes ses viddos et 
dcouter ses musiques en streaming. La qualltd video du transcodage tel^ue 
cette fonotion au simple ddpannage, mais pour la muslque, rien g signaler. 
Dans les options du serveur, g ouviir avec ITcdne de droite (Engrenages) 
lorsque le serveur est stoppd, I'onglet Media Feeders est trds interessant 
puisqu'il permet de spdoifier diffdrents repertoires pour stoeker les enregis- 
trements, y compris des volumes rdseau, ce qui n'est pas possible dans la 
se de Media Center I 


□ 


Pilotez les enregistrements 
depuis votre smartphone 



rdseau, vous devrez taper au cholx htlp://ipduserveur:9080 ou httpV/nomre- 
seauduserveur:9080. II s'agit la de mettre I IP (fixe) ou le nom de machine 
du PC Media Center avec Remote Potato. Enfin, pour y acodder depuis Inter- 
net http://ipfixedevotrefai:9080 ou http://dnsdynamique:9080, c'est&dire 
I'adresse IP fixe de votre connexion Internet, si vous en possddez une, sinon 


sont accessibles les fonctions habituelles de Remote Potato, tant la 
consultation du guide et la programmatlon a distance que les options 
de streaming. SI la qualltd d'lmageest insuffisante pourun dcran de PC, 
c’est tout g fait utllisable sur un tdldphone, g condition d'dtre en Wi-Fi 
ou d’avoir un forfait 3G vraiment illimitd. 
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Tuner satellite Anysee E7 S2 
Retour sur 1 an d’utilisation, 
un produit capricleux 

Lors de son test, nous vous reoommandiors chaudement le nouveau 
tuner satellite Anysee E7 S2. Pour rappel, depuis la disparilion des 
FireDTV/FloppyDTV (Digital Everywhere n’a pas su passer la crise de 
2009), c'est le seui tuner satellite HD qui intPgre ure Cl (Common 
Interface, indispensable pour profrter des offres payantes comme 
Canal Satellite) et qui soit compatible avec Windows Media Center, 
tant er 32 que 64 bits. Parmi les rares autres cartes qui proposent 
ure Cl, la majority d'entre elles se oontentenl de fonctionner aveo leur 
lo^ciel propndtaire exdcrable et seuI Hauppauge (qui propose une Cl 
optionnelle branchee en USB) permet I'utilisation de Media Center, 
mais en 32 bits uniquement, sans les chaTnes HD et pour un tarif 
superieur ! 8ref, a 159 € prix public et une oentaine en cherchant bien 
en Allemagne, I'Anysee E7 S2 a tout pour plaire. 

Oul mais volia, sans que nous sachions encore comment I'expliquer, 
notre tuner E7 S2 re trouve pas toujours les ctiaines lors d'un scan. 


•• 


Ou alors, parfois, le scan fonctionne bien, mais la TV ne fonc- 
tionne plus au reboot. Encore plus Strange, il nous est arrivS 
que ni Media Center, ni TVSource, ni DVB Viewer, ni ProgDVB 
ne parviennent A capter quol que ce soit... alors que le logiciel 
fourni de base par Anysee y parvient, preuve que pa ne vient pas 
d'une mauvalse reception de la parabole. Alors que nous pes- 
tions centre une version ■ beta • de notre modSle de test, I'aohal 
rSoent d'une seconde carte a reproduit exactement les memes 
symptomes ! Nous ne pouvons qu'espSrer une rSaction rapide 
d'Anysee pour rSgler ces dSsagrSments qui semblent vraiment 
tenir de pilotes perfectibles. 

En bref, si vous soubaitez profiler de la TV HD avec ohaTnes cryptees 
dans Media Center, c'est toujours la seule solution proposSe, mais 
nous prSfSrons vous avertir que pa ne marche pas toujours aussi 
bien que prSvu etce.sans aucune possIbllitS de le savoirA I'avance. 


MEDIA BROWSER EMYMOVIES 


Nous terminons ce dossier par une rapide etude des dernieres 
versions de Media Browser et My Movies, deux gestionnaires 
de films et series bien meilleurs que la f Imotheque de base de 
Media Center 7. que nous vous avons chaudement recomman- 
des dans notre precedent dossier. 

Les deux outils s'utillsent volontiers separement, bien qu'il soit 
possible de cumuler la force des deux. Media Browser est une 
interface Media Center entiferement skinnable el qui recupere auto- 
maliquement les metadonnees des prc^rammes sur Internet. My 
Movies Joue egalement ce role de nouvelle interface pourremplacer 
la fllmothequede base, mais sa vrale force est sa base de donnSes 
de VOS mediae, accessible et editable A distance, partageable sur 
diffdrents PC et, par example, avec Media Browser. Les deux sent 
tbldchargeables gratultement sur leurs sites respectifs. a savoir 
www.mediabrowser.tv et www.mymovies.dk. 

Media Browser a amdIiorA sa gestion des plugins et, nou- 
veaute, permet de rdcuperer les meladonnSes en tache de 
fond a des horaires predefinis, plutat que de se contenter 
d'un refresh lorsque vous accAdez A la fiche du media, dans 
I'interface Media Center. Vous gagnerez ainsi du temps et plus 
besoin d'attendre quelques secondes qu'apparaissent les 
informations d'un film rScemment ajoute. Au sujet des plugins, 
plus besoin de s'embAter A trouver le plugin AlloCine su fin 
fond de forums de passionnes, son auteur I'a integre a la base 




des plugins de Media Browser, il est trouvable sous le nom 
de Fournisseur de donnAes fr. Malheureusement, si celui-ci 
fonctionne A merveille pour les films, les sAries ne semblent 
pas concernAes (mAtadonnAes rAcuperAes en anglais). Petit 
pincement, le thAme Vanilla, plebiscite par tout le monde pour 
sa beaute et sa puretA, est devenu payant ! II ne coute que 5 $ 
canadiens, peut-etre une bonne solution pour que son auteur 
poursuive les mises A Jour, aprAs tout 

Chez My Movies, la grosse nouveautA, c'est la gestion des series, 
enfin. Nous lui prAfArions Media Browser pour ce point en parti- 
culler, A present le choix est plus difficile. Un peu plus difficile A 
prendre en main. My Movies est Agalement plus efficace si vous 
dAsirez installer plusieurs PC Media Center chez vous, puisqu'il est 
possible d'interroger la meme base de donnAes pour ne pas refaire 

Nous vous recommandons chaudement d'installer et de tester les 
deux, ce sont des outils indispensables A tout PC Media Center 7 
digne de oe nom. Pour illustrer la puissance de ces outils, citons par 
example la possibilitA, depuis une fiche de film avec fond d'Acran 
en lOBOpetrAsumA dufilm obtenusautomatiquement sur Internet, 
de lire le programme, meme s'il s'agit d'un Blu-Ray eL pire, meme 
s'il s'agit d'un Blu-Ray sous la forme d'une ISO, d'un simple die 
sur le bouton Play de la tAIAcommande ! Pour plus d'informations 
sur leur configuration, ressortez le dossier Media Center 7 publlA 
dans PC Update n“ 45. 
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Un expose pour I’ecole ? Un CV ? Les photos des vacances ? Tout le monde a 
besoin d'une imprimante. Qualite, vitesse, cout a la page, on peut desormais 
dechiffrer le vrai du faux grace a de vraies normes. Et pourtant, la jungle des 
modeles est vlte decourageante. Jet d’encre ou laser ? Nombre de cartouches 
? USB ou Wl-R ? Type de scanners ? Toutes les cles sont dans ce dossier. 
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Q ue ;a sort pour des besoms porctuels 
ou irtensifs, rimprimante est un p6ri- 
phSrlque essentlel de tout PC. Mais 

au sujet, cboisir le bon module est un 

un catalogue encore plus fourni que les 
fabricants de cartes mSres, avec de 
nombreuses gammes oortenant cba- 
cune des dizaines de variantes, parmi lesquelles il est 
impossible de s’y retrouver a moins de conraltre pr6ol- 
semert ses besoins et les criteres elds. 


Alors qu'elles furent a leurs ddbuts au meme tarif 
qu'une petite voiture, les imprimantes laser ddbutert 
vers 100 € et, plus impressionnant, les imprimantes 
laser couleur vers 180 €. II y a de cela 10 ans, il n'en 
existait pas a moins de 1 500 € ! Les tout-er-ur laser 
sort a peine plus ondreuses, mais le prix d'appel est 
tout de meme de 200 €... et peut littSralemert s'en- 
flammer pour les produits oriertds ertreprise ! Iddales 
pour Imprimer de grandes quartrtds de documents, 
elles sont moins adaptees a la reproduction de photos. 
Meme avec des papiers • photo - adaptes aux impri- 
marttes laser, les rendus restart peu flatteurs. 


Estce qu'une imprimante capable d'imprimer en 4 800 
X 1 200 dpi apports un vrai plus en qualltd comparde 
a une imprimante 1 200 x 600 7 Pourquoi les impri- 
mantes photo utllisert de 4 a 7 cartouches d'encre, 
alors qu'un melange des 3 couleurs primaires sutflt a 
reproduire tout le spectre 7 Saviez-vous que certaines 
imprimantes atfichant fidrement une vitesse maximale 
de 33 pages par minute n'en font rdellement que 8,5 7 
Un petit prix t I'achat ne cache-t-il pas un piege avec 
des consommables trds couteux 7 Les questions sont 
nombreuses, lorsque Ton cherche la bonne imprimante. 
Et suivre le marctid des imprimantes est compliqud, les 
gammes dtant aussl volatiles que celles des appareils 
photo numdriques ou des tdidphones portables. Nous 
observons ndanmoins deux grandes tendances. 

La gendralisation des imprimantes tout-en-un (ega- 
lement appeldes multifonctions), dont le tarif s'est 
grandement ddmocratisd depuls quelques anndes. Pour 
rappel, la tout-en-un est une imprimante qui embarque 
dgalement un scanner et qui peut done faire office de 
photocopieur. Certains moddles plus dvoluds ont dgale- 
ment un modem RTC pourjouer le role de fax et, parfois, 
de tdidphone repondeur. Dignes d'un luxe inconsiderd 
il y a 10 ans, les tarifs ddbutent ddsormais autour de 
50/60 € ! Pour autant, il existe toujours des Impri- 
mantes autonomes, certaines encore moins chdres 
(prix d'appel a 40 € toutes les marques confondues), 
d'autres misant tout sur la qualitd d'impression. Si le 
gain de place observe par I'achat d'une multrfoncfion 
est sddulsant, elle n'est pas ndeessaire pour qui pos- 
sdde ddja un scanner, d'autant que ceux des tout-en-un 
n'ontaucunefoncton avanede dutype scan de ndgatifs. 
Vous pouvez dgalement choisir de tester fiddle aux pdrL 
pheriques sdpards afin de maximIser la flabilltd : en cas 
de panne du scanner, vous pouvez encore imprimer, ce 
qui n'est plus le cas lorsque la tout-en-un part en garan- 
tie. Mais vous perdez la fonction photocopieur, souvent 
lente, mais 6 combien pratique. 


En attendant notre comparatif d'imprimantes et de tout- 
en-un prdvu pour le prochain numdro {Hardware Maga- 
zine n° 54 en hiosques en aout), void le guide d'aohat 
pour tout savoir des criteres elds etmaTtriser les techno- 
logies d'impression. Ddjouez les pieges marketng des 
constructeurs et ddcouvrez comment I'organisme ISO 
travallle depuls quelques anndes a raisonner des fiches 
techniques qui ne voulaient plus hen dire. 
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Jet d’encre ou laser ? 

Le grand public a accbs d deux technologies bien dis- 
tinctes, le jet d'ercre et le laser, les aiguilles ou le 
thermique se reservant a des usages professionnels 
bien prgcis. Nous entrerons dans les details techniques 
du fonctlonnement des deux en fin de dossier pour les 
plus curleux, mals il corvient de citerd'emblee les points 
forts et faibles des deux solutions. A resolution compa- 
rable, les imprimantes laser sent plus rapides. C'est 
particulierement vrai pour les pages tres chaigees ou les 
photos puisque I'imprimante laser effectue tout le travail 
en quelques tours de tambour, quel que soit le contenu 
: d'une page blanche avec 3 % de texte a une photo, a 
part la mise en memoire tampon qui sera plus longue, 
I'impresslon ne sera pas ralentle. Surune Imphmantejet 
d'encre, en revanche, imprimer une photo reclame des 
minutes et des minutes, alors que quelques secondes 
suffisent pour un document texte simple. Concemant la 
qualite. les imprimantes laser ont longtemps ete supd- 
rieures en resolution, mais c'est ddsormais du passe. 
Les imprimantes jet d'encre sent aujourd'hui capables 
d'offrir de bien meilleurs resultats, surtout en photo. 
Toutefois, les imprimantes laser qui ne font que fixer de la 
poudre d'encre sur Is feuille (au contraire de projeter des 
gouttes d'encre fraTche] s'accommodent bien mieux des 
papiers d'entrde de gamme, la qualite d'impression pour 
un courrier sur du 80 ou du 90 g/m^ est genPralement 
superieure a ce dont est capable une jet d'encre. 

Pour comparer I’impact de la resolution, du type de 
papiers, du nombre de cartouches et du Qrpe d'lmpri- 
mantes, nous avons imprime la meme photo de test 
sur de nombreux modeies, que nous avons scannee 
en 2 400 dpi (resolution optique) par la suite. Cer- 
taines parties de ces scans ont ete volontairement 
grossies, vous pourrez constater le resuitat imprlmante 
par imprlmante dans le comparatif du mois prochain. 



Les avantages du jet d'encre ; 

' Enoombrement 

' Qualite d'impression des photos 
' Cout de depart 

Les avantages du laser : 

■ Vitesse d'impression 
' Qualite d'impression des documents texte 
' Cout a I'usage 

' Mieux adapte a I'usage occaslonnel (pas de car- 
touches qui sbehent ni de buses qui se bouchentj 

Qualite d'impression 

1 200 x 600 dpi, 4 800 X 1 200 dpi et meme 9 600 x 

2 400 dpi, les chlflres s'affolent ! Et les construaeurs en 
Jouert. Pour beaucoup, la resolution tflmpresslon est LE crL 
tere de la qualite, mais c'est faux ! Toujours mise en avant sur 
les fiches techniques, la resolution d'impression renseigne 
plus sur le savoir-faire du fabheant que sur la qualite a pro- 
prement parler. En theorle. plus la resolution est elevee, plus 
I'impression est pxecise et detalllde puisque nous parions 
d'un nombre de points par pouce (ppp. dpi pour dots per indi 
en anglais). Mais en pratique, la qualite d'impression depend 
du type de I'imprimante (jet d'encre, laser), de la qualite du 
paper utilise, de I'optimisation des pllotes, de I'encrasse- 
ment de I'imprimante, du nombre de cartouches d'encre, de 
la taille des gouttes ou encore de Is qualite de I'encre utllisee. 
II s'a^ done d'une complexealchimie dont void les details. 

Dans certaines limites, la resolution d'impression reste tout 
dememe un gage de qualite a prendre encompte. Une impii- 
mante capable de projeter 4 800 gouttes tous les 2,54 cm 
(= 1 pouce) sera foicement plus precise que celle limitee e 
600. Mais la probiematique d'accrolss^ent de qualte ne 
saurait etie tesumee a cet accroissemenl de la resolution 
car, d'une part, quasiment autxjne source ne perniet d'en 
profiter et de I'autre, toute la chalne de reproduction doit 
etre adaptee, notamment la qualite du papier ! Lorsque nous 
parions de source, nous pensons par exemple e la photo que 
vous souhaltez repicoulre. Meme avec un apparell dernier 
cri 18 megapixels qui deilvre des photos en 5 184 x 3 456, 
pour une impression aux formats photo standard 9 x 13 cm 
(3,5 X 5,1 pouces) ou 10 x 15 cm (3,9 x 5,9 pouoes), la 
resolution de Is source plafonne alors A 1 000 ou 880 ppp. 
Cote sortie, le papier de base (generalement du 80 g/mr 
recede basique) boit I'encre, si bien que la microgouttelette 
s'eiargtetqu'il n'est m6me pas possible d'atteindre un vrai 
300 ppp tenement pa have. Pour y rembdier, il exists des 
papiers de meilleure qualite, dits papiers photo. Les meilleurs 
du marche permettent d'irr^irimer jusqu'en 2 400 ppp (e'est- 
adiie que 2 400 microgouttelettes disBnetes peuvent etre 
imprimees sans se chevaucher sur 2,54 cm de lagel), c'est 
a la fas impressionnant et preuve de la manipulation des 
chiffres tels que 4 800 voire 9 600 ppp comme le fart HP par 
exemple. Autre critere.totalementimmu^le ; I'oeil humain ! 
Tout comme ce dernier ne distirgue plus de diflerence de 
luidltd a partir de 24 images par seconde (standard utilisd 
au cin6maj, sa capacity a distlnguer une quality (resolution) 
d'impression connait une llmite, qui ddpend de la distance 
d'obsen/aton. Le tableau cklessous resume les principales 
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resolutions et prouve, encore une ibis, que la montee er 
resolution des impnmarites Bent plus de I'esbroufe qu'autre 
chose. Nous avons effectue des centaines d'impressions de 
tous les niveaux de qualite pour la realisaBon de ce dossier, 
pour nous rendre compte qu a I'oeil, nous ne constators 
pJus de progres audela de 2 400 dpi, I’eoart ertre 1 200 et 
2 4O0etantdeja Bbs peu petcepBble. En revaiche,rimpact 
du papier est considerable. Sur du papier 80 g standard, 
nous ne voyons deja plus de difference entre 600 et 1 200 
dpi, le papier photo estdoncd'une grande Importance! Nous 
reviendrons en detail sur les ^pes de papiers un peu plus loin 
dats ce dossier. 


« A quo! bon acheter une imprimante 
9 600 dpi si Ton considers que ies 
meiiieurs papiers autorisent 4 000 dpi 
et qu’une photo 18 MP en 9 x 13 cm 
n’autorise que 1 000 dpi ? » 


La qualite d'lmpresslon n'est pas que resolution. Quand 
on s'interesse e la reproduction de photos, les couieurs, 
leur eclat leur dynamique et leur fideirte sont egalement 
ties importants. De base, les imprimantes couleur ont une 
cartouche (jet d'encre] ou un toner (laser) 3 couieurs (cyan, 
magenta, jaune), les couieurs primaires qui permettent de 
reproduite tout le spectre. Depuis des annees, les oonstruc- 
teurs se sont londu compte qu'll etait pourtant possible 
d'ameiiorer !a f deiiie des couieurs et notamment le eontraste 
en^outantd'autres cartouches de couleur aux imprimantes 
jet d'encre, si bien qu’ll existe des modeles 3 4, 5 ou 6 cou- 
ieurs, les couieurs compiementaires etant des variantes plus 
daires des couieurs primaires. Chez Epson, par example, les 
imprimantes photo ont 6 cartouches, 1 nc«re, 1 cyan, 1 cyan 
dair, 1 magenta, 1 magenta clair et 1 jaune. Technique dif- 
fSrente chez HP qui propose jusqu'a 5 cartouches, 1 noire, 
1 noire speciaie photo (plus dense et miscible avec les autres 
couieurs), 1 cyan, 1 m^enta et 1 jaune. Les cartouches 
de couleur sdparSes apportent un petit bonus qualltatif, 

cedente lorsqu’elles sont utilisties ; le vdilt^le intbret des 
cartouches separ^es est surtout d'ordre boonomlque, nous 
ailons y revenir. A propos de qualite. nous constatons une 
dynamique amelioree et un plus grand nombre de couieurs 
entre une imprimante baaque a cartouche 3 couieurs et une 
imprimante photo a couieurs s6par6es. Sur les HP avec ia 
cartouche spSciale photo, meme les dorures sortentcorrec- 
tement, alors que nous avons droit a une variante de jaune 
verdatre sur la majorite des imprimante normales, un detail 
dont sont incapable meme le meilleures Epson Photo, 
des reterences par ailleurs. Le constructeurs pvomettent 
aussi une diffdrence de quanta suivant la qualite des encre 
utillsees. Sans aller jusqu'a itous interesser a la composition 


chimique de chacune d'entre el les, nous avons effectufi de 
lets qualitatife avec les cartouches d'origine des corstruo- 
teurs, ainsi que de cartoudte d'autres marques. S'il est 
genaralement impossible d’observer la mtsndre difference 
pour des documents de travail (texte.graphique en couleur), 
la qualite photo s'en ressenL La resolution nesemble pas en 
patir, mais la fdellte des couieurs prend une claque. 


Vitesse compression 

Depuis toujours, la vitesse fart partie des criteres prinolpaux 
lorsque I'on chcv^ une imprimante, une donnee mise en 
avant par les constructeurs. Mais les constructeurs se sont 
livre une telle guerre des chiffres durant des annees que 
les valeurs annonofes ont fini par ne plus rien vouloir dire. 

Conoietement. nous nous sommes retrouve a tester des 

Imprimantes annoncees pour 12 pages par minute qui se m/sm a-aesstus jntfijve (a 

sont revalues plus rapides que d'autres affichees a 33 pages rfsauoon aiHma * /souelle Tm# 

riuma/n ne (JJsOnSue pfijs eK O^reoce : 




10 m 7,6 ppp 
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un Ward et un PDF) foment un jeu d'impression de 
12 pages. Sactiart que la premieie page esttoujours 
plus longue a imprimer, les constructeurs publient 
generalemert la mesure ESAT (Estfrnated Saturated 
Tdrougftput) ; c'est une mSthode qui consiste t impri- 
mer un jeu -I- 4 minutes, en effectuant la moyenne des 
pages par minute sur ce laps de temps chronomatrS, 
le premier jeu n’Stant pas pris en compte. La norme 
ISO Impose d'utiliser les rSglages par defaut du pilote, 
seui le passage en mode rtolr et blanc est autorisa pour 
mesuiercemode. \tousverrezainsl des Impiimantes impres- 
^onnantes, capables de ddtxter 32 p^s par minute au 
maximum, en fort des broulllons peu remplls, quI tombent 
tout d’un coup a S,4 pages par minute en mesure ISO ! 
Dans I’encadra ckontre, vous tnouverez un lien qui permet 
de reproduire sokneme les tests ISO. ParmI les fichlers pro- 
poses, o’est le fichler Otlice_Fnal.zlp qu'il faut telediarger. 
Nous avwis pu constater que Canon, Epson, HP et Lexmark 
communiquent des vitesses ISO pour leurs prodults, mais ce 
n'est pas encore le cas chez Brother, Oki et Samsung. 
L'organisme ISO a, par ailleuts, deflni la norme ISO/EIC 
24735 qui permet de comparer la vitesse de reprographle, 
c'eslAdire de comparer les performances en fonoton photo- 
cope des touleivun a I'alde d'un document unique. 

Si I'analyse technique des methodes de mesure de vitesse 
d'impression est Interessante, ce cntere n'est gudre vital a 
la maison ou mame dans une PME. La comparalson d'un 
modaie a I'autre avait beaucoup de sens dans les anndes 90, 
car les modaies jet d'encre d'epoque rdclamaient plusieurs 
minutes par page mals a present, tous les modules sont 
capables d'au moins 5 ptages par minute. La comparalson 
de la vitesse d'impression en mode ultrabaute qualite, ou 
en mode photo, est en revanche pertinente. En effeL oes 
impressions restent particuliarement lentes, si bien qu'il 
ecarts de plusieurs minutes d une Impnmante a 
I'autre. Les constructeurs ne communiquent gendralement 
pas sur cet usage, lacune que nous combleions durant les 
comparatif d'imprimantes et de tout-ertun a venir. 


Entretien 

Les imprimantes ne raclament ptas beaucoup d'entretien. 
Si elles sont rarement utilisees, les modeles jet d'encre 
peuvent oonnaltre un problSme de buses bouchees, mais 
des cycles de nettoyage proposes dans le pilote (quand lls 
ne sont pas automatiques) pemiettent gandralement de 
rdgler le probiSme ; dans le cas contraire, remplacer les 
cartouches et dwic la tete d'impression (qui contient les 
I buses) est la solution. La mecanique du bac de reception 
ar. 1=. fragile de oes Impri- 


Vous constaterez que, de plus en plus, les constructeurs 
d'imprimantes et de toulervun annoncent deux vitesses dif- 
f&entes. Laprremiare.toujours la plus rapide.neveut pas dire 
grandchose. Les critdres dtant cholsis par le constructeur, il 
utilise ggneralement des fichlers de test alleggs (de 3 a 5 % 
de rempiiss^e d'une piage M) et la qualite d'impresaon 
est au minimum, le mode broulllon, o'esladire une qua- 
nta approximative dont personne ne se sabsfait rdellemenL 
Depuls deux ans, l'organisme de standardisation ISO a enfin 
mis les choses a platen d6f nissant la norme ISO/IEC 24734 
qui vise a comparer toutes les imprimantes de la meme 
lapon. La majority des constructeurs s'y sont mis indiquant 
ddsormals, en deuxiSme position, la vitesse d'Impresaon 
le ISO. Tress fichlers de 4 pages chacun (un Excel, 



En savoir plus sur la 
vitesse d'impression 

• TllecAarger les tlcMen de test iSO : tlnyurl. 
com/3c8dvud 

• MetAodotogte Canon (avec vfdeo comparative) : 
tlnyurLcom/44mmh9w 

• Mettiodotogfe Epson fvftesse max et tSOj : Unyurl. 
com/43ufpje 

• Metlrodologfe HP (vitesse max et ISO. ai<ec rapports 
des tests) ; tlnyurLcom/3aommuv 
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mantes, mais II n'y a rien a entretenir a leur niveau ; si une 
panne sunrfent, II faudra faire sans ou Jeter I'imprimante 
pour en acheter une nouvelle. 

Pour le laser, rien a faire en psrticuller, surtout a I'echelle 
d'un partrculier qui n'utilise pas suffisamment son impti- 
mante pour I'encrasser. Au fl du temps, si le caoutchouc 
des rouleaux seche trop ou avec du papier de mauvaise 
qualita, des problemes d'entralnement peuverrt se produire 
et lafeuille peut seretrouvercoincdea I’interieur (lefameux 
bourrage papier). Si <^vous arrive defepon reguliare, inutile 
de chercher une rSparation : le cout dSpasse I'achat d'une 
nouvelle machine, si bien que person ne ne s'en occupeta. II 
existe, en revanche, des entreprises spacialiseesdans I'erv 
tretien des meddles laser professionnels, sur des dizaines 
de milllers d'impressions, un peu de poudre aussi fine sott- 
elle fintttojjours par encrasser la mdeanipue. 

Une imptimanle jet d'enore tient rarement plus de 3 ou 
4 ans en utilisation intensive (les constructeurs recom- 
mandent entre 500 et 1 000 feuilles/mois au maximum). 
Qa n’est pas bien grave si I'on considere que le coiit des 
consommables est bien plus important que le prix de 
la machine, la politique corrmerciale des constructeurs 
renforpanl I'dquation. Pour profrter de meilleures enores 
et d'impressions plus precises, voire plus dconomes. vous 
aveztout intereta changer ragulidrement de machine. 

Longevite des impressions 

Quand on imprime des documents important, que pa 
sort des courriers ou des photos, e'est souvent pour les 
conserver, longtemps. Qui ne s'est jamais fait avexr par des 
impressions completement passees au bout de quelques 
annees 7 Le texte a peine lisible, les couleurs compldtement 
delavdes I Mais bien malin est celui qui affirme combien de 
temps tient une impression. Meme les constructeurs avec 
leurs labos el leurs ingdnieurs en chimie ne peuvent donner 
que des estimations. Selon nous, il n'existe pas vraiment 
de disparite d'une marque a I'autre en la mati6re, e'est 
avant tout une question de stocltage des dpreuves. Une 
photo conservde dans un album tiendra beaucoup plus 
longtemps que celle exposde au mur sous verre, qui elle- 
meme sera encore fringante des anndes aprSs celle posee 
sans protection a la lumidre du soleil. La qualrtd du papier, 
etdans une moindre mesure des encres.jouetoutde meme 
un role important et, si vous souhaitez mettre toutes les 
chances de votre cote, mieux vaut investir dans du haul 
de gamme. La majoritb des constructeurs proposent des 
papiers photo de qualite, garantis pour tenir 100 ans.pour- 
vu que les impressions utilisent les cartouches d'errere de 
la marque et soient stockees a I'abii de la lumlere. Citons, 
par example, les pairxers Canon PIXMA ChromaUfe 100+ 
et Lexmark PerfeclFinish. Des marques qui ne fabriquent 
pas d'imprimantes en vendent egalementi comme Kodak 
(Professional Inkjet Photo Paper) ou Fuji (Fujtflex). 

Soyons pragmatique. Personne n'a jamais mene de tests 
methodiques sur 5 ou 10 ans. Les conditions de stockage 
etant du reste trop variables. Et quand bien meme le 
ferarton, les constructeurs auraient beau jeu d'ewancer 
leurs progrbs technologiques depuis lors. Si ce critare est 
important pour vous, il ne reste que la prudence et le res- 
pect des praconisalions des constructeurs par ■ principe 
de precaution •. 

Consommables 


Voiia un critare de choix majeur pour une imprimante : ie 
cout des consommables, en I'occurrence des cartouches 


d'enore et autres toners. Depuis de nombreuses annaes, 
les constructeurs ont bien compris qu'il etalt iniaressant 
d'appater le client avec des prix d'achal d'imprimantes 
tras attractifs, la marge etant surtout faite sur les consom- 
mables, Estimer le cout de recent d'une imprimante 
dapend de plusieurs critares. En premier, son usage 
personnel. Faire une estimation de I'utilisation permet 
de choisir entre jet d'encre et laser, entre noir et blanc 
et couleur, etc. II taut ensuite prendre en compte le cout 
des cartouches/toners de remf^acement, mais aussi et 
surtout leur rendement, e'est-^ire le nombre de pages 
qu'elles permettent d'imprimer. II serail injuste d' exolure 
une imprimante dont les cartouches sont deux fois plus 
chares que la concurrente, si ces derniares permettent 
d'imprimer trois fois plus ! 



En rage ganarale, les imprimantes jet d'encre ont des 
cartouches assez abordables (de 5 a 35 € la cartouche), 
tandls que les modeles laser raclament des toners beau- 
coup plus couteux (50 a 150 €). Toulefois, les imprimantes 
jet d'encre ont une autonomie de quelques centaines 
de p^es (voire dizaines, si I'on parle de photos), tandls 
que les imprimantes laser peuvent imprimer des milllers 
de pages. De plus, les cartouches d'encre de couleur 
saparaes sonl vendues a un petit prix (5 a 10 € piace) 
comparees aux grosses cartouches 3 couleurs (15 a 
35€),cequi permet de ne changer que la couleur epuisee. 
Presque toutes les marques proposent de choisir entre 
des cartouches/toners ■ normaux « et des cartouches/ 
toners • haute capacita -.C'estun abus de langageet une 
faqon de plus d' exploiter les acheteurs puisque, sauf rares 
exceptions, les cartouches et toners sont striclement 
identiques (leur cout de lubrication est done le mame), il 
y a seulement beaucoup molns d'encre ou un peu moins 
de poudre dedans, alors que I'acart de prix n'est pas 
tras importanti 

Pour raduire les abus et mieux estimer la durae de vie des 
cartouches, I'organisme ISO a publie des normes d'ava- 
lualion du rendement des cartouches d'encre. Apparue 
au milieu des annees 2000, la norme ISO/IEC 24711 
propose un set de 5 pages (documents de travail texte 
et graphiques en noir et en couleur) imprima autant 
de fois qu'il y a de i'encre dans les cartouches. La 
norme pracise que les tests dolvent etre realises par les 
constructeurs sur au moins 
trois imprimantes et au moins 
trois jeux de cartouches par 
imprimante, dans un environ- 
nement a 23 “0 (+/- 2 “C). 

Le critere de remplacement 
des cartouches intervient 
lorsque I'impnmante ou son 
pilote le radame. Pour les 
imprimantes laser, la norme 
aquivalente existe sous le 
label ISO/IEC 19752, mais il 
n'y a ici qu'un seui document 


taux de remplissage de 5 %. 
Pour estimer la durde de vie 
des toners couleur, point de 


ce dossier, des tarifs a la page 
concrets correspondant a dif- 
f&rents so6narios d'usage. 


« La Vitesse d'impression 
normalisee ISO devoile 
des situations cocasses 
ou des Imprimantes 
annoncees 33 pages 
par minute (vltesse max) 
sont, en pratique, moins 
rapides que d'autres 
annoncees 10 pages par 
minute (vltesse ISO) ! » 
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Cartouches alternatives et remplissage 

Ce r'est ur secret pour personne, ce gui coute oher 
dans I'impression, ce sent les consommables. Pour 
reallser des economies, deux pistes possibles : I'achat 
de cartoucties chez des marques tierces, moins etteres 
que celles du constructeur ou, encore plus drasbque, le 
remplissage des cartouches vides. Les Scarts de prix 
sort parfois consequents, void I'exempie pour quatre 
imprimantes que nous avons egalement utilis6es en fin 
de dossier pour le calcul du cout a la page. Entre paren- 
theses, le litrage et le nombre de pages lorsqu'ils sort 
communiques ; nous ajoutons le poids des cartouches, 
tel que nous I'avons mesure. 

HPDesklet 1000 

■ engine : noire grande capacite (8 ml, 480 p^es) : 27 € 

' Frarvee Toner : noire grande capaateremanufiicturee : 24 € 
' Toner Services : noire grande capacite alternative 
(Seepages) : 21 « 

• TInkoo : kit de remplissage noir (120 ml) : 15 € 

' Entre Hermane : kit de remplissage noIr (100 ml) : 36 e 
' Origlne : oouleurgrande capacite (8 ml, 330 pages) :27€ 
' France Toner ; oouleur grande oapadtS remanufactu- 
rfie : 24 € 

' Toner Services : couleur grande capacity alternative 
(415 pages) : 21 € 

■ TInkoo : kit de remplissage oouleur (3 x 40 ml) ; 15 € 
' Encre Hermane ikltde remplissage couleur (3x50 ml) : 
41,50 € 

Epson Stylus Photo PX720WD 

' Origlne : quelle que sort la oouleur (7,4 ml) : 12 € 

' Origlne : quelle que solt la couleur, grande capacite 
(17 ml) ;15€ 

' France Toner: alternative (11 ml noir, 12 ml couleur): 7,50 € 


V Verbatim 



■ Toner Services : alternative (13 ml) ; 4,20 € 

' TInkoo : alternative (9 ml) : 6 € 

• Inkpln com : Paeon 100 ml encre noire : 7,50 € 

Brother HL-2130 

ImpossIPIe de trouver des toners alternatifs pour ce 
modele : le Pas prlx de I'ohglnal (35 €) est une expli- 
cation valable. 

HP LaserJet Pro CP1025 

ImpossIPIe de trouver des toners alternatifs pour ce 
modele dgalement, 

Comme vous pouvez le constater, s’il y a toujours d'lm- 
portantes reductions vis-S-vis des cartouches d'origne, 
II existe nbanmoins d'importantes disparitfes d'un four- 
nisseur h I'autre. Le remplissage est tres nettement 
plus avantageux financiSrement que le remplacement 
des cartouches ; en revanche, II faut tenir compte du 
fait que les buses ne sont plus remplac^es a chaque 
fois ! L'experience montre que les cartouches peuvent, 
en general, etre remplles une dizalne de fois sans inci- 
dence. Concernant la qualltd de I'encre proposde, 11 est 
impossible de repSrer une difference pour du texte noir 
et blanc.mals les photos dvoluentun peu. Globalement, 
pa reste d'un tr6s bon niveau, meme a un petit prlx. II 
est, en revanche, dur de se prononcer sur la tenue dans 
le temps de oes encres a bas prlx. 

Encombrement, bruit et vibrations 

Pour certains, i'encombrement d'une imprimante est un 
critere cie. Lavie en studio ou simplementun emplacement 
mesure dans le bureau contraignent t eviter les monstres 
de 50 cm de naut. La generalisation des tout-ervun contrl- 
bue a ameilorer les choses en evltant de multiplier les 
apparells, mals si vous n'avez Jamals besoln de scanner 
ou photocopier, vous trouverez des imphmantes seules 
encore plus compactes. Les imprimantes Jet d'encre sont 
plus peGtes que les Imprimantes laser penallsees par leur 
tambour. 

II existe cfallleurs des imphmantes Jet d'encre transpor- 
tables pour les pros en voyage, une solution de plus pour 
g^er de I'espace malgrS des phx assez Sieves (150 a 
300 €). Par exemple, le modOle HP OfficeJet H470 qul ne 
mesure que 34 x 18.5 x 8 cm ou la Canon Plxma IPlOO de 
32 X 18,5 X 6,2 on qul existe meme aveo option batterte. 
Ces demlSres offrent beaucoup moins de fonctlons (Impres- 
sion pure et simple) et ll n'y a pas de bac de reception (les 
feullles sortent S mGme la table), mals la quality est au 
rendez-vous flusqu'aseoox 2 400 sur riPlOO l)alnsl que 
la xflesseOpages par minute en nolret blanc, norme ISO). 

Parfois gSnantes par leurs dimensions, les Imprimantes 
sont Sgalement des sources de bruit. SI elles sent totale- 
ment sllencleuses en vellle, I'impression inaudible n'existe 
pas. Heureusement, les bruits stfldents des Imprimantes 
d'autrefois n'existent plus depuis longtemps, mals il est 
impossible d'espGrer une imphmante silencieuse. Partiou- 
lifirwnent audibles, les claquements mgeaniquesdes impri- 
mantes jet d'encre lorsque les feuilles s'enohalnent, qul 
couvrent le bruit des buses qul font des aller&retours surle 
papier. Les imprimantes laser sont un peu moins bruyantes 
(a peine), mals le souffle et le bruit du moteur d'entraine- 
ment du dbbut 8 la Un de I'impression sont souvent rttoins 
dSs^rbables. Les modeles les plus audibles dGpassent 
rarement les 45 OB, C est-S-OIre le bnjtt d' un venUlateur CPU 
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assez bruyant, 6 peine be quo! r^lller quelqu'un qui dormi- 
ralt a proximrte. Ce volume sonofe serait done desagrSable 
si le bruit etait permanent, mais puisqu’il ne s'agit que des 
courts laps de temps recessalres aux Impressions, il r’y a 
pas peril. EndefniSve, le bruit n'est pas vraimentur critere 
d'acbat, sauf exceptions que nous ne manquerors pas de 
signaler durant le comparaQf a venir. 

Des rumeurs cireulent sur les vibrations gendrees par cer- 
talnes imprimantes. C'est un taux probleme, aucune des 
dizaines d'imprimantes reques a la redaction negenere des 
vibrations au point qu'elles sclent transmisesau bureau et 
devlennent audibles. 

Connectique 

USB : bistoriquement, les imprimantes onl trSs longtemps 
utilise le port paralldle. Cette prise, sans concurrence des 
anneesSOau ddbutdes anndes 2000, afini pardisparaltre 
au profit de I'USB. Plus pratique [detection automatique 
de i'imprimante). celukri est aussi devenu plus performanl 
(autorisant des transferts plus rapides du PC 6 I'impri- 
mante]. Les ports paralldles des antiques PC ne debitaient 
gudre prfus de 150 ko/s, mais les PC de la fn des anndes 
90 etaienl capables de grimper a 1 Mo/s. c’estAdire plus 
que I'USB de premidre generation qui saturait S 600 ko/s. 
Mais les imprimantes modemes sent toutes en USB 2.0, 
nettement plus rapide (jusqu'a 30 Mo/s environ), un debit 
qui permet de bonnes prestations sur les tout-enun, que qa 
sort pour imprimer, scanner ou meme utiliser le lecteur de 
cartes de I'imprimante depuis son PC. 

Si vous ddslrez Imprimer depuls d'autres ordinateurs que 
celui auquel elte est branebee, il est possible de partager 
I'imprimante en rdseau, mais avec la contrainte que ce PC 
reste allumd. II existe toutefois des serveurs d'impression 
reseau munis d'une prise USB, afin de transformer n'im- 
porte quelle imprimante en imprimante rdseau. C'est une 
des nombreuses fonctions des box ADSL rdeentes (Freebox, 
SFR box, Dar^ox... mais pas la Uvebox). 

Ethernet : le branchement en reseau filaire Ethernet est 
de plus en plus courant sur les imprimantes modernes. 
Integrant un serveur d'impression rdseau, les moddles 
munis d'une prise Ethernet sont non seulement accessibles 
par I'ensemble des ordinateurs du rdseau, mais il est ega- 
lement possible de ranger I'imprimante dans un pHacard 
puisque celle-ci n’a pas besoin d'une connexion directs avec 
un PC. La Vitesse d'impression depuls le rdseau f laire n'est 
pas plus lente qu'en local via un cable USB. 

WI-FI : agne des temps, les Imprimantes reseau conques 
pour le grand public sont de plus en plus souvent WLFi, avec 
ou sans prise Ethernet en complement. Offrant encore plus 
de libertd, I'imprimante Wi-Fi peut etre plaode n'importe ou 
dans la malson pourvu qu'ilyaltune prise electriquea proxL 
mitd. Les imprimantes les plus recentes sont en 802.11n, 
qui offre un ddbit suffisant pour ne pas trop remarquer de 
ralentissements visd-vis d'une connewon flaire USB ou 
Ethernet Seuls les gros documents photo sont ralentis. Le 
phdnomdne est amplifid sur les imprimantes WLFi qui se 
oontentent de la norme 802.11g, dont le ddbit n'excdde 
pas 2,5 Mo/s dans des conditions de rdeeption Ideales. 

Scanner 

Second role d'une tout-ervun, le scanner dispose de 
quelques variantes. Le premier critere est le type de I'alL 
mentation. En plus du mode a plat (couverole qui s'ouvre et 


depose du document 3 plat), II propose parfois une insertion 
a defilement (feuilles posees dans un bac d'alimentation et 
avalees par le scanner). Pour scanner/feter des courtiers 
de plusieurs pages, cette option est bien pratique. En 
revanche, II est limltd aux feuilles de papier peu dpalsses, 
dur de scanner des photos. Le mode 3 plat se rdsen/e 
aux pages d'un livre ou meme a un objet aussi Incongru 
qu'un processeur ou une barrette de RAM. Second critere 
Important, la resolution. Plus II y a de pixels, melileure sera 
la qualite d'acquisition/ reproduction etvous pourrez meme 
proceder a des agrandissements. En revanche, faites bien 
attention 3 ne pas tomber dans le piege de I'interpolation : 
les scanners ont une resolution optique (la vraie resolution 
dont le capteur est capable), c'est celle qui compte. La 
resolution interpolee est une resolution virtuellement supe- 
rieure avec des pixels simules en plus : encore une astuce 
marketing totalement sans interet. II taut evrter les scanners 
inferieurs 3 300 pf^ pour une reproduction de texte, mais 
II n'en existe [^us qui soient moins bons que 600 ppp, une 
valeur iddale. Les meilleurs scanners de toutenun sont 
capables de 2 400 x 1 200 ppp (resolution optique), c'est 
dnorme lorsquel'on sartque600dpi suffisent largementia 
pHupart du temps. Les rSsolutions supfirieures permetlront 
de zoomer sur de petits details mais encore fautll que le 
support dispose d'une qualite suffisante. Sauf exception, 
les scanners des tout-erujn sont basiques. Ils ne propo- 
sent pas d'options telles qu'un dos dclairS pour scanner 
des ndgatifs ou un reglage de profondeur de champ pour 
scanner des obiets,touten restant nets sur p^us d'un demi- 
centimAtre. Enfin,le scannerest ^alement caract3risepar 
sa Vitesse de num3risation. Celleci depend de la resolution 
(plus la resolution estdlevee, plus I'acquisition est longue). 
Les tout-ervun pouvant egalement imprimer, le couple scan- 
ner -f Imprimante accouche d'un photocopxeur, utilisableprC 
dtelnt II existe une norme ISO pour comparer la vltessedes 
copieurs, c'est la norme ISOIEC 24735 avec un document 
standardise copifi 11 fois. Deux mesures sont retenues, la 
premiere copie (FCOT pourF/rstCopy OutTImejet la vitesse 
continue calculde sur les 10 auires pages. 

Fonctions/criteres supplementaires 

Afficheui LCD : ce n'est pas une fonction 3 proprement 
parler, mais i'afficheur LCD qui fiquipe desormais la majo- 
rite des imprimantes permet de simplifier son usage. 
Plus pratique qu'une serie de LED, vous pourrez aisdment 
constater si I’imprimante est prete, lire un message 
d’emeur et r3gler des paramdtres comme le nombre de 
photocopies ou meme I'adresse IP d'un modele rfiseau. 
Sur certaines imprimantes, I'dcran passe d'une paire de 
lignes de texte noir et blanc a un veritable 3cran couleur 
qui permet. par example, de visionner des photos depuis 
une carte mdmoire et de lancer une impression sans 
meme allumer le PC ! Le paroxysme de I'Scran LCD 
est attaint par HP sur I'eStation HP Photosmart avec 
un ecran amovible de 7" baptisfi Zeen (les plus grands 
smartphones culminent 3 4,3") et un OS Android 2.1 qui 
en font une veritable minitablette, il ne lui manque que 
la 3G et le GPS ! 

Lecteur de cartes memoite : de plus en plus d'im- 
primantes embarquent un lecteur de cartes mdmoire 
multiformat. C'est un double atout car, audelS de la 
fonction premiere qui permet d'imprimer sans PC, le 
lecteur de cartes est g3n3ralement accessible sur le PC 
(Imprimantes branch3es en USB, pas en rdseau), bien 
pratique pour regarder ses photos sur grand dcran, sans 
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brancher I'APN. Mais evidemment, nous ne pouvons que 
vojs recommander d’dviter ure impression directe, une 
simple correction automatique des niveaux sur PC ayant 
un effet magique sur la plupart des photos. 


les documents scannes d meme la cie USB (en PDF 
JPEG ou TIFF) avec le nom de son choix. Ces fonctions 
sont tres peu supportdes pour le moment, Brother fait 
office de pionnier. 



PiUe USB : en sus ou d la place d’un lecteur de cartes, 
les imprimantes sont parfois 6quip6es d'une prise USB 
accueillant une cld de stockage. Celle-cl permet le plus 
sojvent d’utiliser la fonction ■ Direct USB Printing 
c'est4-dire I'impression d'un document stocke sur la cIP, 
sans mPme allumer le PC. Les formats pris en charge ne 
sont pas trPs nombreux : PDF, JPG, TIFF I! est Pgalement 
possible d'y brancher des appareils photo numPriques, 
mais c'est sans grand interet sTI y a dPjP le lecteur de 
cartes mPmoire. II est egalement possible d’enr^istrer 



Fax : la majorrtP des imprimantes multrfonctions grand 
public se contentenl des fonctions impression/numPrisa- 
tion/cople, mais certaines embarquent Pgalement un fax. 
Pour un usage Ires occasionnel. autant se contenter des 
nombreux services de fex par le Web, mais les gros consom- 
mateurs de ce mode d'envoi de documents ptpfereront 
une toulenun a/ee fax. Tous les fax ayant Is meme vitesse 
d'Pmlsslon (modem e 9 €00 bauds), les seuls critPres de 
choix sont le ^pe du scanner (P plat ou a defilement) suivant 
les documents que vous faxez et la presence ou non d'un 
combine de telephone. Entheorie, I'ajout d'un tax ne devrait 
pas beaucoup se sentir sur la facture, mais II n'existe hPlas 
aucune toutervun d'entrPe de gamme munie d'un tax, si 
blen que le prlx d'appel estde 200 €. 

Impression stir diffPrents supports : par dPfaut, les Impri- 
mantes standard imphmentdes pages A4. Certaines rPola- 
ment une ms^e.d'autres un peu plus Pvoluees(la majoritP 
aujourd'hui.en constant progrPs) peuvenl imprimerde bord 
a bord : c'est une information rarement prPcisee dans les 
fiches techniques, c'est pourquoi nous y preterons une 
attention particuliere dans notre comparatif 6 venir. Concer- 
nant les formats plus peSts, comme les photos, toutes les 
imprimantes impriment dPsormais de bord A bord, 11 n'y 
a pas besoin de lalsser une petite marge blanche. Selon 
VOS besolns, pretez attention aux autres supports pris en 
charge. Enveloppes, etiquettes et meme CD/DVD, certaines 
imprimantes sont Versailles ! 


Ti rages photo en ligne 


L'altemative consistent a faire imprimer ses photos en ligne est a prendre 
en compte, tant pour un usage occasionnel (Pvite d'acheler une impri- 
mante photo haul depmme)qu'intensrf (solution moins chPreque lecout 
des consommables). Mous avons compare les labos les plus connus alin 
de mesurer la quaiite et d'anaiyser les prix. Pour chacun, nous avons fait 
Imprimer une serie de quatre photos aux formats classiques (9 x 13 et 10 
X 15), ainsi qu'une photo agrandie en 20 x 30 (presque un format A4). Le 
constat commun est plutot satisfaisant, mais II y a de gros ecarts de prlx 


d'un prestatalrea I'autre. Pour des photos par^ltes, llfaut prendre le soin 
de les retoucher sokneme sur son ordinateur, car les logiclels d'upload et 
de modification d'image de ces sites sonttrAsinsuffisants. Prdcisons que 
tous les sites gerent le JPEG, certains le TIFFetquelques formats courants, 
mais aucun n'accepte les Images brutes (RAW). 

' ExtraFllm (wviw.extralllm.fr) : en plus du 10 x 15 pour les formats clas- 
siques, 10 X 14 pour les appareils numSriques avec capteur 4/3. Photos 
reques sous 4 jours, pualitA sans reproohe. 
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Cs^iacite et nombre de bacs : une des prircipales dtffd- 
renoes erire les imprimantes grand public et profession- 
relles est la capacrte du bac d'alimentation. Les touten-ur 
oompactes et abotdables permettent gdndralement de 
Stocker de 20 i 100 feuilles, alors que les Imprimantes pour 
groupes de travail ont des bacs d'au molns 250 feuilles, 
sojvent 500 feuilles. D'autre part, 11 n'y a Jamals plus 
d'un seui bac pour les Imprimantes t molns de 300 €, les 
modeles professiontiels ont deux, voire trois bacs, permet- 
tant par example de mixer un stock de feuilles blanches, de 
papier a en-tete et de factures. 

Impression via Internet : I'lmpresslon via Internet 
(WANPRINT) existe depuls des annSes. II existe des ser- 
vices gratuits (PrinterShare, Google Cloud Print...), vous 
pouvez partager vousmeme votre Imprimante sur le Net en 
acSvant et oonf gutant ie protocols IPP (Internet Printing Pro- 
tocol) sous Windows. HRvia sa technologie ^int, simplifie 
I'impresslon depuis Internet. Wsus pouvez ainsi impritner un 
document de trcr»ail directement chez votre oollaborateur, 
une photo des enfants sur I' imprimante des gtandsparents. 

QuantHe de mentolre sib une imprimante laser : I'impres- 
sion laser s'effectuant d'un seuI coup, la page b reproduire 
doit tenir en memoire dans I'imprimante, le temps que le 
laser la dessine sur le tambour (voir ie fonotionnement 
detaliie d'une imprimante laser un peu plus loin). Les 
quantites requises ne sent pas trSs importantes, car nous 
ne parlons pas d'y loger I'image au format PC, mais une 
transcription en langage imprimante qui rdolame beaucoup 
molns d'espaoe. Ainsi, 1 Mo suffit pour une page A4 
complete en noir et blanc d 300 dpi. Mais pour imprimer 
a 600 dpi, II est necessaire de grimper a 4 Mo, 16 si Ton 



souhaite de la couleur. Et c'est valable pour des pages 
remplies h 100 %, des photos agrandies par example. Un 
document texte en couleur tient dans quelques mfipootets 
seulement. /pouter plus de mdmoire que le minimum requis 
permet de prStraiter les pages suivantes et ainsi ne pas 
avoir d'interruption entre plusieurs pages. Pour le grand 
public, il n'est que rarement ndcessaire de s'interesser au 
sujeL les imprimantes ayant une quantite appropride. Les 
imprimantes r6seau rficlament plus de mdmoire pour bviter 
d'engo^er les files d'attente lorsque plusieurs personnes 
imprimenten m^e temps. Par example, la HPCP1025 est 
livree avec 8 Mo de memoire, sa variante reseau CP1025nw 
en possede 64 de serie. 


• Foto (www.foto.oom) : attention a ne pas cholsir les modes de 
transfert : raplde et super raplde pour fivlter une degradation de 
I’image envoyde. Tres bonne prise en main grace au papier haul 
de gamme de Kodak (253 g/m’). Photos reques sous 5 jours, trSs 
bonne qualltd. 

■ Kodak Gallery (www.KodaKgallery.rr) : la quality du papier Kodak 
est 13, encore mellleure que celle des autres sites. En revanche, 
I’application de tdidchargement n'est pas terrible. 

• myPIX (www.myolx.com) : papier Identique 3 Foto, bonne prise 
en main des tirages haut de gamme. Le papier des tirages econo- 


miques est. en revanche, un peu trop fin et souple. 

• photobox (www.photobox.fr) : le plusoher des sites pour de petites 
quantitbs. Papiers de quality, pas de choix possible entre Kodak ou 
Fuji toutefols. 

• photoweb.fr (wvrw.photoweb.fr) : site un peu trop basique, presta- 
tion Identique 3 ExtraFIlm. 

• PIxum {www.olxum.fr) : le logiclel propose offre blen plus de pos- 
sibillt4s de retouche que les sites Web concurrents, notamment 
de quol cadrer des photos aux formats partlcullers comme les 
panoramiques. 


Zoom sur. 


Techno : jet d’encre vs laser 

Tout le monde connait de nom les technologies d'im- 
pression jet d'encre et laser, mais connaissez-vous 
techriquemert le forctiorrement de I'jne comme de 
I'autre 7 Se plonger dans la technique permet de mieun 
oomprendre les forces et faiblesses des deux. 

Hlstoriquement, le laser est un peu plus vieux que le 
Jet d'encre. Imagine en 1969, le premier prototype 
fonctionnel a ets prPsente en 1971 par Xerox sur la 
base d’un photocopieur modifie. Le premier modele 
commercial date de 1976, une IBM conpue pour les 
gros systSmes, annSe oCi lejet d'encre a fait ses debuts 
dgalement. Durant le processus d'Impression, la feuille 
de papier passe autour de nombreux rouleaux dans 
une Imprimante laser, le rouleau principal ^ant baptise 
tambour. Ce dernier, photosensible, est nettoye avant 
chaque Impression par une raclette en plastique afin 
de retirer toute trace de toner (la poudre utlllsee par 
les imprimantes laser) ; c'est lorsque cette raclette est 
endommagee, que des traces noires perslstantes appa- 
ralssentalors sur les documents. Elle estgenSralement 
integree t la cartouche du toner pour etre remplaobe de 
temps en temps. Unefols propre. le tambour est charge 
negalivement par un rouleau conducteur. On dit qu'll 
est conditlonne. L'etape suivante, baptlsee insolation, 
est la reproducton sur le toner de I'lmage S imprimer. 
L'unite de formatage RIP (Raster (mage Processor} des- 
slne la page sur le toner t I'aide d'un laser (choisi 
pour sa precision), dont le faisceau est redihge par un 
ensemble de miroirs et de lentilles. Auxendrorts balayes 
par le rayon laser, la cha^e negative disparait. Vlent A 
(^pu/fmivwneiiesucDuD.es present l'etape du developpement lorsque le toner roule 

eiectrostatlquement sur les zones a imprimer 
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du toner, tandis que la charge negative repousse le 
toner partout allleurs. L'etape du transfert conslste t 
faire passer la feuille autour du tambour en la plaquant 
avant un rouleau charge positivement. AlnsI, le toner 
dispose sur le tambour passe sur la feuille. La derniere 
passe, baptlsee fixation, consiste e cuire I'encre en 
passant dans un four (environ 200 “C) ; le toner est de la 
poudre trbs fine de plastique. Sous I'effet de la chaleur. 
elle fond et adhere au papier. Les imprimantes laser 
couleurfonctionnentselon ce meme principe.slce n'est 
que les quatre encres (noire, cyan, magenta, jaune] sont 
disposSes tour a tour sur le tambour en quatre passes, 
sauf pour les quelques rares modeies rdcents dquipes 
de quatre tambours. 

En comparaison, le jet d'encre semble d’une simpli- 
cite deconcertante. PourtanL les evolutions modernes 
de la technologic lui confdrent une grande precision 
qui se r£v£le tout aussi impressionnante. Dans une 
imprimante jet d'encre, la feuille de papier n'est pas 
enrouiSe, nl meme martyrisee Slectriquement, puis 
passee dans un four. Non, dans une imprimante jet 
d'encre. la feuille va tout droit du bac de chaigement 
au bac de sortie en passant sous des buses. Compa- 
rable 3 la peinture au pistolet, I'imprlmante jet d'encre 
utilise I'encre llquide contenue dans des cartouches 
et appllquee au papier par projection. L'ensemble 
buses-cartouohes est accroche sur un axe et motorist 
pour faire des allers-retours dans le sens de la largeur 
de la feuille 3 imprimer. Ainsi, 3 chaque passe, une 
petite quantltd est imprimee et la feuille de papier 
d3file progressivement jusqu'3 ce que 1'impression 
soit terminPe. Si le principe de fonctionnement est 
simple, les technologies de projection d'encre sont 
vraiment impressionnantes. Plusieurs procPdPs exis- 
tent, les plus courants Plant thermiques (Bubble Jet 
Chez Canon) utilises par HP et Canon notamment et le 
pIPzo-PlectrIque specifique a Epson. Dans le premier 
cas, I'encre tombPe de la cartouche dans un petit 
reservoir est expulsPe des buses en la chauffant ; il 
faut grimper autour de 350 “C pour provoquer I'Pva- 
poration locale de I'encre, le gaz occupant presque 
24 fols plus de volume qu'un solide, I'encre la plus 
prPs des buses est poussPe vers la sortie. Avec le 
systeme d'Epson, un oristal piPzo-electrique conver- 
tit les impulsions electriques reques en Impulsions 
mPcaniques contre la parol du rPservoir. Celui-cl Ptant 
compressP et plein d'encre, cette derniPre est Pjectee 
par la seule sortie possible : les buses. Celles-cl, 
infiniment petites (quelques micromPtres) sont trPs 
nombreuses. Les tetes d'Impression modernes (il y a 
une tete par cartouche d’encre) embarquent plus de 
1 000 buses I Le nombre croissant de buses permet 
d'accPIPrer I'lmpression, la tallle dimlnuant des buses 
favorlse la montPe en rPsolutlon avec de plus en plus 
de prpcision. Durant des annPes, les tetes Ptaient une 
partie fixe de I'imprlmante mals de nos jours, elles 
font partie des cartouches et sont done remplacPes 
rPgulierement. C'est le meilleur moyen de conserver 
des performances dignes d’une imprimante neuve, 
au lieu de souffrir d'encrassement et d'usure, au prix 
d'une hausse du tarrf des cartouches. 



PASSEZ AU HAUT DEBIT AVEC LES 
DISQUES DURS SSD 



Nouveile arcliltectvre, now/elles perfimances 

• Capacits 1 28 Go 

• Interface Serial-ATA II 6 Qbps 

• Vitesse en lecture : 355 

• Vitesse en ecriture : 1 40 Mo/s 

213 , 95 c 


OC^VERTEX 2 SERIES 

SSD 60 Go ZS" Serial ATA II 


/inteD SOUD-STATE DRIVE 
i FORCE SERIES F180 320 SERIES 


> CapadteeoGo 
‘ ControleurSardForce 
- Interlace Serial-ATA II 
’ Tempsd'acces;lnferieura0.1 m 


106 ^ 46 r 


' Capacite 180 Go 
' Interface Sertal-ATA II 
' Vitesse en lecture : 285 Mo/s ^ 
• Vitesse en ecriture : 275 Mo/s i 


'418;96^- 


• Capacite 160 Go 

• htertace Serial-ATA II 

• Vitesse en lecture : 270 Mo/s 


'289;95€" 


LDLCl 


WWW.LDLC.COM 

IS ANS D'EXPiRIENCE EN INFORMATIQUE ET HIGH-TECH - PAIEMENT EN 3 POIS' 
LIVRAISON RELAIS COLIS A PARTIR DE 1 ,95€ - 1 0 JOURS POUR CHANGER D AVIS 

U U e D SI M B 

• RE1R0UVEZWS BOUTIQUES: 12, lUeOer^ISS- 750t5mi6 | 22-24 tuecSIa 90ie-69G09 LVON 


r"t3iltnMfa5toBaenp:«strcuni rScopErlocoiefi O'fiBrKranimdedosifcrksa^jooots 
Pcu p|iJ^ Os OdCli. aT.«(:iR M ri3»nt«<u9' rrx er tvirrts rML cir«,mr 
axalBmen>0sunae'«4Bun-eax)^>’noKsi-uricmiTiK<jsiEs 


teste MW uc.com 



rflmpiimef treaucina plus 



Calculer le coQt a la page 

Aii-del3 des Impdratifs qualltatifs, le coQt a la page 
est un crItSre de choix primordial. Nous avors deja 
explique les differences tarifaires des cartouches 
d'encre vis-S-vIs des toners laser, ainsi que leur ren- 
dement (nombre de pages), voici e present quelques 
scenarios d'usage detaiilds et chiffres. Deux valeurs 
sent indlquees, la premiere ne tient pas compte du 
oout d'amortissement de i’imprimante, la seconde 
prend en compte un amortissement sur 5 ans, ce 
genre de peripheriques n'ayant pas une frequence 
de remplacement trds eievee. Pour oes quatre sce- 
narios, nous avons utilise une imprimante Jet d'encre 
ler prix (HP DeskJet 1000, 40 €), une tout-en-un 
Jet d'encre haut de gamme (Epson Stylus Photo 
PX720WD, 180 €), une laser noir et blanc tres 
abordable (Brother HL-2130, 90 €) et une laser 
couleur (HP LaserJet Pro CP1025, 180 €). Pour 
chacune d'entre elles, nous avons utilise le cout 
des cartouches de pius grande capacite lorsqu'elles 
existent, pour favoriser le rendement et ainsi reduire 
le cout a la page. Pour prendre en compte les 
cartouches livrdes avec I'imprimante, nous avons 
estime qu'elles contenaient 30 % de la capacite 
d'une cartouche longue duree. Les quantites de 
pages annoncees sont comparables puisqu'elles 
repondent dans tous les cas t la norme ISO/EIC 
24711 pour le jet d'encre et ISO/EIC 19798 pour le 
laser. Partant du principe que I'imprimante est rem- 
placee au bout des 5 ans, nous ne prenons pas en 
compte la quantitd d'encre/toner restante. Pour les 
pages A4, le calcul est effectue aveo les documents 
de la norme ISO. Conoernant les photos, le remplis- 


sage grimpe a 100 % et consomme infiniment plus 
d'encre, mais la dimension restreinte (10 x 15 au 
lieu de A4, 4,16 fois plus petite) compense en par- 
tie. Pour noscalculs, nousconsiderons qu'une photo 
compte pour 2 pages A4 de texte et graphlques. 

Cartouches et toners : 

■ HP DeskJet 1000 : noire grande capacite HP 301Xty 
CH563EE (27 €, 480 pages), couleur grande capacite 
HP 301XL/CH564EE (27 €. 330 pages) 

■ Epson Stylus Photo PX720WD : noire T0791 (15 €, 
520 pages), cyan T092 (15 €. 1 345 pages), magen- 
ta T0793 (15 €, 685 pages), Jaune T0794 (15 €, 
975 pages), cyan ciair T0795 (15 €, 520 pages), 
magenta clair T0796 (15 6, 975 pages) 

■ Brother HL-2130 : noire TN-2010 (35 €, 1 000 pages) 

■ HP LaserJet Pro CP1025 : noire 126A/CE310A (60 €. 
1 200 pages], cyan 126A/CE311A (65 €, 1 000 pages), 
magenta 126A/CE313A (65 €, 1 000 pages), jaune 
126A/CE312A (65 €. 1 000 pages) 

1/ usage tres occaslonnel, texte 
Vous envoyet quelques oourriers lorsque c'est ndces- 
saire, I'imprimante se contents d'un maximum de 
10 pages A4 par mois, le plus souvent du texte pur. 

Sur 5 ans, soit 60 mois, le total imprime est de 
600 pages. Pour toutes les imprimantes, nous sommes 
arrive e repuisement des oartouches/toners livrds 
d'usine, un jeu de remplacement a du etre achete (en 
realite, le toner d'origine de la Brother est capable de 
700 pages, mais ce remplissage a 70 % est helas 
une exception). 


Amortissement Non Oul Non Oui Non Oui Non Oui 

Cout de I'imprimante 0€ 40 € 0€ 180 € 0€ 90 € 0€ 180 € 

Cout cartouche/toner 54 € 54 € 90 € 90 € 35 € 35 € 255 € 255 € 


Cout moyen par impression 9 cents 15,6 cents 15 cents 45 cents 5,8 cents 20,8 cents 42,5 cents 72,5 cents 
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Coutmoyen par impression 13.5cent 15,2 certs 13,lcerts 20, Scents 4,3certs 8,1 certs 40cents 47,5cenls 


2/ usage leger, texte, photos 

Vous ne passez pas votre vie ^ imprimer, mais quelques 
courriers compiet6s par vos pins belles photos sortent 
tous les mois. Get exemple compte 10 pages A4 be 
texte etgraphiques et IS photos 10 x 15. 

Er 5 ars, ce scenario suppose que vous aurez imprime 
600 pages A4 et 900 photos, sort I’SquIvalent be 

2 400 pages A4. 

3 / usage familial Intensif 

Papa, msman et deux erfarts scolarlses solllcitent 
beaucoup plus rimprimante ! Scenario calculb avec 
70 pages A4,alnsl qu'une virgtalne de photos 10 x 15. 

Sur 5 ans, la quartite d’impression s'enflamme ! Avec 

4 200 pages A4 et 1 200 photos, nous avons un equi- 
valent A4 be 6 600 pages. 

4 / ie bureau a domicile 

Les courtiers, les faotures, la comptabiirtd et meme les 
Uchesde pale, pasde repIt pour rimprimante qui sort dans 
ce scenario 500 pages A4 de texte et graphlques. Oars 
ce scenario, II ne faut pas oublier de prendre en compte 
Ie rempiacemert bu tambour bes modules laser. Pour la 
Brother HL-2130, II est garanti 12 000 pages et coflte 
70 €. Dans le oas de la LaserJet CP1025, 11 est prPvu pour 
7 000 pages er couleur et 14 000 p^es er noir et blanc, 
etvaut 90€. Ne pas non plus ndgiger rutilisalior exagSrde 
bes imprimantes jet b'ercre qui ne tierdront peut-etre pas 
le rythme impost sur 5 ans. 

La quantity de pages Imprimdes, sur 5 ars, est de 
30 000 pages. Nous vcyons tr6s clairement que le laser 
est plus approprib aux grosses quantitbs que lejet d'encre, 
mais epiement que le laser couleur coute bier trop 


Cher pour une entreprise. Une grosse PME qui imprime 
8 000 pages par mois (soft 480 000 p^es sur 5 ans) et 
qui pent se passer de couleur aura Interetbopter pour une 
imprimante noir et blanc robuste comme une HP LaserJet 
P4014n a 1 000 €. Avec son toner venbu 190 € pour 
10000 paps, le coutAia page re revientqu'a 2 centimes, 
amortissKTient de rimprimante compris ! 

Les papiers 

Comme nous I’bvoquions dans la premibre partie bu 
dossier, le choix du papier est primordial pour assurer 
la qualltb de vos Impressions. Sur du papier recyclb 
de 70 g/m^, seules les imprimantes laser obtiennent 
un rbsuttat satisfaisant en mode texte. Pour une impri- 
mante Jet b'enore, A moins d'activer le mode bconomie 
d’brergie qui projette moins d'encre, le papier est trop 
finetl’erore baveraun peu partout. Pour les courriersbe 
tous ies jours, du papier blanc normal be 80 a 90 g/m= 
est Idbal. Id aussi, les imprimantes laser obtiennent de 
meilleurs rbsultats, mais les mobeles jet d'encre s'er 
sortent tres bien malgrS tout. Er revanche, le papier 
standard est totalemert inadapte a I'impression de 
photographies, tant er resolution qu’er epaisseur oti 
II finira tout gondoie sous la dose massive d'encre 
Injectbe. Tous les fabricants, airsi que de nombreuses 
autres marques, fabriquent des papiers spedaux, pour 
la photo, pour des cartes de visite, de rombreux types. 
Quel que soft I'usage prbvu, nous bistinguons plusleurs 
types de papiers dont void les caracterlstlques ; 

• Papier couche : une des faces bu papier est endulle 
d'une couche chimique destinbe b ambllorer la qualitb de 
reception de I'ercre, er la guldant plutdt sur I'bpaisseur 
du papier que sur sa surface. AlnsI, les points bavent 
beaucoup moins, permettant d'augmenter la rbsolutior. 


Amortissement Nor Oul Nor Oul Non Oui Nor Oul 

Gout de rimprimante 0€ 40 € 0€ 180 € 0€ 90 € 0€ 180 € 

Gout cartouche/toner 918 € 918 € 825 € 825 € 245 € 245 € 1 725 € 1725€ 


Gout moyen par impression 13.9 cents 14,5 cents 12,5 cents 15,2 cents 3.7 cents Scents 26.1 cents 28,8 cents 



Gout moyen par impression 13.95 cents 14,1 cents 12,2 cents 12,8 cents 3,5 cents 3,8 cents 24.1 cents 25,1 cents 
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• Papier glace : ^galement appel^ papier photo bhilart, 
c’estun papier oouchequi possedeun finish eflrgmement 
brillart aprfes etre passe ser un cylindre chrome chauffS. 

La difference qjalilative d'lin papier S i'autre se fait sur 
son dpaisseur (grammage] et ia qualrtS do revetement 
destine S absorber I'ercre. Tons les papiers, meme 
bas de gamme, sent des papiers couches. Lorsque 
qa n est pas le cas, comme siir du papyrus egyptier 
(anoetre du papier), la moirdre goutte d'encre s'etaie 
et have et c'est seulement avec des crayons que vous 
pojrrez vous en servir. Les fabrioarts de papier photo 
conservent precieusement leurs secrets, ieur succes 
dependant precisement de la chimie utilisee (tant pour 
le CO jt de fabrication que pour la quallte obtenue). Pre- 
clsons que le choix d'un papier de quallte ne concerre 
virtuellement que les imprimantes S jet d'encre, dont 
la quallte des resultats obtenus varle enormement. II 
existe bier quelques papiers spedaux pour le laser 
couleur, mals les progres sont minimes par rapport a du 
papier standard, Jamais une imprimante laser ne sera 
capable d'Imprimer ure photo telle que vous I'auriez 
obtenue chez un photographe. Mals de 5 € la ramette 
de 500 feuilles de papier 80 g e presque 1 € la feullle 
de papier photo super haut de gamme, il y a de quol 
hesiter ! A propos de grammage, les professiornels 
utilisent des papiers de 190 a 270 g pour Timpressior 
des photos. Les papiers les plus epais que Ton trouve 
dans le commerce, qui tiennert plus du carton qu'autre 
chose, font 350 g/m^. 

Pour lllustrer I'importanoe du papier et relativiser les 
tarlfs pratiques, nous avons commands de rombreux 
papiers, chez les corstructeurs d'imprimartes, mais 
Sgalement des marques tierces comme Kodak, Fuji ou 
Micro Application, Ces papiers nous servirons t tester 
les diffSrertes imprimantes poru le oomparatif du mois 
prochain. Vous y trouverez notamment un detail de 
photo scanre en 2 400 dpi (resolution optique) pour 
montrer la faqon dont I'encre se diffuse sur chaoun 
d'ertre eux et nos commentaires ooroernant la qua- 




lite et le tarif de chacun d'entre eux. Si la quallte des 
impressions texte n'evolue quasiment pas quel que soit 
le papier utilise, pa change du tout au tout pour les pho- 
tographies. Nous corstatons, sur toutes les marques, 
un gain quairtatif monstrueux e utiliser du papier drt 
photo, c'est-Mire une resolution visiblement meilleure 
et des couleurs plus contrastees et chatoyantes. II y a 
tenement d'encre projetee qu'il faut au minimum 150 g 
pour une photo digne de ce nom (mSme du papier 
120 g gondole encore). En ce qui concerne le rapport 
quallte/ptix, dur de Justifler les papiers les plus haut 
de gamme, sauf pour Ieur prise en main appreciable 
(I'epaisseur apporte une rigidite synonyme de quallte). 
SI c'est pour mettre au mur, un papier photo abordable 
comme I'Epson Photo Paper. Mals II existe neanmoins 
des papiers epais et relativementabordables comme le 
HP Advanced Glossy Photo Paper de 250 g 8 16 € les 
100 feuilles A4. Quant au choix entre mat et brillant, 
comme chez le photographe, c'est avert tout une ques- 
tion de gout. 

Consommation et environnement 

La consommation eieotrique d'une imprimante est trds 
variable entre une jet d'encre (Sconome en 8lectricit8)et 
une laser (plus gourmande). En veille, les imprimantes 
jet d'encre et couleur ne consomment presque rien, 
a Jtour de 1 W seulement pour une imprimante basique, 
mais certaines multifonctions avec ecran couleur et 
Wi-Fi grimpent 8 plus de 5 W, c'est beaucoup pour un 
apparell qui n'est parfois Jamals 8teint I Mals, le gros de 
la consommation se fait au moment de I impression elle- 
meme. Id, alorsqu'une jet d'encre nedepasse que rare- 
mentlS W(20a 25 Wen mode copie lorsque le scanner 
fonctionne simultandment], les imprimantes laser explo- 
sent avec 350 8 4CX3 W de puissance oonsomm6e. 

Au niveau de I'environnement, les Imprimantes sont 
assujetties (en France) a la taxe sur le recyclage des 
dechets electroniques, comme de nombreux apparells 
depuis 2006. Certains corstructeurs ne manquent pas 
de redorer ieur blason en affichant fiSrement que leurs 
nouvelles imprimantes sont construites avec 30 % de 
materiaux recycles, c'est 8 la fois une bonne chose et, 
en mSme temps, une telle Evidence que qa devrait etre 
systdmatique depuis des annees, sans avoir a s'en 
vanter. Les consommables, cartouches et toners, sont 
un probISme environnemental plus important, tant il y en 
a des quantItSs astronomiques et la chimie des encres 
pollue les sols en cas d'enfouissement. II n'existe 
pas de loi en vigueur a ce sujet, mais de nombreuses 
societes privdes se sont spdcialisees dans la collecte 
et le recyclage des cartouches et toners. De plus en 
plus, les dSchetterles municipales se dotent d'un bac 
special prSvu pour cette collecte, comme c'est ddjS le 
cas depuis longtemps pour les piles electriques. 


ns PC UiMlate 



PC LDLC SATURNE SC1 -I3-4-H3, TOUT POUR LE 
DIVERTISSEMENT HD SUR TRES GRAND ECRAN 







• Chipset graphique NVIDIA® GeFotre® GT5 /jOM 
•TechnologieNVIDIA'" Optimjs'- 

• Jusqu'a 5 heures d'ajtonomie 
•SorbeHDMI-2portsUSB3.0 

• Wi- R N et Bluetooth 


• Graveur DVD multifonnats 

• Clavier chiclet (touches plates et separeesl 

• Webcarn 1,3 Megapixel avec microphore integre 

• Lecleur de cartes m^oire integre 

• Sans systfeme d'expicstation 


Q^nviDiA. 

OPTIMUS' (SJ 

tECHNOLOGV 

7991^96 TTC 


TOUS LES PC PORTABLES LDLCSONT A DECOUVRIR SUR NOTRE SITE 


LDLC^ 


WWW.LDLC.COM 

L’ACHAT HIGH-TECH EN TOUTE SERENITE 

PAIEMENT EN 3 FOlS' - LIVRAISON RELAS COLE A2,95e - 10 JOURS POUR CHANGER DAVE 

a □ « El yi M B 




RETROlWErNOSBOUTIOUES;12.rtjeder^iise-7Sll5PAfflS I 22-24. rue delagare-fiTOOTlTON 




DEVOLO, D-LINK, NETGEAR, 
TRENDN ET, CINQ KITS 
500 MBPS EN TEST 

Jeremy Panzetta 


LE COURANT 
PORTEUR EN 
BATLE 


SI les ondes du WI-FI 
empruntent la voie des airs, 
le CPL prefere s'appuyer 
sur les llgies electriques 
existantes. Avec des debits 
pretendant aujourd’hui a 
500 Mbps, cette technologie 
semble plus interessante 
que le Wi-Fi en termes 
de performances et 
d’usages. Le test de cinq 
kits 500 Mbps va nous 
dire quelle est la meilleure 
solution selon les situations. 


e CPL (Courant Porteur en 
Ligne] estune technologie per- 
mettant de mettre en r6seau 
des PC, des box FAI, des rou- 
teurs/switchs, des consoles, 
des lecteors mulUmedias. des 
NAS ou tout autre apparell disposant d une 
connexion Ethernet, en exploitant les lignes 
Slectriques de votre domicile. Concrfitement, 
si vous avez besoin d'apporter une connexion 
Internet/reseau dans n’importe quelle pifece 
de la malson, II suffit de teller un adaptateur 
CPL \na un cable RMS sur votre routeur/box 
et de le placer sur une prise diectrique, puis 
de brancher un second adaptateur CPL sur une 
prise diectrique d'une autre pidce, afin qu'un 
pdripherique s'y connecte en RJ-45 et soit intd- 
grd au rdseau local. Pour lllustrer un autre cas 
de figure, ce second adaptateur CPL peut etre 
relld t un point d'accds WI-FI pour apporter la 
connexion sans fil dans une pidce oCi le signal 
estfalble ou Inaccessible. ou encored un autre 
hub/switch sur lequel seront branchds divers 
appareils et PC. Que ce soit entre diffdrents 
dfages ou dtfferentes pieces et quel que soit 
I'appareil d placer sur le rdseau, le CPL offre 
done de nombreuses possibllitds pour teller 
des dispositifs dioignds les uns des autres. 


sans avoir d tirer de cable, sur une distance 
de connexion maximum pouvant allerjusqu'd 
300 m et avec la possibilitd d'utiliser simulta- 
ndment au moins huit adaptateurs CPL sur un 

Switch, routeur, mijltiprise CPL 

Physiquement, les adaptateurs CPL se prd- 
sentent sous la forme d'une prise diectrique 
dquipee d'un port Ethernet, lls fonclionnent 
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gLration. C'est d'ailleurs I'un des points forts de cette 
technologie, il soffit de les branctier pour que les blocs 
s’associent automatiquement et Stablissent la liaison 
reseau er quelques secondes. Certains modules plus 
rates seconnectentegalerrentaux PC via one conrenlon 
USB et non pas RMS, lls ont alors besoin de pilotes § 
Installer sur la machine. Generalement, les blocs CPL 
possSdent plusieurs diodes lumineuses indiquant I'bta- 
blissement de la liaison, I'actlvltd rdseau et la qualltd 
de la connexion reprdsentde par une couleur diffdrente. 
C'est surtout leur volume qui les dlffdrencie les uns des 
autres. lls sont, en effet, plus ou molns imposants, les 
plus gros Slant souvent molns pratiques car lls peuvent 
condamner les prises voisines d'une multiprise par 
example. Pour contourner oe probISme, certains blocs 
CPL adoptent une prise Slectrique femelle, ce qui leur 
permet d'etre directement places sur une prise murale 
et d'accepter par-dessus une multiprise, et aussi de 
disposer d'un filtre antiparasite assurant des dSbits 
optimums si des apparells domesliques crSent des per- 
turbations du signal (grille-pain, machines S laver, etc.). 
Les adaptateurs CPL sont, d'autre part, des apparells 
peu gourmands en 4nergie et ne oonsomment habituel- 
lement qu’entre 2 et 4 W. 



Les produits CPL ne se limrtent pas 3 de simples adapta- 
teurs RMS ou USB. II existe les svatchs et les routeurs 
par example, des produits simllaires d des modeles 
classiques disposant de plusieurs ports Ethernet et qui 
diffusent done le signal reseau d travers la prise sur 
laquelle ils ont 6te relids. On peut dgalement citer les 
mulSprises CPL et certains adaptateurs possddant non 
pas une mais deux ou trois interfaces Ethernet pour y 
connecter plusieurs apparells simultanement. D’autres 
blocs integrent ensuite un point d'aoces Wi-Fi pratique 
pour apporter ou dtendre le signal Wi-Fi dans diffdrents 
endroits de la maison. II existe, d'autre part, des meddles 
possddant une connexion USB non pas dddide d un PC 
mais a des pdrlpherlquestelsque les scanners, les Impri- 
mantes ou les disques durs externes, et qui permettent 
done de les partager avec tous les clients du rdseau. 
D'autres meddles disposent enfin d'une entrde audio std- 
rdo RCA et non pas RMS, afin de connecter une source 
audio dent le flux sera encodd en MP3, par example, et 
disponible sur le rdseau. 

En ternnes de prix, les adaptateurs CPL sont relativement 
abordables. Les prix de ces apparells varient selon leur 
Vitesse de transmission et leur design avec prise femelle. 
Un kit deux blocs 500 Mbps se trouve entre 80 et 160 €, 
les tarifs des kits 200 Mbps ddbutent a molns de 50 6. 


Les standards, debits et 
usages CPL 

Contra irement au Wi-Fi, le CPL ne possede 
pas de normes a proprement parler mais 
des technologies concurrentes. Celle que 
vous trouverez majoritairement dans les 
apparells CPL est le HomePlug qui existe 
sous plusieurs standards, le HomePlug 1.0.1, 
le HomePlug 1.1 (ou 1.0 Turbo) et le HomePlug AV. lls 
offrent des debits thdoriques respectifs de 14 Mbit/s, 
85 Mbit/s et 200 ou 500 Mbit/s pour le dernier. Un 
rdseau CPL permetautant dechoses qu'un rdseau Wi-Fi 
ou Ethernet : partage de Is connexion Internet, partage 
de fichlers.jeuen ligne, streaming audio/video,VolRP2R 
TV ADSL, tout est permis. Les standards 85/200/500 
Mbps exploitent meme le systdme de niveau de prioritd 
QoS (QuaHly of Service) permettant d'optimiser le trafle 
du rdseau, de manidre automatique ou d ddfinir d partir 
de I'utilitaire livrd avec le produit. Cesoutils servent dga- 
lement d superviser le taux de transfert entre cheque 
adaptateur et a securlser la connexion grdoe a un chif- 
frement de donndes par mot de passe. 

Les performances d'un rdseau CPL sont conditionnees 
par la qualltd de votre installation diectrique, sa struc- 
ture, le nombre d'didments CPL prdsents et la distance 
de cables diectriques sdparant les adaptateurs. Au 
mdme litre que le Wi-Fi, les ddbits thdoriques annonces 
sur les kits CPL ne sont jamais atteints en pratique. 

testds.on atteint 26 Mo/s avec des meddles 500 Mbps, 
un peu molns de 10 Mo/s en 200 Mbps et plus de 3 
Mo/s en 85 Mbps. Mais dans des situations reelles oil 
les adaptateurs sont dioignds, les taux de transfert chu- 
tent rapidement d moins de 10 Mo/s en 500 Mbps et 






peuvert desoendre a moins de 1 Mo/s pour 
les kits les moins rapides ou sur de grardes 
distances. Les usages possibles en CPL vont done 
naturellement ddpendre de la Vitesse de la liaison. Bien 
que I'accds Internet puisse etre brida si votre connexion 
ADSL/fibre est vraiment rapide (20-30 Mbps rSels par 
exemple), dans la plupart des cas, vous pourrez profiter 
de sa bande passante maximum. En revanche, pour du 
streaming video, on peut vite etre limits. Si les vidSos 
SD et les DVD ne posent generalement pas de soucis 
car lls rSclament moins de 1 Mo/s de dSbit pour etre 
lus sans saccades S travers un rSseau, le streaming HD 
est plus probISmatIque. Un film Blu-Ray disc rSclame, 
par exemple, plus de 6 Mo/s pour les plus gourmands 
en dSbit et les versions 3D peuvent monter jusqu'S plus 
de 8 Mo/s. Pour des encodages de ^pe MKV/MP4 HD 
moins gourmands en 720p ou lOSOp, II faut compter 
entre moins de 1 Mo/s et 2,5 Mo/s pour les bitrates les 
plus £levds, ce qui est moins contraignant. 

Comparbe au Wi-Fi, la liaison CPL a ensuite deuxautres 
avantages non nSgllgeables. D’une part, elle offre une 
latence equivalent S celle d'un rbseau filaire, vous aurez 
done les memes pings lors de vos parties de jeu online 
et en rbseau local. D'autre part, la liaison CPL n'est pas 
soumise a des coupures intempestives, la connexion 
est parfaitement stable. 

Precisons que tous les standards CPL ne sent pas com- 
patibles entre eux. Ainsi, 11 est impossible de melanger 
des blocs 14/85 Mbps (HomePlug 1.0.1 et 1.1] avec 
des modeies 200/500 Mbps (HomePlug 
AV], lls n’arriveront pas a communiquer. 

Deux reseaux CPL incompatibles peu- 
^ vent nfianmoins coexister au sein 

^ du meme raseau local. Tous les 

modeles HomePlug AV, qu’lls 
soient en 200 ou 500 Mbps, 
sont thdoriquement com- 
patibles entre eux et la 

e 200 Mbps. 
Mais oette rdtrocompatibi- 
litg n'est pas forcbment assu- 
rge pour des adaptateurs de 
differentes marques, meme sous le 
meme standard, ce que nous avons 
vSrifie lors de nos tests. Mieux vaut 
done investir dans des blocs CPL de 
meme marque pour ne pas avoir de 


Les limitations electriques du CPL 

L'installation d’un reseau CPL est soumise d quelques 
point de vue felectrique. 

La presence d'un disjoncteur diffS- 
rentiel coupe le transit des infor- 
mations. En general, il n'y en 
a qu'un pour toute la malson 
et Sventuellement un dedie 


a salle d 




pose pas de oontraintes pour 
les pieces A vivre. Mals les Instal- 
lations recentes avec de multifMes 
di^oncteurs differentiels limitent 
VOS possibilites. Si votre disjoncteur 
est un module plus ancien, les donnSes 
n'auront pas de mal a passer pour fnalement 
atteindre ie compteur Siectrique. Dans le cas oii ce oomp- 
teur est recent S affichage digital, ie signal CPL n'ira pas 
plus loin. En revanche, un vieux compteur • bleu ■ peut lais- 
ser passer les infos CPL Une installation tripitasee posera 
aussi des probldmes,li moins qu'une personne qualifibe ne 
vousinstalle un coupleurde phases. 

Ensuite, il ne faut pas brancher les adaptateurs CPL surdes 
prises parasurtenslons ou des onduleurs. les f itres int^gres 
empechant le passage des donnees. Certaines muitiprises 
parafoudres otfrent, cela dit, une compatibilite CPL sur 
toutes ou quelquestjnes de leurs prises. 

La manifere dont sont oonneettis les adaptateurs CR. au 
secteur a aussi une Importance. Blen qu'll soit possible 
de brancher les bottlers CPL sur des muitiprises clas- 
slques, afin d'assurer des debits optimums, mieux vaut 
les brancher directement au mur ou passer par des blocs 
doubleurs/tripleurs sur lesquels vous connecterez d'un 
cote le bloc CPL et de I’autre une multiprise. D'oti I’interet, 
IS encore, des modeles avec prise femelle. 



' .1' 'rsM^orstaursCPL X 

mot « pass; 

prpfiirfflces QoS. 




! installation eiectrique, les donnees qui transi- 
tent sur un reseau CPL peuvent ebe interceptees. Un vieux 
compteur • bleu • peut laisser passer les infos CPL. Meme 
s’il n'y a aucune chance que le slgtal n'aille p^us loin que 
le boltier EDF le plus proche de la rue. des volsins de palier 
pourraient interceptor votre reseau. C'est la raison pour 
laquelle II faut utlliser les mots de passe de fapon syste- 
matlque, un cryptage qui se met en pdace tres facllement 
en diquant simpdement sur les boutons places sur les 
adaptateurs CPL. Les standards HomePlug 1.0.1 et 1.1 
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explortent une cl6 de chiff^e DES de 56 bits et ure cle 
AES de 128 bits pour le HomePlugAV. Comme pour leWili, 
ce n'est done pas inviolabie, mais encore faut-il avoir ies 
cornaissances et ies outils rdeessaires. 

Les tests de performances 

Pour evaiuer Ies perfortnances des cinq kits CPL 500 Mbps 
prdsentds dans ce dosser, nous avons effeotuS cinq tests 
de debit (transfert d'un fichier de 1,7 Go) dans nos locaux, 
dontvoici la oorl1|uratior (les tests WhRortdtdtaitsa partir 
de la mSme distanoe de oommurication dans ebaque cas) : 


dfijit pour assurer dll streaming viddo HD parexemple. 

Or remareiue dgalemert que si Ies performances varient 
entre les adaptateurs OT. 500 Mbps, pa n'est pas dnorme 
et leurs ddbits maximums dans une situation opdmale sort 
trds proebes. 

Nous avons enfin mdtange les adaptateurs pour voir ce qu’il 
en etalt de leur compatibilite. Force est de constater que 
cela fonetionne parfaitement dans la grande majoritS des 
cas, seui notre modfele TRENDnet 500 Mbps n'arrlvait pas 8 
communiquer aveo certains blocs de cbez Netgear et Dlink. 

Wi-Fi ou CPL ? 


Test 1 : les deux adaptateurs CPL sont pdacds sur la meme 
multiprise, oe qui peneet de mesurer les debits maximums 
atteints par les ap^rells. 

Test 2 : les deux adaptateurs CPL sont situes dans 
la meme piece, sur des prises murales physiquement 
eloignees de 3 m. 

Test 3 : les deux adaptateurs CPL sont piacds sur des prises 
murales dioigndes pbyaquement d’environ 23 m. Cinq murs 
en platre les s^renL ce qui devtait fortement pdnaliser la 
connexion Wifi dans ce test. 

Test 4 : les deux adaptateurs CPL sont plYi'siquement dlol- 
gnes d'environ 25 m, un est plaod sur une prise murale, 
I'autre sur une multiprise (dnq murs en platre les sdparent). 

Test 5 : les deux adaptateurs CPL sont physiquement dloi- 
gnes d'erwiron 14 m et sur des murs opposds (tiois murs en 
pdatre les sdparent). 

Ces tests nous permettent de tirer plusieurs constats dont 
certains sont ddja oonnus et cites prdeddemment. Tout 
d'abord, plus la distance entre deux kits CPL estimportante, 
plus les d^its chutent, et comme le montrent les tests 4 
et5, ce n'est pas la distance phy^que des prises diectriques 
qui compte mals celle des lignes diectriques qui les relienL 
Deiixidme constat, mieux vaut placer les blocs CPL direc- 
tement sur une prise murale plutot que sur une multiprise, 
d'oLi I'interet des moddles avec une prise femelle intdgrde. 
Troisieme constat, quelle que soit la atuation, le CPL nous 
a donnd de meilleurs debits que le VAfi 802.11n de notre 
Fieebox V6. /tec 23 m de distance, les ddbits ne sont plus 
que de 1 Mo/s et 8,5 Mo/s en CPL 200 Mbps. Exit done 
le streaming HD 8 haut ddbit et les connexions Internet 
tres rapsdes seront briddes. /yors qu'on atteint fecilement 
12 Mo/s en CPL 500 Mbps. Danstapire des situations pour 
le CPL, ies murs opposds doublant la longueur 8 pamourir, 
11 reste la encore devant le WtFI N, meme si les ddbits chu- 
tent fortement pour arriver 8 une moyenne de 3,5 Mo/s en 
500 Mbps et moins de 3 Mo/s en 200 Mbps. 

Ensulte, si les ddbits maximums atteints par les blocs 
500 Mbps sont deux fols et demie plus dievds que ceux des 
modeies 200 Mbps dans le meilleur des cas, la diffdrence 
est moins importante dans des situations pluscourantesoCi 
les adaptateurs sont de plus en plus dioignds. Les 500 Mbps 
donnent en moyenne 3 8 5 Mo/s de [^us qu'une liaison 
200 Mbps sur notre test 3, ils ne sont plus que 2 Mo/s supd- 
rieurs dans le test 4 et environ 1 Mo/s sur le test 5. Un dcart 
qui peut cela diL faire la diffdrence si vous etes actuellement 
limite en 200 Mbps et qu'il ne manque pas granctchose en 


Bien que le CPL soit une exceliente alternative au WLFi, 
11 taut plus considdrer ces deux technologies comme des 
solutions complementaires. Le WLR reste, en effet, indis- 
pensable pour compldtement se passer de cable et pour 
des pdripheriques nomades tels que les portables, les 
telephones ou les tablettes. Mais des lors que Ton parle 
de performances, et surtout lorsque la distance de com- 
munication qui doitetreetablle entre des apparelis devient 
importante ou que I'on doit traverser des murs, le CPL a 
I'avantage et limite moins les usages grace 8 des taux 
de transfert bien plus dievds. En \M-Fi, 11 est neanmoins 
possible d'ajouter des points d'aceds/bridges WHn dens 
d'autres pideespouretendre la portee du signal et assurer 
de bons ddbits. Mais si I'on prend en compte la tacilitd 
de mise en service des kits CPL, la stabilitd et la faible 
latence de liaison, le CPL a de solides arguments et sera 
trds souvent prdferable au WLFi pour distribuer le rdseau 
et I'aocds Internet dans toute la maison. 
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DEVOLO DLAN 500 
AVPLUS STARTER KIT 

150 € 


Le Devolo dLAN 500 AVpIjs Starter Kit est un 
ensemble de deuic adaptateurs dont les blocs 
sont assez volumineox. car ils possedent 
une prise femelle. Or rotera egalement la 
presence de deux prises de terre, ce qui per- 
met d’orierter les blocs vers le haut ou vers 
le bas. Bas6s sjr la pjce Atberos AR7400 
offrart ur taux de transfert maximum de 500 
Mbps, Ils Integrert un flltre antlparaslte et 
sont livres avec un out!! de surveillance affi- 
chant des astuces pratiques pour brarcher 
les adaptateurs de marl&re optimale. Ce logl- 
ciel permet de visualiser le taux de transfert, 
de mettre le firmware A jour et de modifier le 



mot de passe de civptage. II n'est done pas 
possible de configurer le QoS, mals les blocs 
le font automatiquement. Les performances 
sont dans la moyenne des modules 500 Mbps 
testds, avec un debit maximum de 26,2 Mo/s 
et entre 3,7 et 11,8 Mo/s selon la distance. 
Ce kit n'est pas le plus rapide mals II ne perd 
que 1,6 Mo/s face aux mellleurs modeles 
selon la situation. II ne nous a pose auoun 
problAme d'lnteropdrabilitg avec les autres 
blocs 500 Mbps et est donnd compatible 
avec tous les adaptateurs HomePlug AV 200 



Mbps. Les dLAN 500 AVpIus sont aussi dls- 
ponlbles A I'unitA (80 €) ou au sein d'un pack 
de trols unltds (200 €), avec des prix plus 
Aleves que la concurrence. Notez que Devolo 
propose aussi le dLAN 500 AVmlnl Starter 
KIL un modeie 500 Mbps bien plus compact 
sans prise femelle, qui ne condamnera pas 
une prise si le bloc est place au bout d'une 
multiprise et quI est aussi molns cber (130 €). 


D-LINK 

DHP-501AV 

100 € 


Blen que les deux blocs de ce kit 500 Mbps 
DHP-501AV de D-Link ne possfident pas de 
prise femelle, les adaptateurs sont assez 
larges. Ils condamnent les deux prises 
adjacentes lorsqu'lls sont placAs sur une 
multiprise et meme au bout de celle-cl, 
vous ne pourrez pas braneber d'apparell 
sur la prise volsine. Contralrement A tous 
les autres modAles prAsentAs Id, D-Link 



puce dlffArente 
de chez Etron y 
Technology. Nous 

_ debit maximum de 

25,5 Mo/s et entre 
12,7 et 3,7 Mo/s selon 
la distance. Avec le kit de chez TRENDnet, 
e’est un de ceux qui conservent les dAbIts 
les plus AlevAs lorsque la distance A par- 


courir augments. D-Link ne livre aucun 

outil de surveillance. Le QoS est gere 
automatiquement et le cryptage de la 
communication se fait, comme sur 
tous les adaptateurs, par un bouton 
placA sur cheque bloc. Quant A la com- 
patlbllltA, seui le kit TRENDnet n’a pas 
rAussi A communiquer avec (ou plutot I'in- 
verse), mals 11 a trAs bien fonctionnA avec 
notre modeie Netgear en 200 Mbps. Ce kit 
D-Link est pour le moment le seuI modAle 
500 Mbps disponible chez le construoteur, 
qui ne propose done pas de versions avec 
prise femelle. Le pack affiche un prix cor- 
rect de 100 € ; A I'unitA, II faut compter 
entre 45 et 60 € selon les boutiques. 


NETGEAR XAVB5001 
ETXAVB5501 

90/110 € 


Les kits de deux adaptateurs Netgear XAVB5001 
et XAVB5501 ne se diflerenoierrt que par la pre- 
sence d’une prise femelle filtrAe sur le second, 
et done evidemment d'un volume plus imposant 
Les blocs du XAVB5501 disposent aussi de 
deux prises de terre alin de les brancher dans 
les deux sens. Les adaptateurs du XAVB5001 
sont les plus compacts de ce dossier. Ils ne 
condamnent qu’une prise adjacente sur une 
multlphse et aucune lorsqu'lls sont placAs au 
bouL Les deux kits sont basAs sur une puce 
Atheros AR7400. Leurs performances ne sont 
AtrangementpasAquivalentes, la difference n'est 
pas Anorme mals le modeie avec prise femelle 
affiche de debits plus faibles selon la distance. 
Au mieux, les kits atteignent un taux de transfert 
de 25,1 Mo/s, solt 1 Mo/s de molns que les 
mellleurs modAles et entre 12 et 3 Mo/s dans 



des situations plus courantes. Ce sont done les 
modAles les molns rapides lorsque la distance 
entre les blocs devlent Alevee. Ne^ear livre un 
outil de surveillance et de configuration avec 
lequel vous pouvez dAfinir le QoS et changer le 
mot de passe de protection. L'association de 
ces blocs avec des modAles 200 Mbps Home- 
Plug AV est thAoriquement assurAe, II en est de 
meme avec des versions 500 Mbps, mais 11 peut 
exister incompatibilitA comme nous I'avons expe- 
rimentA avec le kit de chez TRENDnet. Ces deux 
ensembles Netgear sont commetcialisAs aux prix 
de 90 et 110 €, les blocs A I'unitA coutent environ 
55 € pour le XAV5001 et 65 € pour le XAV5501. 
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TRENDNET 

TPL-401E2K 

90 € 


Le TPL-401E2K est ggalemert un hit de 
deux adaptateurs 500 Mbps. Avec une 
taille sItuSe entre celle du modele sans 
prise femelle de cbez Netgear et celle du 
D-Lmk. il re cordamne qu’une seule prise 
adjacente si la seconde n’a pas ur\ corinec- 
teur trSs baut. Construit autour d'une puce 
Alheros AR7400, ce kit offre les me i lieu res 
performances globales de ce comparatif. 
Les debits maximums de 26,2 Mo/s sont 
equivalents e ceux de Devolo, mais II 
conserve un taux de transfert plus elevd 


I 



quand la distance de cable dlectrique 
devlent Importante, avec des valeurs pla- 
c6es entre 13,4 et 3,7 Mo/s. L'outil livrg 
par TRENDnet autorise le choix du mot 
de passe, le nom du reseau crde entre 
les adaptateurs et permet, bien sur, de 
visuallser la quallte de la connexion. Ce 
sont, par allleurs, les seuls blocs qul n'ont 
pas reussi A communiquer avec certains 



modeles d'eutres marques. MIeux vaudra 
done dquiper son reseau de prises de cette 
marque pour assurer leur compatibility. 
Avec un prix moyen de 90 € et un tarif qul 
peut chuter sous les 80 € selon les bou- 
tiques, ce kit est le moins cber du moment. 
L'adaptateur a I'unitd TPL-401E est, quant 
A lul, vendu environ 45 €. 



Choix de la redaction 


Bien qu’il affiche des debits relativement proebes, le kit 
TRENDnet TPL-401E2K offre une mellleure tenue des 
taux de transfert lorsque I’yioignement des adaptateurs 
augmente. PuIsqu'il est egalement le moins cber du 
mareby, II revolt done le cboix de la rydactlon. Mais 
I’ensemble de cbez D-Linh est lul aussi performanL 
SI vous le trouvez A un meilleur prix, II represente une 
bonne affaire A condition que la taille plus imposante de 
ses blocs ne vous semble pas problAmatlque. En ce qul 
concerne les modAles avec prise femelle, e'est le dLAN 
500 AVpIus qul se distingue en termes de dAbits, mais 
II est bien plus cher que le modele Netgear qul n'a pas 
de defauts particullers et qul remplira son office. Pour 
faire des Aconomies, si vous pensez que les dAbrts de 
kits 200 Mbps seront suffisants pour vos actlvItAs, vous 
ne ferez pas un mauvals achat en investissant dans des 
marques comme Netgear, TRENDnet ou Devolo. 


0 
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GIGABYTE AIVIA K8100, RAZERANANSI 
RAZER BLACKWIDOW ULTIMATE 
LES CLAVIERS PROGRAM MABLES, 
CLEDELAVICTOIRE? 


Gigabyte lance son premier 
clavier pour joueurs avec 
I’Aivia K8100. Razer 
etend, quant a lui, sa 
gamme avec les Anansi 
et BlackWidow Ultimate. 

Trois modeles bien differents, 
dont un a interrupteurs 
mecaniques, qui semblent 
avoir des arguments 
pour detroner enfin les 
references de Logitech. 



la redaction, mais les avis divergent beaucoup 
d'autant qu'il faut une bonne quinzaire de 
jours d 'adaptation, avant d'apprScier ies quaii- 
tes d'un vrai mdca d i'ancienne. Si vous n'avez 
jamais eu i'occasiond'en tester un, mieux vaut 
peut^etre voir ce que cela donne en boutiques 
avant d'investir. 

L'importance des macros 

Bon nombre de claviers pourjoueurs se demar- 
quent par la presence de touches de macro 
additionneiles programmables, trps utiies afln 
de definir des combinaisons de touches ou 
des scripts plus avances. Si elies ne sont 
pas indispensables dans un FPS ou unjeu de 
course, les amateurs de MMO et de jeux de 
strategie auraient torts de s'en passer, d’au- 
tant plus qu'elles peuventetre pratiques pour 
des usages bureautiques. Dans un MMORPG, 
si vous devez effectuer plusieurs commandes 
pour changer d'arme ou lancer des combos 
de sorts, ces actions peuvent se faire a I'aide 
d'une seule touche de macro. Vous gagnez 
done en rapidite d'exdcution et cela permet, 
au passage, de ne pas s'emmeler les pln- 
ceaux pendant les coups de stress et de ne 
pas faire de mauvaises manipulaUons. Ces 
macros doivent etre essociees a un logiclel de 
configuration aux fonctons completes et sup- 
portant par example les deials de frappe ou la 
repetidon des commandes. Les trois claviers 
testes Ici s'en sortent bien a ce niveau et oe 
n'est pas ici que va se faire la difference. En 
revanche, la position des touches de macro 
est primordiale. Ideaiement, elies doivent 
etre placees sous la barre espace, a I'image 
du modele Razer Anansi, pour que le pouce 
puisse y acceder facllement, sans avoir a 
bouger les doigts des commandes principales. 
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TEST CLAVIER 


GIGABYTE AIVIA K8100 


L 'Aivia K8100 est le premier 
clavier pojr Joueurs de Giga- 
byte. LSger mais solide, ce 
modele livre une borne pre- 
miSre impression, ii affiche des 
lignes angolaires racSes, one 
coque noire, mate, er piastique de qualitS et 
pliisieurs parties roires, briilantes. Ces der- 
ri£res dSiimitert la zone tactile dSdi^ au 
son, celle sjpportant les LED s'illuminant de 
rouge, lorsqu'on manipule la barre sensitive de 
volume, et un bouton * Mode ■ plac6 a I’extre- 
mit€ gauche. Le clavier supporte ensuite dem 
ports US8 2.0bien positionnSsde cheque cotb, 
un bouton A I'arriSre pour activer le rbtrodciai- 
rage de couleur orangee et dont I’intensite ne 
peut etre ajustbe, et. bien sur, les touches de 
macro qui sent au nombre de cinq. Sureleve a 
I'alde de deux pleds associbs A des tampons 
de caoutchouc assurant une bonne accroche 
sur la table, I'incllnaison du clavier est assez 
faible mais apporte une position corrfortable 
des mains et des paumes soutenues par un 
large repose-poignets vissA. L'agencement des 
touches concaves est traditionnel et le clavier 
exploite des interrupteurs A membrane, dont 
la course se situe entre un modSle de type 
portable et un modele classique. Gigabyte a, 
d'autre part, attribue trois niveaux diffSrents de 
pression aux touches. Les plus couramment 
utilisfies (WASD, 1, 2, 3, 4, Espaoe, fISches 
direotionnelles, Ctrl, Enter et Backspace) ont 
besoin de 70 g de pression, les touches A 
I'extrAmite gauche et celles entourant la touche 
EntrAe reclament 60 g, toutes les autres sont 
molns fermes avec 50 g. Cette impression 
de durete se ressent en pratique. C'est intA- 
ressant dans les jeux, car cela permet aux 
touches les plus dures d'avoir, entre autres, un 
meilleur rebond, mais c'est molns efficace en 
bureautique et peut dAranger bien que Ton s’y 
fasse a la longue. L'usage du clavier se montre 
globalement agrAable, la frappe n'est pas dis- 
crAte mais reste tout de meme bien plus douce 
qu'un clavier mAcanique. 

Le K8100 propose egalement une fonction de 
blocage de la touche Windows et est livrA avec 
qualre touches ZQSD supplAmentaires posse- 
dant une texture gomme. Gigabyte annonce, 
par ailleuts, un antighosting de Mngt pressions 
simuitanees. En pratique, cela dApend des 
associations de touches utllisAes. Le clavier 
reconnait tout de meme dix pressions sur les 
plus importantes, mais seulement trois, par 
example, surle pavA numArique. Un dernier AIA- 
ment est livrA dans le packaging, il s'agit d'un 
revetement en silicone recouvrant la majeure 
parte du clavier. Transparent, il permet non 
seulement de limiter efficacement le bruit de 
frappe, mais surtout de le prot^er si vous avez 
I'habitude de manger devant votre machine. 

Le clavier dispose done de cinq touches de 
macro assoclAes A un bouton Mode changeant 
de couleur et basculant entre les cinq profils 



enregistrables dans Is mAmoire interne. Cela 
fait done 25 scripts/raccourcis programmables 
qui sont conserves dans le clavier, meme si 
vous n'avez pas installA les pilotes. Pour pro- 
grammer les macros, le logiciel maison est 
Indispensable. Bien que son look soitgrossier, 
il se montre intuitf et suffisamment clair pour ne 
pas avoir a se plongerdans la notce. En dehors 
de phrases de texte, il offre tout le necessaire, 
que ce soient des foncUons bssiques (lance- 
ment de programmes et de sites Web, simple 
touche de clavier ou die de sourls, foncUons 
mulUmAdias, Aditlon bureauUque, etc.) ou des 
scripts plus avancAs. Les dAlais de frappe et 
les repAtitions sont pris en charge, le nombre 
maximum d'elAments enchaTnAs au sein d'un 
script est trAs oonfortable, il est meme pcssible 
de dAfinIr un positionnement automatique du 
curseur de souris. Dommage, par centre, qu'il 
sort impossible de lancer un profil en meme 
temps qu'un jeu, II faut aussl que Gigabyte 
corrige le lancement de programmes et de sites 
Web, qui ne fonctionne qu'en tapant ie chemin 
de destination avec un langage anglais. On 
regrette Agalement la posiUon des touches de 
macro, peu accessibles en haut du clavier, les 
amateurs deMMOtrouveront, au passage, qu'il 
n'y en a pas assez. On peut, enfin, emettre une 
derniere oriUque sur la barre tactile de volume 
qui ne rAagIt pas trAs vrte pour augmenter ou 
baisser le son. 



FICHE TECHNIQUE 

• Norn : Aivla K8100 

• Constructeur : Gigabyte 

• Interface : USB 2.0 
(cable de 1,65 m gaine] 

• Technologle : membrane 

• Connectiques : 2 x USB 2.0 

• Toudies de ntacio/proRI : 

5/5 et memoire interne 

• Retroeclalrage : rouge, intensite non 
variable 



• Prtx : 60 € 


D Jusqu'A 25 macros programmables 
o Fonctionnalites des pilotes 
D MAntoire interne 
O Deux ports USB 
D Protection silicone 
QPrix 

B Pas de regime d'intensitA et de la 
couleur du rAtroAciairage 
B PosiUon des touches de macro 
B La diffArence de pression peutgener 
en bureauUque 
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RAZERANANSI 




FICHE TECHNIQUE 

• Norn : Anansi 

• Constnicteur : Razer 

• InterTace : 2 x USB 2.0 
(cable de 2,1 m gairdj 

• Tecbnologle : rrembrane 

• Connectiques : - 

• Touches de macro/prafll : 7 + 5/20 

• Retioedalra^ : multicouleur, 
intensite variable 

• Prix : 99 € 


□ R6tro6clajrage (couleurs et irlensltd) 

□ FonctiornalitSs des pilotes 

□ Toutes les touches sont programmables 

□ 7 des 12 macros au niveau du pouce 

□ Quality de ^brlcatlort/finilion 
B Pas de m^moire Interne 

B Pas de ports ddportds 
B Necessite deux ports USB 
B Repose-poignets pas assez large 7 


obre mais aux lignes travaillSes, 
le look du clavier Anansi de Razer 
est flatteur. II affiche une couleur 
noire intdgrale, mate et au tou- 
cher doux sur la cogue principale, 
centre ur roir proford pour les 
touches. On remarque dgalement deux liserSs 
laquSs sur les extremites du clavier, ainsi 
que le logo lumlneux de Razer d un bel effet 
au niveau du repose-poignets. Ce qui frappe 
le plus et peut-etre dans le mauvais sens 
du terme selon les gouts de ohacun, e'est 
la police modeme utillsde pour dessiner les 
caraoteres. Assis sur deux pieds rStractables 
et plusieurs rondelles/tampons de caout- 
chouc I'empechart de glisser sur la table, II 
prdsente une falble inclinalson et un repose- 
polgrets court. Les paumes restent done sur 
la table, mais malgrd les grardes mains de 
votre servlteur, ce n'est pas Irconfortable pour 
autant. Le clavier utilise la technologie a mem- 
brane avec des touches concaves a I'agen- 
cement classique. Elies offrent un mellleur 
rebond que ohez Gigabyte et ure frappe plus 
sourde et plus discr&te, bien qu'elle ne soil 
toujours pas silercleuse. La frappe moelleuse 
reclame egalemert ure plus grande pression 
et fait sentir un leger frottement avec un bout 
de course amortl. Ceux qui sont habltuds 
a des frappes plus sSches seront peut-etre 
perturbes au debut, d'autart plus que la posi- 
tion des touches est plus rapprochee que 
d'ordinaire, de quelques millimetres, le clavier 
demarde done ur petit temps d’adaptation 
mais on reprerd ses marques rapidement. 



Razer destine ce clavier auxjoueurs de MMO, 
car il possede douze touches de macro program- 
mables. Cirq sont placees sur le oSte gauche 
du clavier, sept sort positionnees sous la barre 
espace (trois d'entre elles sont dquipees d'un 
detrompeur). Ces demieres offrent un aceSs 
ideal sous le pouce, ce qui pemnetdelesutillser, 
tout er conservant les doigts sur les touches 
ZQSD. Mais les possibilites ne s’arretent pas 
la puisqu'en dehors de la touche • Fn ", toutes 
sontprt^rammables, soft plusd'une oentaine et 
meme a la voiee. Or trouve egalement des rao- 
courcls multimedlas combines sur les touches 
de Fonction, exf^oitables t partir de la touche 
• Fn ", a la maniere d'un clavier de portable. 
Les touches Windows sort desactivables de la 
meme marie re, e'est aussi le cas de la modilca- 
tior du retroeclairage. Ce dernier re propose pas 
moins de 16 mllliors de couleurs et trois niveaux 
d'Intensite. Dommage, par contre, que les sept 
macros inferieures n'er proftent pas. Le clavier 
permet, d'autre part, une pression simuitaree 
de six touches au maximum (en plus du Ctrl, 
Shift ou Aft), mais il r'en reconnaft que deux sur 
les fleohes directionrelles. 

Le logiciel de configuration est simple e prendre 
en main et dispose de toutes les options 
necessaires, en dehors de la saisie de texte. 
Les deiais et les repetitions sont supportes, on 
trouve egalemert quelques fonctions bureau- 
tiques. Vingt profils peuvert etre enregistres 
et assignes au larcemert d'un programme, 
dix d'entre eux sont selectlornables A la voiee, 
avec la combinaison de touches • Fr -i- chiffre « 
et le basculement de I'ur ft I'autre s’affiche S 
recran. II est aussi possible d'attribuer une 
touche precise a un profii. Le pilote dome ur 
dernier acces a la couleur de I'eolairage, a 
son Intersite et a une option de cycle automa- 
tique. Par contre, I'Aransi ne possedart pas 
de mfimoire interne, le pilote est indispensable 
pour exploiter les macros. 

Ce clavier est une vraie rSussite et frole la perfec- 
tion, e'est une valeur sOre. II faudra neanmoins 
etre pret a debourser 100 € et a ce prix, on auraft 
alme avoir des ports USB et des prises audio, 
voire un petit ecrar LCD. Precisons, enfin.que le 
clavier a besoin de deux ports USB, I'un d'entre 
eux etart dedie au retroeclairage. 
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TEST CLAVIER 


RAZER BLACKWIDOW ULTIMATE 4' 



A u dSballage, le BlackWidow 
Ultimate de Razer Stonre 
par son polds consequent 
(1,5 kg), I'impression de 
robustesse qu'il degage et 
S8 qualite de fabrication 
irreprochable. Constitue d'une coque noire, 
iaquee, sersibie aux traces de doigts, il uti- 
iise des interrupteurs mecaniques (Cherry 
MX Bieu) et est un des rares modeies du 
genre destines auxjoueurs. ii dispose d'un 
port USB deporte, d’une prise casque et 
d'une prise micro places sur la tranche 
droite, et d'un logo Razer illumine sur sa 
partie inferieure. L'usage du port USB 
impose, comme souvent, le branchement 
de la deuxifeme conneetique USB au PC. 
Le clavier se dispense de repose-poignets, 
mais cela ne nous a pas derange en raison 
d'une inclinaison et d'une hauteur plus 
importantes que de ooutume. Ce sent ainsi 
les avant-bras poses sur le bureau qui 
soutiennent les poignets, ce qui pourralt 
neanmoins provoquer une fatigue a le lon- 
gue. Mais il suffit de rabattre les pleds pour 
que le bout des paumes appuie sur le bas 
du clavier et pour trouver une position peut- 
etre plus confortable selon les habitudes de 
chacun. Ce BlackWidow reprend ensuite !a 
police de caracteres particuiiere du clavier 
Anansi, ainsi que !es memes types et layout 
de touches concaves. A l'usage, entre I'ex- 
cellent retour de frappe des switchs, la 
precision et la rdectivltd qu'il apporte, les 
doigts rebondissent et surfent parfaitement 
sur la surface du clavier. On gagne en rapi- 
dltd d’exdcution, ce qui profite aussi bien 
dans lesjeux qu'en bureautique. Ceux qui 
ont I'habitude d'utiliser des claviers A mem- 
brane ressentiront rapidement la difference 
et I'efficacite qu'apporte cette technologie. 
Natureliement. en contrepartie, le fort bruit 
de frappe mdtallique peut vite agacer et 
meme si on peut s'y habituer, ce ne sera 
surement pas le cas d'une personne dor- 
mant ou regardant la television dans la 

Les fonctionnalitfis du clavier sont iden- 
tiques A celles du Razer Anansi. On retrouve 
la touche • Fn - A utiliser pour les raccourcis 
multimedias, pour modifier I'dclairage, pro- 
grammer des touches a la volde, ddsactiver 
la touche Windows, ou sdlectionner rapide- 
ment un des dix profiis enregistrables dans 
le pilote. Le clavier propose cinq touches 
de macro placdes sur le cotd gauche, rela- 
tivement accessibles avec le petit doigt 
lorsqu'on utilise les touches ZQSD. Les 
amateurs de MMO regretteront qu'li n'y en 
alt pas plus, mais ils pourront toujours se 
rabattre sur d'autres touches car presque 
toutes sont programmables. Les options 
de erdation de raccourcis/scripts sont com- 
pletes, avec une prise en charge des deiais 
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de frappe et des repetitions, quelques fonc- 
tions dediees A la bureautique et e la navi- 
gation Internet/fichiers. Chaque prof I peut, 
d'autre part, etre associe A un programme 
pour etre lance automatiquement et le bas- 
culement de I'un A I'autre s’affche dans le 
coin inferieur droit de I’ecran. L'essentiel 
est present et se montre simple a configu- 
rer, dommage en revanche que ie clavier 
ne possSde pas de memoire interne, ce qui 
oblige d’installer le driver pour exploiter ses 
fonctionnalites avanedes. Le clavier pos- 
sdde aussi des capacites d'antighosting 
et reconnait Jusqu'd six pressions simul- 
tanees (en plus des touches Ctrl, Shift et 
Ait], mais seulement deux sur les fleches 
directionnelles. Quant au rdtroeclairage, 
il est de couleur bleue, plus puissant que 
sur les Anansi et K8100, rdglable sur trois 
niveaux d'intensite, ainsi qu'un mode ou il 
s'estompe et se rallume lentement. 

Au fnal, Razer livre une fois de plus un 
clavier d’excellente facture, parfaitement 
adapte aux joueurs et dont la technolo- 
gie mecanique pourra aussi convaincre 
ceux qui tapent beaucoup de texte. Tout 
le monde ne sera pas pret A mettre 125 
€ dans un clavier, mais vous n'en serez 
pas depu pour peu que les sensations 
des switchs mdeaniques vous conviennent. 
Pour faire quelques economies, vous pou- 
vez, d’autre part, opter pour la version non 
Ultimate de ce moddle, qui se dispense de 
ports deportds et de rdtroeclairage, mais 
qui est commercialisde a 80 €. 




FICHE TECHNIQUE 

• Norn : BlackWdow Ultimate 

• Constructeur: Razer 

• Interface : 2 x USB 2.0 

(cable de 2,15 m gaind], 2 x minUack 

• Technologie : mdeanique 

• Connectiques : USB 2.0, casque et micro 

• Touches de macra/profll : 5/10 

• Retrodclalrage : bleu, intensite variable 

• Pdx : 125 € 

C9 Efficacitd de la technolo^e mdeanique 

D Rdtroeclairage puissant 

Q 5 touches de macro 

C9 Toutes les touches sont programmables 

C9 Fonctionnalites des pilotes 

D Ports USB et audio 

C9 Robustesse 

D Qualltd de '^brication/finition 
B Bruit de frapfie 
B Pas de mdmoire interne 
B Pas de reposeTfoignets ? 

BPrix 
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B ier qu’attirant grace 3 son 
prix de 60 €, le Gigabyte Aivia 
K8100 n'arrive pas d se his- 
ser aj niveau des meilleurs 
modules du marche. prircipa- 
lement en raison de touches 
de macro mal placfees. Dans 
oette gamme de prix, nous lui pr6f6rons le 
Logitech GllO (65 €) proposant 12 touches de 
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macro et des fonctions multimedias. L’ancien 
modSle G15 Refresh du construcleur suisse 
avec Scran LCD est, d'autre part, toujours 
vendu et peut se trouver sous les 70 €, ce qui 
lui confere un bor rapport qualite/prix. Pour 
dSpenser le moins possible, le X6 de Microsoft 
(45 €] est une borne affaire. Sa frappe est 
bruyanle mais il propose 24 touches de macro 
et un pavS numerique pouvant Stre place A 
droite ou A gauche du clavier. Si vous cherchez 
un clavier plus compact feclle S transporter, 
I'Arvo de Roccat nous avait corvaincu (55 €]. 
II ne dispose que de 3 touches de macro bien 
placees au niveau du pouce et se disperse du 
pavS de touches central mais il remplit trSs 

Les modSles Anansi et SlackWidow represer- 
tent d’excellentes alternatives aux rSfSrences 
de Chez Logitech. Nous avons particuliSre- 
ment aimS le clavier Anansi qui fart presque 
un sans-faute. Pour 100 €, il vient marcher 
sur les platesftandes du G510 (95 €). II ne 
possede pas autart de touches de macro 
(12 centre 18 sur le G510), ni d’6cran LCD 
pratique pour moritorer le PC ou afficher des 
informations de jeu, mais 7 de ses macros 
sont plus accessibles sur le pouce et il dis- 
pose d'une frappe, cedes, plus bruyanle mais 
moins dure, avec un meilleur rebond et glo- 
balement plus agreable. Le BlackWIdow h 
technologic mecarique est S pad, car peu de 
meddles de ce type sont disponibles pour le 
moment SteelSeries propose les 6Gv2 et 7G 
(80 et 120 €). mais en dehors de leur bonne 
reactivrte et robustesse, ils ne possedent pas 
de fonctions vdritablement dSdidesaujeu, car 
Ils font I'impasse sur des touches de macro et 
un logiciel de programmatior. Le BlackWidow 
Ultimate devientdonc lui aussi une reference 
et si vous r'avez pas besoin de retrodclai- 
rage et de correctiques ddpodees, la ver- 
sion BlackWIdow simple vous fera dconomiser 
une quarantaine d'euros. Notez que plusleurs 
constructeurs devraiert prochainement arriver 
sur ce marche des claviers mdcaniques pour 
joueurs. C'est le cas de Thermattake avec le 
Meka Gl, d’Ozore avec le Strike, de QPad 
avec le MK-80 et de Mionix avec le Zibal 60. 
Mais aucun ne possedera des touches de 
macro, un choix que nous avons du mal A 
comprendre. Roccat aura, quant A lui, lance 
un moddle a membrane quand vous lirez ces 
lignes, il s'agit de I'lsku proposant 8 touches 
de macro et un pllote aux capaeltds avanedes, 
comme c'dtait le cas sur sa souris Kone-f, un 
moddle A sun/eiller de prds. 

Prdcisons enfin que les gamepads sont aussi 
des prodults interessants pour les Joueurs. 
Le meilleur d'entre eux est le Logitech G13 
(70 6), il remplacera aisfiment un clavier avec 
macros, si vous prdfdrez conserver un modSle 
qui vous tlent S coeur. 
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HEATPIPE5 COMPOSITE 
Un transferf thBcmiQue 50% plus &fficacB 

Les heatpipes composrtes fabnques autour de tubes en 
m6tal d microbilles et a rainures axiales permettent 
fl'augmerter Ib taux de transfer! de 50% par rapport aux 
heatpipes classiques. 
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HIGHPOINT ROCKETHYBRID 1220 
SSD CACHING POURTOUS 


Apparu avec le chipset Intel 
Z68, le SSD caching promet 
de cumuler les performances 
des SSD et la capacite des 
disques durs. HighPoint 
tente de generaliser cette 
technologie grace a sa 
nouvelle RocketHybrid 1220, 
une carte a 60 € compatible 
avec tous les ordinateurs. 



FICHE TECHNIQUE 

• Marque : HighPoint 

• Modete : RocketHybrid 1220 

• Type : cortroleur de stockage RAID et 
SSD caching 

• SATA : version 3 (6 Gb/s) 

• Prises : x 2 

• Interface : PCI-Express lx (Gen 2.0) 

• Chip : Marvell SE9130 

• OS : Windows Vista, 2008, 7 

• PrU : 58 € 


□ Fonctionne sjr tous les PC 

□ Prix raisonnable 

B Gains de performances iimite 



D epuls aussi longtemps 
qu'existent les SSD, les 
constructeurs revent de 
cumuler les performances 
de la mgmoire Flash avec la 
capacity des plateaux des 
disques durs. Dds 2007, 
Samsung a sorti le H-HDD MH80 (disque dur 
hybrlde], mais ses 256 Mo de cache n'appor- 
taient quasimert aucun gain de performances. 
L'ar dernier, Seagate a ressorti le concept du 
disque hydride des cartons, avec son Momen- 
tus XT. un disque 2,5' A 7 200 tours de 
500 Go, booste par 4Go de mSmcire Rash. 
Sans que qa soil une revolution (rier de com- 
parable aux performances d'un SSD), II est 
toujours le disque dur pour portables Is plus 
rapide du marchd. Ce sort ddsormals les 
fabricants de contrdleurs de stockage qui s'In- 


Cartes meres PCI-Express 2.0 


el P45, H55, H57, P55, 


- 100 % PCI-Express : Intel P965, 975X, P35 
- Ports graphiques en PCl-E 2.0, ports suppiemertaires en PCI-E 1, 

X38,X48,X58 

- 100 % PCI-Express 2.0 : AMD 770, 780G, 785G, 7906X, 790FX, 870, 880G, 890QX, 890FX et 
Intel H61, H67,P67,Z68 


teressent a la mise en cache, en proposant 
carrement d’utiliser un SSD en complement 
du disque dur afin, sol-disant, de tirer proFrt 
du meiileur des deux technologies. AprSs I'es- 
sal de la technologie Intel Smart 
Response Technology Integrfee au 
chipset Z68 le mois dernier, void la 
carte controleur RocketHybrid 1220 
de HighPoint. Point fort : elle rend 
le SSD caching accessible S tous, 
quels que solert votre carte mdre 
et votre prooesseur. 

Mafvell SE9130 

Vendue un peu moins de 60 €, 
la carte HighPoint repose sur 
le controleur Marvell SE9130. 
Annoncg en debut d'annSe, ce 
dernier ddtiv6 des autres SE9100 est 
a la base un chip SATA-3 (6 Gb/s) 
RAID. Gferant deux ports, ce dernier a 
4t4 modIfiS et accompagnS d'un logiclel conqu 
pour le SSD caching. La RocketHybrid 1220 
est done une carte controleur murie de deux 
prises SATA, sur laquelle vous brarchez un 
SSD. La carte est au fonnat 
compatible PCI-Express 2.0. 


sante permise par le SATA-3 (600 Mo/s), mais 
e’est encore suffisant pour profiler des SSD 
les plus rapides. Sur une carte mgre plus agee 
en PCI-Express 1.1, la limitation a 250Mo/s 
pourrait reprSserter une ISgSre bride, mais 
certaines sort mixtes PCI-E 1.1 et 2.0 : I’er- 
cadrd ckontre permet de mieux s'y retrouver. 
II existe une variante, la RocketHybrid 1222, 
qui propose deux prises eSATA plutdt que du 
SATA interne standard. 

2 modes de fonctionnement 

La carte installde, son BIOS s'affiche aprSs 
celui de la carte mSre.comme pour tout contro- 
leur additionnel. II est indispensable d'entrer 
dans celukl pour cr4er une corfigurabon style 
RAID, en tapant CtrkM lorsque vous y etes 
invitd. Dans Tutilltaire, cllquez sur HBA 0 : Mar- 
vell 0 pour lancer I'assistant de creation d'un 
disque virtuel. Ce dernier, baptist HyperDuo 
plutot que RAID, peut adopter deux modes de 
fonctionnement : Safe ou Capacity. Technique- 
merit pariant, le premier fonctionne en RAID 
1 avec une duplication de certaines donnSes, 
le second en RAID 0 cumulant capacit6 et 
performances du disque dur et du SSD. SI le 
mode Safe ressemble a la solubon d'Intel, 
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le mode Capacity est inddit et darige- 
reux ! Comme dans tout RAID 0, il suffit 
qu'ur des deux pdriphdriques rende 
Tame pour perdre le oontenu des deux ; 
dans ce mode, les donnSes aoo6l6rees 
(c'est-^ire mises en oaclie sur le SSD] 
re sort plus sur le disque dur ! Le 
mode Safe n'efface pas ce qu'il y a sur 
le disque dur (d condition de rgpondre 
oui 3 la ligne « Keep original data •) et, 
surtout, vous pouvez retirer la carte ou 
le SSD a tout moment el repasser votre 
disque dur en solo. 

Par rapport au SSD caching d'Intel, la 
carte HighPoint n'impose pas de limite 
de taille pour le SSD caching. II est, 
par exemple, possible de remplir tout 
un 128 Go, tandis que SRT est bloque 
ertre 20 et 64 Go. 

Choisissez vous-meme 
quoi accelerer 

La carte ne tonctionne que sous Win- 
dows Vista ou Seven, la puce Marvell 
Start corpue pour fonctionner avec 
le pilote AHCI natif de ces OS, qui 
r'existe pas dans XP et encore moirs 
sous Linux, pourtant compatible avec 
cette rorme. II est indispensable d’ins- 
taller MSU (Marvell Storage Utility), un 
outil ajustart le fonctiornement d'une 
carte controleurS base de puce Marvell 
depuis un navigateur Web. En cliquart 
sur lecortroieur (Adapter 0, par defaut) 
de la feretre de gauche, vous pouvez 
ersuite creer un volume HyperDuo, 
comme nous venons de le voir dans le 
BIOS. C'est plus confortable sous Win- 
dows, simplement impossible si I'on 
souhaite Installer I'OS sur une machine 
dSpourvue de systeme. Notons, par 
ailleurs, que la carte HighPoint Roc- 
ketHybrid 1220 est ur vrai oontroleur 
RAID qui peul abandonner le mode 
HyperDuo et order un veritable RAID 0 


ou 1 avec deux disques de meme oapa- 
clte. Originalrle de I'utilitaire MSU, la 
posslbilrte d'ajuster manuellement le 
mode d'optimisation du SSD caching. 
Pour cela, ddcochez la case ■ Auto ■ et 
ajoutez manuellement les repertoires 
que vous souhailez voir etre synchroni- 
ses detapon sysiematique. 

Des gains un peu justes 

Alors ia RocketHybrid 1220, solution 
miracle 7 Heias ror. Nous avons repro- 
duit le meme protocole de test que 
pour I'essal du caching par Intel et 
son Z68. Conoretement, nous rotons 
des gains de performances systema- 
tiques, mais alors que nous avions 
recupere pres de 55 S6 de I'ecart de 
performances entre le HDD seui et le 

qu'un peu plus de 35 % en moyenne 
via la RocketHybrid 1220. Le mode 
Capacity s'en sort mieux, mais qui est 
pret e risquer des gigaoctets et des 
gigaoctets de donndes en augmentant 
le risque de panne ? Et si c'est pour se 
contenter de quelques logiciels sans 
aucune donnee personnelle, autanl 
s'accommoder d'un SSD seui. 
Finalement, c'est une solution Interes- 
sante pour recycler un vieux SSD, les 
premiers modSles de 30 ou 40 Go, 
mais pa n'est pas tres interessant 
pour une configuration toute neuve. 
Bien qu’il ne soit pas tres cher (moins 
de 60 €), le prix de oe oontroleur 
s'additlonne a celul du moindre SSD. 
Sachant qu'un 40 Go coute aujourd'hui 
95 € et qu'un 60 Go coute 100 €, le 
budget SSD caching (qui s'ajoute au 
prix du disque dur quel qu'il soit) est 
d'embiee compris entre 155 et 160 € I 
A ce tarif, nous recommandons plutet 
I'achat d'un SSD de 90 Go sans contro- 
leur additionnel. 



Reprenontlememe protocols Oe lestmxpourleZSB. lesSBios crOserves per 
le coching Oe Ip carte HlgPRoml soni un peu motns bans. Le aengereux mode 
CopoUly s'en oppmctie neonmoins. 
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Apres un Core 3000 au 
prix allechant, Fractal 
Design lance une nouvelle 
declinaison de sa gamme 
Define, cette fois destinee 
aux cartes meres microATX. 
Le Define Mini semble ideal 
pour monter un systeme 
silencieux et compact, 
tout en laissant de bonnes 
possibilites d’integration. 



FICHETECHNI 9 UE 

• Mom : Define Mini 

• ConstRicteur : Fractal Design 

• Type : moyenne tojr 

• CompatIbUlte carte mere : microATX, 

mini-ITX 

• Emptacements 5,25 pouces : 2 

• Emplacements 3, S/2.5 pouces : 6/6 
(communs, plus un 3,5 pouces dans 
5,25 pouces) 

• Slots d'extenskifl : 5 

• Ventliateurs : 120 mm en ^gade, 

120 mm a I'arrifere, 120 mm optionnel 
en facade, 120 mm optionnel en bas, 
120/140 mm optionnel sur la porfe, 
120/140 mm optionnel en baut 

• Connectique : USB 3.0. 2 x USB 2.0, 
casque et micro 

• Dimensions : 490 x 395 x 210 mm 

• Folds :9,5 kg 

• Prtx:90€ 


□ Regulation de trois ventiiateurs 

□ Capacrte de ventiiation 

□ Insonorisation 

□ Un USB 3.0 (interne) 

□ Bonne oiganisation des cables 

B Quelques elements en plastique fragiles 
B Accessibilite des fiitres a pousslere de 
fapade 

B Performances de refroidissement un peu 



un espace interne confortabie. Ce nouveau 
modele de la gamme Define reprend le look 
des precedentes versions R3 (moyenne tour) 
et XL (grande tour). On retrouve done une 
belle peinture noire, granuleuse, une robe 
sans fioritures qui ne laisse apparaitre que ies 
grilles d'aSration, ainsi qu'une porte battante 
en fapade. AimantSe, ce!le-ci est recouverte 
de mousse et devoile deux bales 5,25 pouces 
aux caches pratiques S retirer via un loquet, 
le bouton de Reset et deux petites portes 
derriere lesquelles se trouvent la ventilation et 
lesfiltresa poussiSre. Al'avantdu capot, sont 
presents le bouton d'allumage dclaird de bleu, 
deux ports USB 2.0, Ies prises casque, micro 
et un port USB 3.0 sous fornie de header. Frac- 
tal Design a dgalement conserve I'association 
de couleurs de la sdrie, avec une structure 
intSgralement noire et des pales de ventila- 
teur, des systdmes d'insertion des disques 
durs et des dquerres PCI blancs. 

Un chassis bien pense 

Les portes du Define Mini se retirent d I'alde de 
vis 6 main et s'avferent relativement lourdes, car 
elles sont recouvertes d'une matifere goudronnde 
dense insonorisanl la tour. Cette texture est 
aussi prSsente sur une partie du capoL L’archi- 
tecture interne du chassis est classigue mais 
blen organises et permet un mont^e rapide. 
Les cartes filles comme les lecteurs optiques se 
fixentd I'alde de visa main et les disques durs se 
vissent aussi dans des brolrs. Six emplacements 


3.5 pouces compatibles 2,5 pouces sontrdpartis 
dans deux cages. Celle du haut est amovible et 
peut etre pivotSe de 90 degree. La bonne la^eur 
du boilier permet d'integrer des ventirads volumi- 
neux. Notre Thermairight HR-02 est rentrd sans 
problSme, le bottler accepte des mod&lesjusqu'a 

16.5 cm de haut. Pour I'alimentation, les blocs 
de grande longueur passenL mais avec plus de 
17 cm, I'emplacement du ventilateur adjacent 
est condamne. Quant aux cartes graphiques, 
de base, vous pouvez loger des GPU de 27 cm 
(avec les connecteurs PCI-Express sur la tranche 
laterals du PCBet pasal'aniSre), mais en retirant 
la cage de stockage supdtieure, vous n'etes plus 
limits. Par contra, el comme souvent dans les 
tours microATX, 11 ne sera pas possible de placer 
un second S’U en double slot si le second port 
PCI-Express de la carte mere est en bas de son 
PCB, I'alimentation empeohera i'insertion. 

Cinq slots d'extension sont ensuile disponibles, 
un d'entre eux est dSportS sur le ootS a la verti- 
oale. L'arriSre du boltier supporte deux passages 
proteges pour des tuyaux de watercooling, lls 
serviront surtout pour un systeme de ^pe Corsair 
H60. par exemple, 6 fixer sur I'emplacement 
120 mm anifere, aucun espace n'etant prPvu pour 
un radiateur de 240 mm. Grace aux six passe-cioi- 
sons reparSs autour de la carte mere, d I'espace 
suff sant entre le [bateau et la porte droite,et aux 
deux larges colliers en plastique a accrocher sur 
les ergots du panier, I'organisation des cables 
est bien pensSe. 

En plus des filtres A pousslere de faqade, une 
protecUon est prPsente sous I'alimentation. 
Lavable, elle est bien plus ^cile 3 extraire que 
les deux autres. Sur les ftlres avant, bien qu'il 
sort possible d'acc€der a leur partie frontale, 11 
faut dfivisser quatre vis pour nettoyer I'interieur 
et ddloger le(s) ventilateur(s) encastr€(s) dessus, 
ce qui n'est pas tres pratique. Les elements 
antivibration n'ont pas ete oublids, on trouve le 



tes nitres o pousst6f? demere lo porte lecouirerte Oe 
movsse ne sont pas prsbooes 4 O^loger. 
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minimum, a savoirquatre rondelles de caoutchouc 
dans chaque tiroir de disque dur et quatre autres 
pour I'al) mentation. 

Une ventilation regulee 
et une bonne insonorisation 

Le Define Mini est refroidj par deux ventllateurs 
120 mm, un en faqade, I'autre a I'atriare. Leurs 
cables sent gaines, comme les f Is des ports depor- 
tes et de connexion a la carte mere d'allleurs, et 
sent en connectique 3 pins. Quatre autres emf^a- 
cements sort libres pour ajouter un 120/140 mm 
sous le capoC, deux 120 mm a cotS de I'allmenta- 
Son et a I'avant, et un dernier 120/140 mm sur 
la porte. Trois d'entre eux peuvent etre reguKs 
simultanement grace au potentiometre livre sur 
equerre PCI. Dommage que ses f Is sclent un peu 
courts, II faudra le placer sur un ^ot a I'horlzontale. 
celul ddporta a la verticale obllgera de lalsser flot- 
ter les cables en bas du boTtier. Au minimum de 
la rotation, le boiBer se montre tras discret et en 
prenant un peu de distance, II est difficile de I'en- 
tendre, I'insonorisation des parols dtant efticace. 
Les tempfiratures relevdes sur notre configuration 
passive temoignent, cela dit, du falble flux d'air 
parcourant la tour. Metre Core 17-860 n'a pas 
tenu en pleine charge et se mettait rapidement en 
securite, notre Radeon HD5670 passive esL elle, 
montSe a 106 °C. En plaqant les ventllateurs a 
fwid, le bottler ne peut pas etre qualifie de bruyant 
mals produit un souffle qui se fait entendre. Les 
tempSratures sent alors bien meilleures et notre 
systeme parfaitement viable. Meme au minimum 
de la rotation, une configuration aveo un ventirad 
et une carte graphique ventlles ne posera pas 
de soucis de montde en temperature, mals pen- 
dant les chaleurs de I'ete et avec des systSmes 
charges en composants, mieux vaudra ajouter un 
120/140 mm sur le oapot ou la porte. 



un coup de pied malencontreux pourrait facile- 
merit oasser sa chami6re. Ces crifiques ne sont 
pas vraiment redhibitoires, mais a prendre en 
consideration, et le Define Mini n’en reste pas 
moins un bon bottler pour 90 €, d'autant plus 
qu'll n'y a pas beaucoup de concurrence sur 
ce marohe des tours microATX. Les meilleurs 
modeies se trouvent chez Lian Li avec le PC-A04 
(110 €) qui peche par son organisation des 
cables, mais qui est plus compact, livre avec trois 
ventllateurs, entibrement en aluminium et qui 
accepts les plus longs GPU. Silverstone propose, 
quant h lui, le SG03-F (100 €), le S604-F et sa 
version FH (de 100 a 130 €, poignee de transport 
sur le second), des mlnitours avec quelques par- 
ties en aluminium, encore moins volumlneuses 
et plus faciles t transporter, mais limitees a 
26 cm pour la carte graphique et a des ventirads 
low profile. N'oublions pas I’exceilent FT03, plus 
cher (150 €], mais constituP d’aluminlum, au 
design original avec les cartes fllles dirigees 
vers le haut et supportant les hauts ventirads, 
ainsi que deux GPU de grande longueur. CItons, 
enf n, le Mini P180 que Ton trouve sous la barre 
des 100 €, qui n'est pas le plus moderne car 
il se dispense d'USB 3.0 ou d'emplaoements 
2,5 pouces, mais qui dispose d’excellentes fini- 
tions et d'une ventilation rPgulPe. C'est a peu 
pr6s tout ce que vous trouverez d'intSressant 
dans cette categorie, autrement, II faudra passer 
aux formats cube ou desktop. 





Des finitions critiquables 
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NOS CONFIGURATIONS DE REFERENCE 



L£ PC L£ MOINS CHER POSSIBLE 

• Processeut : Intel Penfijm G620 (2 cores, 2.6 GHz, 60 ejros) 

• Refroldlssement CPU : radiateur d'origine Intel 

• Carte mere : MSI H61M-E33 (60 euros) 

• MemoIre vIve ; 2 Go (2 x 1 Go) DDR3-1333 (25 euros) 

• HDD : Seapte 7200.12 500 Go 7 200 tours (40 euros) 

• Carte graphlque : Intel HD Graphics Int^re au CPU 

• Boitler : entree de gamme (35 euros) 

• Alimentation : entree de gamete 350 W (30 euros] 

• Divers : N/A 

Total : 250 euros 


DEPENSER PLUS 

• Mmoire vlve : 4 Go de RAM 
(40 euros) 

DEPENSER MOINS 

• Boitier/AJImentatlon : 1” prix 
(35 euros I'ensemble) 



BUREAURQUE ET INTERNET 

• Pfocesseur : Intel Pentium G620 (2 cores, 2.6 GHz, 60 euros) 

• Refroldlssement CPU : Cooler Master Hyper TX3 (15 euros) 

• Carte mere : MSI H61MU-E35 (70 euros) 

• MemoIre vlve ; 4 Go (2 * 2 Go) DDR3-1333 (40 euros) 

• SSO : 60 Go controleur SandForce (100 euros] 

• HDD ; Seapte 7200.12 500 Go 7 200 tours (40 euros) 

• Carte graphl<|ue : Intel HD Graphics int^rg au CPU 

• Boitler : entrde de gamme (35 euros) 

• Alimentation : entr6e de gamme 350 W (30 euros) 

• Divers : N/A 

Total ; 390 euros 


D^ENSER PLUS 

• Processeur : Pentium G850 (80 
euros) 

• HDD : WD Cawar Black 1 To 7 200 
tours (60 euros) 


DEPENSER MOINS 

• BSD : pas de SSD (6coromle de 
100 euros) 



PROFTTER DES DERNIERS JEUX, SANS SE RUINER 

• Processeur : AMD Athlon II X4 640 (4 cores, 3 GHz, 85 euros) 

• Refroldlssement CPU : Cooler Master Hyper TX3 (15 euros) 

• Carte mere : Gigabyte 880GM-UD2H (75 euros) 

• MemoIre vlve : 4 Go (2 x 2 Go) DDR3-1333 (40 euros) 

• SSD : 60 Go controleur SandPorce (100 euros] 

• HDD : WD Caviar Blue 1 To 7 200 lours (60 euros) 

• Carte paphlque : Radeon HD5670 1 Go (90 euros) 

• Boitler : entree de pmme (35 euros) 

• Alimentation : entrSe de gamme 400 W 
(40 euros) 

• Divers : N/A 

Total ; 540 euros 


DEPENSER PLUS 

• Processeui : plateforme Intel 1155 
avec Core 13 2100 (15 euros + 
carle mere 25 euros p^us chere) 

DEPENSER MOINS 

« SSD : pas de SSO (Sconomie de 
100 euros) 



BUREAUnqUE ET MULTIMEDIA TOUT CONFORT 

• Processeur : Intel Core 13-2100 (2 cores, 3.1 GHz, 100 euros) 

• Refroldlssement CPU : Scythe Yasya (40 euros) 

• Carte mere : MSI H67MA-E45 (100 euros) 

• MemoIre vlve : 4 Go (2 x 2 Go) DDR3-1333 (40 euros) 

• SSD : 60 Go controleur SandForce (100 euros] 

• HDD : WD Caviar Blue 1 To 7 200 tours (60 euros) 

• Optique : graveur CD/DVD SATA (30 euros) 

• Carte graphlque : Intel HD Graphics 2000 intggrd au CPU 

• Boitler : milieu de pmme (70 euros) 

• Alimentation : 450 3 550 W modulaire (80 euros) 

• Divers : lecteur de cartes mSmoire (15 euros) 

Total ; 635 euros 


DEPENSER PLUS 

■ SSO : 120 Go controleur 
SandForce (180 euros) 


DEPENSER MOINS 

• Bottler + allm : entrde de 
pmme (80 euros) 
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• Ptocesseur : Intel Core i5-2500K (4 cores, 3.3 GHz, 180 euros) 

• Refroldlssement CPU : Scythe Yasya (40 euros) 

• Carte m6re ; MSI P67;Yt3D65 (150 euros) 

• Mimoire vIve : 4 Go (2 x 2 Go) DDR3-1600 C8 (50 euros) 

• SSD : 60 Go cortroleur SandForce (100 euros) 

• HDD ; WD Caviar Black 1 To 7 200 tours (80 euros) 

• Optique : graveur CD/DVD SATA (30 euros) 

• Carte graphlque : Radeon HD 6950 1 Go (210 euros) 

• Bottler : milieu de gamme (70 euros) 

• Alimentation : 550 3 600 W modulaire (90 euros) 

• Divers : lecteur de cartes mdmolre (15 euros] 


Total : 1 015 euros 



UN PC DE BOULOT ULmARAPIDE 

• Ptocesseur : Intel Core i7-2600K (4 cores, 3.4 GHz, 260 euros) 

• Refroldlssement ptocesseur : Scythe Yasya (40 euros) 

• Carte mere : Asrock Z68 Extreme4 (160 euros) 

• Memoire vIve : 8 Go (2 x 4 Go) DDR3-1333 C9 (70 euros) 

• SSD : Crucial M4 128 Go (200 euros) 

• HDD ; Samsung F4 Ecogreen 2 To 5 400 tours (80 euros) 

• Optique ; graveur CD/DVD SATA (30 euros) 

• Carte graphlque: Intel HD Graphics 3000 Integra au CPU 

• Boitler : haut de gamme (120 euros) 

• Alimentation : Seasonlc X-Serles Fanless 400 W (145 euros) 

• Divers : lecteur de cartes mSmoIre (15 euros) 


Total : 1 120 euros 


DEPENSER PLUS 

• Ptocesseur : Intel Core I7-2600K 
(260 euros) 

• SSD : 120 Go controleur 
SandForoe (180 euros) 


DEPENSER MOINS 

• Alimentation : alimentation non 
modulaire (70 euros) 


DEPENSER PLUS 


DEPENSER MOINS 

• Memoire vIve : 4 Go (2 x 2 Go) 
DDft3-1600 C8 (60 euros) 

• Processeur : Intel Core 
I5-2500K (180 euros) 



AMD MON AMOUR 

• Ptocesseur : AMD Phenom II X6 HOOT Black Edition 
(6 cores, 3,2 GHz, 180 euros) 

• Refroldlssement ptocesseur : Moctua NH-U12 SE2 (60 euros) 

• Carte mere ; Asus Crosshair IV Formula (190 euros) 

• Memoire vIve : 8 Go (2 x 4 Go) DDR3-1333 C9 (70 euros) 

• SSD : Crucial M4 128 Go (200 euros) 

• HDD : Hitachi 7K3000 2 To 7 200 tours (100 euros) 

• Optique : graveur CD/DVD SATA (30 euros) 

• Carte graphlque : Radeon HD6950 2 Go (260 euros) 

• Boitler : haut de gamme (120 euros) 

• Alimentation : Cooler Master Silent Pro Gold 600 W (120 euros) 

• Divers : lecteur de cartes memoire (15 euros) 

Total : 1 345 euros 


DEPENSER PLUS 

• Carte graphlque : Radeon HD6970 
(330 euros) 


DEPENSER MOINS 

• Carte mere ; carte mere Asrock 
880G Extreme3 (105 euros) 

• SSD : 60 Go controleur 
SandForce (100 euros) 

• Carte graphlque: Radeon 
HD69501GO (210 euros) 



JOUER EN REUEF AVEC NVIDIA 3D VISION 

• Processeur : Intel Core i7-2600K (4 cores, 3,4 GHz, 260 euros) 

• Refroldlssement processeur : Moctua NH-U12 SE2 (60 euros) 

• Carte mire : Asus P3P67 Deluxe (205 euros) 

• Memoire vIve ; 8 Go (2 x 4 Go) DDR3-1600 C8 (80 euros) 

• SSD : Crucial M4 128 Go (200 euros) 

• HDD ; WD Caviar Black 2 To 7 200 tours (140 euros) 

• Optique : graveur CD/DVD SATA (30 euros) 

• Carte graphlque : GeForce GTX 580 (450 euros) 

• Boitler : haut de gamme (120 euros) 

• Alimentation : Cooler Master Silent Pro Gold 600 W (120 euros) 

• Divers : lecteur de cartes mdmoire (15 euros), lunettes nVidia 3D 
Vision (150 euros) 

Total : 1 830 euros 


DEPENSER PLUS 

• Refroldlssement processeur : 

Moctua MH-D14 (75 euros) 


D^ENSER MOINS 

• SSD : 60 Go controleur 
SandForce (1(X) euros) 

• Cartegraphlque: GeForce 
GTX 570 (340 euros) 
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UN PC DCTREME ! 

• Ppocesseui : Intel Core i7-990X (6 cores, 3,46 GHz, 910 euros) 

• Refroldlssement pracesseur : EK Supreme-LT (35 euros) 

• Carte mere ; Gigabyte G.l Guerilla (325 euros) 

• Memolre vIve ; 12 Go (3 x 4 Go) DDR3-1600 C9 (130 euros) 

• SSD : 240 Go OCZ Vertex III (450 euros] 

• HDD ; HItaclil 7K3000 3 To 7 200 tours (180 euros] 

• Optique : graveur CD/DVD SATA (30 euros) 

• Carte graphlque : 2 x GeForce GTX 580 SU (900 euros) 

• Boitler : tr6s riaut de gamme (200 euros] 

• Alimentation : Corsair AX 1 200 W (250 euros) 

• Divers : complement de circuit watercooling (deux Woes 580 + 
pompe + reservoir + radiateur + tuyaux el embouts, 380 euros), 
lecteur de cartes memoire (15 euros) 

Total ; 3 805 euros 


DEPENSER PLUS 

• Carte grapnique : 3’ GeForce GTX 
580 + watercooling (550 euros) 


DEPENSER MOtNS 

• Processeuf : Intel Core 17-970 
(510 euros) 

• SSD : SSD Crucial M4 256 Go 
(380 euros) 

• Refroldlssement pracesseur : 
NoctuaNH014 (75 euros, 
une economie de 350 euros 
sans watercooling) 


PC HOME CINBVIA 

• Processeur : Intel Pentium G620 (2 cores, 2,6 GHz, 60 euros) 

■ Refroldlssement [mcesseur : Scythe Big Shuriken (25 euros) 

• Carte mere : MSI H67MA-E45 (100 euros) 

■ Memolre vIve ; 4 Go [2 x 2 Go) DDR3-1333 (40 euros) 

• SSD : 60 Go contrfileur SandFdrce (100 euros) 

■ Optique : lecteur BlutRay (75 euros) 

■ Carte graphlque : Intel HD Graphics intSgrd au CPU 

■ BoRler : Sllverstone Grandia GD04 (90 euros) 

• Alimentation : Be Quiet! Straight Power E8 500 W (90 euros) 

■ Dtvers : lecteur de cartes memolre (15 euros) 

Total ; 595 euros 


SPECIAL BASSE CONSOMMATION 

■ Processeur : Intel Core i3-2100T (2 cores, 2,5 GHz, 115 euros) 

• Refroldlssement processeur : Cooler Master Hyper TX 3 (15 euros) 

• Carte mere : MSI H61MU-E35 (70 euros) 

• Memolre vIve : 4 Go (2 x 2 Go) DDR3 basse conso (55 euros) 

■ SSD : 60 Go controleur SandFdrce (100 euros) 

• Carte ^phlque : Intel HD Graphics 2000 integre au CPU 

• Boitler : milieu de gamme (70 euros) 

• Alimentation : FSP Aurum 400W (60 euros) 

■ Divers : lecteur de cartes memoire (15 euros] 


Total ; 500 euros 



Autourde I’UC 

Clatieis at sourisrle clavier et la souits sent lesperlpheriquesquevousallez le plus solliciter, nenegligezpas leurqualite ! Meme si vousnesouhaitez pas Investir une fortune en la matiere, 
^titez a tout prix les marques inconnues proposeeschezquelques tevendeuis, cesontptesque toijoursdemauvaises surprises, surtouten sansfil. Pritilegez I'increvaUe. Logitech ou MicrosefL 
un ensemble davier et souris d'entree de gamme ne doit pas exceder 25 euros. S vous etes joueur, en quete d'l^ materiel de precision, void nos r^^nces : 

Souris :Lo|lteciiG500,RoccatKone+,SteelSeriesXal. Clavier tloglledi GUO, Logitech G5 10, MicrosoftXS, RoccatArvo. 

Eersfls : etant donne les baisses de prix. qui voudraits'achetei un toan plus petitque24''de nos jours 7 Consullez noire comparatiiparu dans Hardware Magazine n°SO. 
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GIGABYTE: 




100mm Ultra Quiet PWM Fans 




t ULJinDFDRCE 


ANTI-TURBULENCE COOLING ' 


4 Pure Copper Heat Pipes 


Quiet 



GIGABYTE WINDFORCB“ Series 

GV-N56GOC-1GI 

Powered by NVIDIA GaForce*GTX 560 GPU 

Integrated with industry's best 1 GB GODR5 memory 256-bit memory interface 
Features Dual link DVI-I’2/ mini HDMl 
GIGABYTE WINDFORCE™ 2X Parallel-Inclined Fan Design 
GIGABYTE UDV material 


PhysX' 

by NVIDIA 







www.gigabyte.fr 
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Nouvelle Generation de Systeme de Refroidissement 
Liquide aux Performances Maximales 

Installation Rapide | Aucun Entretien Necessaire™ | Fonctionnement Silencieux 
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Kuhler|^» 

t. 







PiXmania.com W»m^^Viaio 



